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Beutelloser Zyklon Bodenstaubsauger

Liebe Kundin, lieber Kunde,

Zu dieser Gebrauchsanleitung

Diese Gebrauchsanleitung enthalt wichtige Tipps fur lhre Sicherheit sowie

zum Gebrauch des Gerates. Bei Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung

kann es zu Verletzungen von Personen oder Schaden am Gerat kommen. Die
Gebrauchsanleitung gut aufbewahren. Bei Weitergabe des Gerates an Dritte die
Gebrauchsanleitung mitgeben. Gebrauchsanleitung vor dem ersten Gebrauch
vollstandig durchlesen.
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Aufbau und Lieferumfang

Saugschlauch

Nebenluftregler

Teleskoprohr

Zubehorhalterung mit Fugendlse und Polsterdlse
Premium-Eco-Bodendiise

Grundgerat

Staubbehalter mit Filtereinsatz
Netzstecker mit Stromkabel

Abdeckung EPA-Filter

Aufnahme fur Park-Haken

Taste zum Einziehen des Stromkabels
Taste Ein-/Aus

Taste zum Abnehmen des Staubbehalters
Griff zum Abnehmen des Staubbehalters
Abnehmen Staubbehalter

Taste zum Offnen des Staubbehalters
Klappe Staubbehalter

Ohne Abbildung:
1 Gebrauchsanweisung



SEVERIN

Sicherheitshinweise

Gerat sicher anschliefen

Das Gerat wird mit elektrischem Strom betrieben, dabei besteht grundsatzlich die

Gefahr eines elektrischen Schlags. Deshalb:

- Staubsauger nur gemal den Angaben auf dem Typenschild (Unterseite des
Gerétes) anschlielen und in Betrieb nehmen.

+ Gerat und Stromkabel vor dem Benutzen auf eventuelle Beschédigungen
kontrollieren. Niemals ein defektes Gerat oder ein Gerat mit defektem Stromkabel
betreiben.

- Niemals versuchen, das Gerat oder sein Stromkabel eigenstandig zu reparieren.
Um Gefahrdungen zu vermeiden, diirfen Reparaturen an Gerat und Stromkabel
nur durch unseren Kundendienst durchgefihrt werden. Ein defektes Gerat
zur Reparatur an einen Fachhandler geben oder Kontakt mit dem SEVERIN-
Kundendienst aufnehmen.

- Geréat nicht in Wasser oder andere Fliissigkeiten tauchen oder mit Flissigkeiten
behandeln. Gerat nicht im Freien oder in Rdumen mit hoher Luftfeuchtigkeit
betreiben. Den Stecker nicht mit nassen Handen anfassen.

+ Darauf achten, dass das Stromkabel nur bis zur ersten Markierung aus dem Gerat
gezogen wird.

- Darauf achten, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt oder Uiberfahren
wird oder mit Hitzequellen, Feuchtigkeit oder scharfen Kanten in Bertihrung kommit.
Darauf achten, dass das Stromkabel nicht zur Stolperfalle wird.

- Gerat nicht am Stromkabel ziehen oder transportieren. Beim Herausziehen des
Steckers aus der Steckdose immer direkt am Stecker ziehen.

+ Nach Moglichkeit keine Verlangerungskabel benutzen. Falls dies unumganglich ist,
nur GS-geprufte, einfache Verlangerungskabel (keine Mehrfachsteckdosen), die fur
die Leistungsaufnahme des Gerates ausgelegt sind, benutzen.

» Vor dem Reinigen oder Warten des Gerates sowie vor dem Zubehdrwechsel Geréat
ausschalten und Stecker aus der Steckdose ziehen.

Sicherheit bestimmter Personengruppen
+ Das Geréat kann von Kindern ab 8 Jahren und alter sowie von Personen mit
reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel
an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden
oder beztiglich des sicheren Gebrauchs des Gerates unterwiesen wurden und die
daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

+ Kinder diirfen nicht mit dem Gerét spielen oder sich auf das Gerat stellen oder
sefzen.



* Reinigung und Benutzer-Wartung dirfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung
durchgefiihrt werden.

+ Kinder junger als 8 Jahre von Gerat und Stromkabel fernhalten.

+ Verpackungsmaterialien auBerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und
entsorgen. Anderenfalls besteht Erstickungsgefahr.

BestimmungsgemaRe Verwendung
Das Gerat darf nur im Haushalt eingesetzt werden. Dabei ausschlieRlich trockene,
normal verschmutzte Boden oder je nach Zubehor auch Mobel und Polster saugen.
Jede weitere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemaR und ist untersagt.
Um Verletzungen, Branden und Schaden vorzubeugen, darf das Gerat nicht
elngesetzt werden fiir das Saugen von:
- Menschen, Tieren oder Pflanzen. Diisen und Saugdffnungen stets von samtlichen
Korperteilen, Haaren und Kleidungssticken fernhalten. Nicht in Kopfnahe saugen.
+ gluhenden, brennenden oder glimmenden Partikeln (wie z. B. Asche, Kohle,
Holzkohle, Zigaretten, Streichholzer).
- explosiven oder leicht entzlindlichen Stoffen oder Toner.
- Wasser und anderen Flissigkeiten, z. B. feuchten Teppichreinigemn.
- spitzen Gegenstanden wie Glassplittern, Nageln oder Bauschutt.
- Feinstaub wie Gips, Zement, feinster Bohrstaub, Puder

CE-Kennzeichnung
Das Gerat entspricht den EU-Richtlinien, die fiir die CE-Kennzeichnung verbindlich

sind.
Gerat bedienen

Montleren und erste Inbetriebnahme
Eventuelle Verpackungsreste oder Einlagen vom Gerat entfernen.

- Geréteteile nur montieren, wenn der Stecker aus der Steckdose gezogen ist.

- Das Geréat wie unten angegeben montieren und kontrollieren, dass der Staubbehalter (7) und die Filter korrekt montiert
sind (siehe auch ,Staubbehlter leeren’ und ,Motor-Vorfilter reinigen oder ersetzen').

- Gegebenenfalls Staubbehalter (7) in das Gerét einsetzen, bis er einrastet.

- Saugschlauch (1) auf das Gerat aufstecken und im Uhrzeigersinn drehen, bis er fest einrastet.

- Teleskoprohr (3) auf den Saugschlauch (1) aufstecken und die gewiinschte Lange einstellen.

- Diise je nach zu saugendem Untergrund auswéahlen und aufstecken. Alle Diisen kdnnen mit oder ohne Teleskoprohr
benutzt werden.

» Nur unbeschadigte Diisen einsetzen. Beschadigte Diisen kdnnen Oberflachen zerkratzen.

- Anschlusskabel maximal bis zur gelben Markierung herausziehen. Sollte die rote Markierung sichtbar sein,
Anschlusskabel mithilfe der Kabelaufrolltaste wieder bis zur gelben Markierung aufrollen. Andernfalls kann das
Anschlusskabel Uberbeansprucht und beschadigt werden.
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Diise auswahlen

1. Premium-Eco-Bodendiise (5)

Die umschaltbare Premium-Eco-Bodendiise (5) verfiigt liber 2 Einstellmdglichkeiten:

o — | Stellung 1 eignet sich bestens zur Aufnahme von Schmutz und Fasern von
M= | Teppichbdden, Laufern usw. sowie zur Tiefenreinigung dieser Untergriinde.
= Stellung 2 ist ideal fiir glatte Hartbdden aller Art.

2. Fugendiise

/

3. Polsterdiise

Die Fugendise eignet sich zum Reinigen von Fugen, Sofaritzen und anderen, schwer
zugéanglichen, Zwischenrdumen.

Die Polsterdiise eignet sich zum Absaugen von Sesseln, Sofas oder anderen

‘ Polsterstoffen.

4. Zubehdrhalterung
Um das Zubehdr stets griffbereit zu haben, die Zubehérhalterung am Teleskoprohr (3) festklipsen.
Fugen- und Polsterdiise aufstecken.




Staubsaugen

- Insbesondere beim Saugen von Treppen darauf achten, dass sich das Gerét stets unterhalb befindet. Anderenfalls kann
das Gerat herabfallen und Verletzungen hervorrufen.
Bei Verwendung einer Biirste mit rotierenden Borsten diese unbedingt von Menschen, Tieren und Pflanzen sowie von
Kabeln und Leitungen fernhalten.
Gerét nur verwenden, wenn der Staubbehalter und die Filter korrekt eingesetzt sind.
Das Gerat montieren, den Netzstecker einstecken und das Gerét einschalten.
Reinigungs- und Pflegehinweise der Bodenbelag-, Teppich- oder Mébelhersteller einhalten!

Wenn Gardinen, Vorhénge oder andere Gegenstande versehentlich eingesaugt wurden,
schnell den Nebenluftregler 6ffnen um diese Gegenstande wieder freizugeben.

Stets darauf achten, dass die zum Untergrund passende Diise aufgesteckt ist.

Nach dem Gebrauch das Gerét ausschalten und den Netzstecker ziehen.

Die Taste (11) zum Einziehen des Stromkabels driicken und dabei das Anschlusskabel mit
einer Hand fuhren.

Dabei darauf achten, dass das Stromkabel nicht umherschlingert, umstehende Personen
verletzt, zur Stolperfalle wird oder Gegensténde umreifit.

Gerat warten und reinigen

Vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten Gerat ausschalten und Stecker aus der Steckdose ziehen!

Staubbehilter leeren
Den Staubbehélter am besten nach jeder Benutzung leeren.
Jedoch spatestens dann leeren:
- wenn die Max-Markierung erreicht ist
- wenn die Saugleistung nachlasst
- vor langerer Lagerung oder
- vor einemg Versand zum Kundendienst.
Saugschlauch (1) mit Drehbewegung gegen den Uhrzeigersinn 16sen, die schwarze Taste (13) driicken und den
Staubbehalter (7) abnehmen.
Die Taste [ (16) am Boden des Staubbehélters (siehe Abbildung) driicken, die Klappe 6ffnen und den Inhalt des
Staubbehélters ausleeren.
Der Inhalt des Staubbehalters kann im normalen Hausmidill entsorgt werden, sofern kein fiir den Hausmiill verbotener
Schmutz enthalten ist.
Staubbehalter schliefen und ins Gerat einsetzen.

Staubbehilter reinigen
Staubbehélter spatestens dann reinigen:
- wenn die Saugleistung nachlasst
- vor langerer Lagerung oder
- vor einem Versand zum Kundendienst.
Den Staubbehélter entnehmen und leeren wie oben angegeben. Die Klappe wieder schlieen.
Den Deckel des Staubbehélters am Griff (14) drehen, bis sich W und g gegentiberstehen. Den Deckel abnehmen.
Den Deckel des Staubbehélters am Griff (14) halten und den Motor-Vorfilter am Vorfilter-Boden in Richtung “Jgg drehen
und entnehmen. Bei Bedarf den Motor-Vorfilter reinigen wie unter ,Motor-Vorfilter reinigen oder ersetzen' angegeben.
Bei Bedarf den Staubbehalter mit Wasser ausspiilen (eventuell unter Zusatz eines milden Reinigungsmittels).
Den Staubbehélter griindlich abtrocknen und an der Luft nachtrocknen lassen, bevor er wieder zusammengebaut wird.
Das Gerat darf nur mit vollstandig trockenem Staubbehalter benutzt werden.
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Motor-Vorfilter reinigen oder ersetzen
Filter spatestens dann reinigen:
- wenn die Saugleistung nachlasst
- vor langerer Lagerung oder
+ vor einem Versand zum Kundendienst.
Bei einer haushaltstiblichen Verwendung sollte der Filter nach 6 Monaten ausgetauscht werden.
Der Motor-Vorfilter besteht aus zwei Teilen:
- Filtersieb
- Lamellenfilter
Den Motor-Vorfilter ausbauen wie unter ,Staubbehalter reinigen’ beschrieben.
Das Filtersieb vom Lamellenfilter abziehen und ausklopfen.
Den Lamellenfilter erst ausklopfen und dann mit einer Birste ausblirsten. Danach geldste Staubreste erneut ausklopfen.
Die beiden Filter sind waschbar (max. 40 °C), jedoch weder sptilmaschinen- noch waschmaschinentauglich. Die Filter
unter flieBendem Wasser griindlich ausspiilen.
Das Filtersieb nach der Reinigung ca. 24 Stunden bei Raumtemperatur trocknen lassen und erst wieder einsetzen, wenn
er vollig trocken ist.
Den Lamellenfilter ca. 3 Tage trocknen lassen.
Sobald die Teile trocken sind, das Filtersieb auf den Lamellenfilter setzen. g am Filtersieb und g am Lamellenfilter
miissen sich gegeniiberstehen. Den festen Sitz kontrollieren.

Staubbehalter zusammenbauen
Den Deckel des Staubbehalters am Griff (14) halten, den Motor-Vorfilter an der Unterseite des Deckels ansetzen, am
Vorfilter-Boden in Richtung fg drehen und vernegeln

- Den Deckel des Staubbehalters auf dem Staubbehalter (Ausrichtung: W auf ﬂ aufsetzen, dann am Giriff (14) in
Richtung ﬂ drehen und verriegeln.
Den Staubbehalter (7) in das Gerat einsetzen und verriegeln.

EPA-Filter:
Filter spatestens dann reinigen:
- wenn die Saugleistung nachlasst
- vor langerer Lagerung oder
- vor einem Versand zum Kundendienst.
Bei einer haushaltsiiblichen Verwendung sollte der Filter nach 6 Monaten ausgetauscht werden.
Die Abdeckung (9) fir den EPA-Filter 6ffnen und den Filter entnehmen.
Den Filter erst ausklopfen und dann ausbiirsten. Danach geldste Staubreste erneut ausklopfen.
Der EPA-Filter ist nicht waschbar.
Den Filter wieder einsetzen und die Abdeckung schlieRen.

Gerét reinigen
Gehause und Stromkabel diirfen aus Griinden der elektrischen Sicherheit nicht mit Flissigkeiten behandelt oder gar darin
eingetaucht werden. Gehause mit einem leicht angefeuchteten Tuch abwischen und anschlieBend trockenreiben.
Zur Reinigung keine scharfen, scheuernden Reinigungsmittel oder harte Biirsten verwenden.

Gerat lagern
Bei Nicht-Gebrauch kann die Bodendiise in die Aufnahme des Park-Hakens (10) oberhalb der Abdeckung des EPA-Filters
eingehakt werden.

Probleme selbst beheben
Damit moglichst keine Probleme auftreten, ist es wichtig, den Staubbehalter regelmaRig zu leeren sowie bei dieser
Gelegenheit die Filter zu kontrollieren und je nach Verschmutzung zu reinigen oder zu ersetzen.
Bevor Sie unseren Kundendienst kontaktieren, priifen Sie stets anhand nachstehender Tabelle, ob Sie das Problem
selbst beheben kdnnen.



Problem

Behebung

Gerét hort plotzlich auf zu
saugen

Der integrierte Uberhitzungssghutz hat angesprochen (méglicherweise aufgrund eines

Uberfiillten Staubbehalters o. A.) In diesem Fall wie folgt vorgehen:

1. Gerét ausschalten.

2. Stecker aus der Steckdose ziehen.

3. Ursache der Uberhitzung beseitigen (entweder muss der Staubbehalter geleert
werden; siehe ,Staubbehélter leeren, die Filter gereinigt werden; siehe ,Motor-
Vorfilter reinigen oder ersetzen” oder es hat sich irgendwo eine Verstopfung gebildet,
die beseitigt werden muss). 3

4. Beider Suche nach der Ursache der Uberhitzung Saugschlauch, Dise und Rohr mit
einbeziehen.

5. Gerat wieder schliefen und Zubeh6r wieder anbringen.

6. Circa weitere 45 Minuten warten.

Das abgekihlte Gerat kann wieder eingeschaltet werden.

Gerat nimmt kaum Schmutz
auf bzw. Saugleistung lasst
merklich nach

Der Staubbehalter muss geleert werden (siehe ,Staubbehélter leeren/reinigen”).
Es empfiehlt sich, bei dieser Gelegenheit die Filter gleich mitzureinigen (siehe ,Motor-
Vorfilter reinigen oder ersetzen®).

Bei aufgesteckter Bodenduse steht der Umschalter , Teppich/Hartboden” in einer dem
Belag nicht angemessenen Stellung.
Korrekte Schalterstellung wahlen.

Beim Saugen entsteht
Geruch oder es tritt sogar
Staub aus dem Gerét aus

Wahrscheinlich wurden Teile des Staubbehalters oder des Sauger Zubehdrs, die fiir
Filterreinigung oder Zubehérwechsel demontiert wurden, nicht wieder korrekt eingebaut
oder geschlossen.

Alle Teile auf festen Sitz und Halt kontrollieren.

- Wenn das nicht weiterhilft, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Ersatzteile und Zubehor

Ersatzteile und Entsorgung

Ersatzteile oder Zubehor kdnnen bequem im Internet auf unserer Website http://www.severin.de unter dem Unterpunkt
,Service Center / Ersatzteil-Shop” bestellt werden.

0157-048:
1 Staubbehélter-Set
(1 Motor-Vorfilter + 1 EPA-Filter)

PB7217:
1 Parkettdlise

TB7216:

1 Jet Drive Turboblirste

ZB7214:
1 lange flexible Fugendiise

PB7210:

1 XXL-Polsterdiise

TB7215:
1 Mini-Turbodiise

Entsorgung

Gerate enthalten wertvolle Rohstoffe, die wiederverwertet werden kdnnen. Eine ordnungsgemaRe Entsorgung

E Gerate, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, miissen getrennt vom Hausmdill entsorgt werden. Diese

schiitzt die Umwelt und die Gesundheit lhrer Mitmenschen. Ihre Gemeindeverwaltung bzw. Ihr Fachhandler gibt
Auskunft iiber die ordnungsgemafe Entsorgung.
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Bagless cyclone cylinder vacuum cleaner

Dear Customers,

About this instruction manual

This instruction manual includes important tips for your safety and the use of the
appliance. Failure to observe the instruction manual can result in injuries to people
or damage to the appliance. Keep the instruction manual safe. When passing the
appliance on to somebody else, the instruction manual must also be passed on.
Read the instruction manual completely before using the appliance for the first time.

Structure and scope of delivery

Suction hose

Secondary air regulator

Telescopic tube

Accessory bracket with a crevice tool and upholstery nozzle
Premium eco floor nozzle

Main unit

Dust container with filter insert

Mains plug with power cable

EPA filter cover

Park hook holder

Power cable retraction button

Power button

Button for removing the dust container
Handle for removing the dust container
Handle for removing the dust container
Button to open the dust container

17. Dust bin flap

Not illustrated:

1 instructions manual
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Safety Instructions

Connecting the appliance
Since the appliance is operated with electrical current, there is a danger of electric
shock. Therefore:

+ Only connect and start up the vacuum cleaner according to the de-tails on the
name plate (underside of the appliance).

- Check the appliance and power cable for possible damage beforeuse. Never

operate a defective appliance or an appliance with a defective power cable.

- Never try to repair the appliance or its power cable yourself. To prevent hazards,

repairs to the appliance and the power cable may only be made by our customer
service. Give a defective appliance to a dealer or make contact with SEVERIN
customer service.

* Do not immerse appliance in water or other liquids or treat it with lig-uids. Do not

operate the appliance outdoors or in rooms with high humidity. Do not handle the
plug with wet hands.

- Caution: the power cable must only be pulled out from the appliance as far as the

first mark.

- Make sure that the power cable is not kinked, crushed or run over and that it does

not come into contact with sources of heat, humidity and sharp edges. Make sure
that the power cable does not become a stumbling hazard.

* Do not pull or transport the appliance using the power cable. Whenunplugging the

plug from the outlet, always pull directly on the plug.

- If possible, do not use an extension cable. If this is unavoidable, onlyuse GS-

tested, simple extension cables (no multi-outlet adapters) that are designed for the
appliance’s power consumption.

- Before cleaning or maintaining the appliance, as well as beforechanging

accessories, switch off the appliance and unplug the plug from the outlet.

Safety of particular groups of people

+ This appliance may only be used by children over the age of 8 andby persons

with reduced physical, sensory or mental capacities or a lack of experience and/or
knowledge when they are supervised or if they have been instructed about the safe
use of the appliance and have understood the risks resulting from the use of the
appliance.

- Children may not play with the appliance or stand or sit on the appliance. Cleaning

and user maintenance may not be performed by children without supervision.

- Keep children younger than 8 away from the appliance and power cable.
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+ Keep packaging materials out of the reach of children and dispose ofthem.
Otherwise they present a suffocation risk.

Intended use
The appliance may only be used in households. Only vacuum dry, normally-soiled
floors or, depending on the accessories, also furniture and upholstery. Any other use
is improper and is forbidden.
In order to prevent injuries, fires and damage, the appliance may not be used
to vacuum:
+ People, animals and plants. Always keep nozzles and vacuum open-ings away
from all body parts, hair and clothing. Do not vacuum near your head.
+ Glowing or burning particles (such as ash, coals, charcoal, ciga-rettes, matches).
- Explosively or flammable materials or toner.
+ Water and other liquids, €.g. damp carpet cleaners.
+ Pointy objects such as glass splinters, needles or constructionwaste.
+ Fine dust, such as plaster, cement, fine drilling dust, powder.

CE Marking
This device is compliant with the mandatory EU directives for CE marking.

Using the appliance

Assembly and first use
Remove any remaining packaging or inserts from the appliance.

- Only assemble appliance parts when the plug has been disconnected from the mains socket.

- Assemble the appliance as shown below and check that the dust container (7) and filters are fitted correctly (also see the
sections “Emptying the dust container” and “Cleaning or replacing the motor pre-filter”).

- If necessary, insert the dust container (7) into the device until it clicks into place.

- Push the suction hose (1) onto the appliance and turn it clockwise until it clicks into place.

- Attach the telescopic tube (3) to the suction hose (1) and set the desired length.

- Select and attach the nozzle depending on the surface to be vacuumed. All nozzles can be used with or without a
telescopic tube.

- Never use a damaged nozzle. A damaged nozzle could cause scratching of surfaces.

- Pull out the power cable up to the yellow mark. If the red mark is exposed, use the cable rewind button to retract the
power cable to the yellow mark. Otherwise, the power cable may be overstressed and damaged.



Select nozzle

1. Premium Eco Floor Nozzle (5)

The switchable Premium Eco Floor Nozzle (5) has 2 setting options:

o Position 1 is excellently suited to cleaning dirt and fibres fromcarpets, rugs etc. and
’ for deep cleaning of these surfaces.
Position 2 is ideal for all kinds of smooth hard floors.

¢'n

2. Crevice tool

/

3. Upholstery nozzle

The crevice nozzle is suitable for cleaning joints, sofa cracks and other spaces that are
difficult to access.

The upholstery nozzle is suitable for vacuuming armchairs, sofas or other upholstery

‘ fabrics.

4. Accessory bracket
To always have the accessory to hand, clip the accessory bracket to the telescopic tube (3).
Attach the crevice tool and upholstery nozzle.

Vacuum cleaning

- Especially when vacuuming stairs, make sure that you are always above the appliance. Other-Vacuum cleaning wise the
appliance may fall down and cause injuries.
When using of a brush with rotating bristles, keep it away from people, animals, plants, cables and lines at all times.
Only use the appliance if the dust container and the filters have been correctly inserted.
Assemble the appliance, plug into mains power and switch on the appliance.
Follow the cleaning and maintenance instructions of the floor covering, carpet or furniture manufacturer!
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If curtains or other objects are accidentally suctioned, quickly open the slide vent to release the
objects again.

- Always ensure you are using the right tool or nozzle for the surface to be cleaned.

- After using the appliance, switch it off and unplug from mains power.
Press the power cable retraction button (11) and guide the power cable with one hand.
Ensure the power cable does not move around in an uncontrolled way with a risk of injuring
those nearby, causing a tripping hazard or damaging objects.

Maintaining and cleaning

Before carrying out any maintenance or cleaning of your appliance, switch it off and unplug it from the mains power
socket!

Emptying the dust container
It is best to empty the dust container after each use.
However, then empty at the latest:
- when the Max mark is reached,
- If suction power is lower than it should be
- before longer storage or
- before sending to the service centre.
Detach the suction hose (1) by turning it anticlockwise, press the black button (13) and remove the dust container (7).
Press the button {1 (16) on the bottom of the dust container (see image), open the door and empty the contents of the
dust container.
The contents of the dust container can be disposed of in normal household garbage unless it contains dirt that is
forbidden in the household garbage.
Close the dust container and insert it into the device.

Cleaning the dust container
Clean the dust container regularly, particularly under the following conditions:
- if the suction power seems to be reduced
- before storing the appliance for an extended period
- before sending the appliance to the service centre.
Remove the dust container and empty it as indicated above. Close the flap again.
Turn the dust container lid by its handle (14) until W and g are aligned. Take off the lid.
While holding the dust container lid by its handle (14), turn the motor pre-filter at the base towards “Jg and remove it. If
necessary, clean the motor pre-filter as indicated under “Cleaning or replacing the motor pre-filter’.
Rinse the dust container with water (add a mild detergent, if necessary).
Thoroughly dry the dust container and allow it to air dry before reassembling. Do not use the appliance unless the dust
container is completely dry.

Cleaning or replacing the motor pre-filter
Clean the filter regularly, particularly under the following conditions:
- If suction power is lower than it should be
- before storing the appliance for an extended period, or
- before sending to the service centre.
When normally used for household purposes, the filter should be replaced every 6 months.
The motor pre-filter consists of two parts:
- Strainer
- Pleated filter
Remove the motor pre-filter as described under “Cleaning the dust container”.
Pull the strainer off the pleated filter and tap it out.
First, tap out the pleated filter and then brush it out with a brush. Then tap out any loosened dust residues again.
Both filters are washable (max. 40 °C), but neither dishwasher nor washing machine safe. Rinse the filters thoroughly
under running water.
- After cleaning, leave the strainer to dry at room temperature for approx. 24 hours and only replace it when it is completely
dry.
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- Let the pleated filter dry for about 3 days.

- When the parts are completely dry, place the strainer onto the pleated filter. g4 on the strainer and W on the pleated
filter must be aligned. Check that they are firmly seated.

Assemble the dust container

While holding the dust container lid by its handle (14), place the motor pre-filter on the bottom of the lid, turn the base
towards fg and lock it in place.

Replace the dust container lid on the dust container (ensure W is aligned with ﬂ then turn the handle (14) towards ﬂ
and lock it in place.

Fit the dust container (7) into the appliance and lock it in place.

EPA filter:

Clean the filter regularly, particularly under the following conditions:
- if the suction power seems to be reduced

- before storing the appliance for an extended period, or
- before sending to the service centre.

- When normally used for household purposes, the filter should be replaced every 6 months.
Open the EPA filter cover (9) and take the filter out.

- First tap out the filter and then brush it out. Then tap out any loosened dust residues again.
- The EPAfilter is not washable.

Put the filter back in and close the cover.

Cleaning

- The housing and power cable may not be handled with liquids or immersed in liquids for reasons of electrical safety. Rub
housing with a slightly damp cloth and then dry.

For cleaning, do not use any sharp or scouring cleansers or hard brushes.

Storing the appliance
+ When not in use, the floor nozzle can be hooked into the park hook holder (10) above the cover of the EPA filter.

Troubleshooting by yourself

- To avoid any problems, it is important to empty the dust container regularly and to take this opportunity to check the filters
and clean or replace them depending on how dirty they are.

Before contacting our customer service, check with the help of below table whether you can correct the problem yourself.
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Problem Solution
The appliance stops The integrated overheating protection has responded (possibly due to an overfilled dust
suddenly container or similar) In this case, proceed as follows:

1. Switch off the appliance.

2. Pull plug from main socket.

3. Eliminate the cause of overheating (either the dust container needs emptying - see the
section on “Emptying the dust container’, or the filters need cleaning - see the section
on "Cleaning or replacing the motor pre-filter” or there is a blockage somewhere, which
needs to be removed).

4. Include the suction hose, nozzle, and tube and search for the cause of the overheating.

5. Close the cover and re-fit all accessory.

6.  Wait another 45 minutes.

After the appliance has cooled off, you may switch it on again.

The appliance hardly The dust container needs to be emptied (see the section on “Emptying/cleaning the dust
picks up any dust and/or | container’).

the suction power drops It is advisable to take this opportunity to clean the filters at the same time (see “Cleaning or
replacing the motor pre-filter).

With the switchable floor nozzle attached, the switch is not in a position appropriate to the
type of floor.
Select the correct position for the switch.

Odours spread or even Itis likely that parts of the dust container or vacuum cleaner accessories that were
dust escapes from the dismantled to clean the filter or change accessories were not properly reinstalled or closed.
appliance Check that all parts are correctly and firmly in place.

If this does not help, please contact our customer service.

Spare parts and disposal

0157-048:
1 dust container set
(1 motor pre-filter + 1 EPA filter)

PB7217:
1 parquet brush

ZB7214:
1 long, flexible crevice nozzle

TB7216:
1 Jet Drive turbo brush

PB7210:
1 XXL Upholstery Nozzle

TB7215:
1 Mini Turbo Nozzle

Disposal
Devices marked with this symbol must be disposed of separately from your household waste, as they contain
valuable materials which can be recycled. Proper disposal protects the environment and human health. Your local
authority or retailer can provide information on the matter.
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Aspirateur sans sac cyclonique

Chere cliente, Cher client,

Au sujet de cette notice

Cette notice contient des informations importantes pour votre sécurité et pour
I'utilisation optimale de I'appareil. En cas de non-respect des instructions,

des personnes peuvent étre blessées ou 'appareil endommagé. Conservez
soigneusement cette notice. Faites-la suivre en cas de cession de I'appareil a un

tiers.

—_
—_o

— ) —

17.
Non

Veuillez lire l'ntégralité de la notice avant la premiére utilisation.
Structure et contenu de la livraison

Tuyau d'aspiration

Régulateur d'air auxiliaire

Tube télescopique

Porte-accessoires avec embout long et embout pour coussins
Brosse combinée Premium Eco

Boitier

Bac a poussiére avec élément filtrant

Fiche d’alimentation avec cable électrique
Grille du filtre EPA

Logement pour encoche de rangement

Bouton de rembobinage du cable d’alimentation
Bouton Marche/Arrét

Bouton de retrait du bac a poussiére

Poignée de retrait du bac a poussiére

Bac a poussiére amovible

Bouton de déverrouillage du bac a poussiére
Clapet du bac a poussiére

illustré :

1 mode d’emploi
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Consignes de sécurité

Branchement de 'appareil en toute sécurité

Cet appareil fonctionnant grace a une alimentation électrique, un risque

d'électrocution existe. Il convient donc de respecter les consignes suivantes :

- Respecter les indications figurant sur la plaque signalétique (placéesous I'appareil)
pour le branchement et la mise en service.

- Vérifier avant usage que I'appareil et le cordon électrique sontexempts de
défauts. Ne jamais mettre en marche un appareil défectueux ou dont le cordon
d'alimentation est défectueux.

+ Ne jamais essayer de pratiquer soi-méme des réparations sur 'appareil ou
le cordon d’alimentation. Pour éviter les risques, les réparations doivent
exclusivement étre effectuées par notre service aprés-vente. Le cas échéant, il
convient de remettre 'appareil défectueux a votre revendeur ou de prendre contact
avec le service aprésvente de SEVERIN.

* Ne jamais immerger 'appareil dans I'eau ou dans d’autres liquides,ni effectuer
un traitement avec des liquides. Ne pas utiliser I'appareil en plein air ni dans des
piéces trés humides. Ne pas toucher la fiche avec les mains humides.

* Veillez a ne dérouler le cable d’alimentation de I'appareil que jusqu’a la premiére
marque.

+ Veiller a ce que le cordon d'alimentation ne soit ni vrillé, ni coince, ni écrase.
Empécher tout contact avec des sources de chaleur, d'humidité ou avec des objets
tranchants. Veiller a ne pas laisser le cordon dans le passage pour éviter tout
risque de trébucher.

* Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation, ni transporter 'appareilen le tenant par
le cordon. Pour le débrancher, tirer sur la fiche pour I'extraire de la prise.

- Dans la mesure du possible, ne pas utiliser de rallonge. Si cela estindispensable,
n'utiliser que des rallonges simples (sans multiprise), homologuées GS, adaptées
a la puissance de l'appareil.

- Eteindre et débrancher I'appareil avant toute opération de net-toyage, d'entretien
ou tout changement de piece.

Sécurité des personnes
+ Cet appareil peut étre utilisé par des enfants a partir de 8 ans ainsique par des
personnes aux facultés physiques, sensorielles ou mentales restreintes, ou ne
possédant pas I'expérience et/ou les connaissances suffisantes, si elles sont
surveillées ou bien ont été instruites sur ['utilisation en toute sécurité de I'appareil
et qu'elles ont compris les dangers associés. Il convient d’empécher les enfants de
moins de 8 ans de toucher a I'appareil et au cordon d’alimentation.
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- |l doit étre interdit aux enfants de jouer avec 'appareil, ainsi que demonter ou

de s'asseoir dessus. Les enfants ne doivent pas étre autorisés a nettoyer ou a
effectuer I'entretien de 'appareil sans surveillance.

- Stocker les emballages hors de la portée des enfants ou les mettre a la poubelle

pour éviter tout risque d'étouffement.

Utilisation conforme

L'utilisation de cet appareil n'est autorisée que pour un usage domestique.
L'aspirateur doit étre passé exclusivement sur des sols secs, normalement sales,

ou sur des coussins et des meubles en utilisant les accessoires adaptés. Toute
utilisation autre que celles décrites sera considérée comme non conforme.

Pour éviter tout risque de blessure, d'incendie, de dégats matériels, I'aspiration
des objets suivants est proscrite :

+ Personnes, animaux, plantes. Tenir en permanence les buses et lesorifices
d’aspiration éloignés de toute partie du corps, ainsi que des cheveux et des
vétements. Ne pas utiliser I'appareil a proximité du visage de personnes.

- Particules incandescentes, (p. ex. : cendres, braises, charbon debois, cigarettes,

allumettes).

- Matieres explosives ou facilement inflammables, toner.

- Eau et autres liquides, p. ex. les mousses nettoyantes pour tapis.

- Objets pointus tels que du verre cassé, des clous ou des gravats.

- Poussieres fines telles que le platre, le ciment, la poussiére de percage la plus fine

et la poudre.

Marquage CE
L'appareil est conforme aux directives de I'UE obligatoires pour le marquage CE.

Utilisation de I’appareil

Montage et premiére mise en service

Retirez tous les emballages ou inserts éventuels de I'appareil.

- Ninstallez d'accessoires que lorsque I'appareil est débranché.
- Assemblez I'appareil tel qu'illustré ci-dessous et vérifiez que le bac a poussiére (7) et le filtre sont correctement montés

(voir également « Vidange du bac a poussiére » et « Nettoyage ou remplacement du préfiltre moteur »).

- Le cas échéant, insérez le bac a poussiére (7) dans 'appareil jusqu’a ce qu'il s’enclenche.

- Fixez le tuyau d’aspiration (1) sur I'appareil et tournez-le dans le sens horaire jusqu’a ce qu'il s'enclenche fermement.

- Fixez le tube télescopique (3) sur le tuyau d'aspiration (1) et réglez la longueur souhaitée.

- Sélectionnez la buse suivant la surface qui doit étre aspirée et montez-la. Toutes les buses peuvent étre utilisées avec ou

sans tube télescopique.

- Installez exclusivement des buses en parfait état. Des buses endommagées peuvent rayer les surfaces.
- Déroulez le cable de raccordement au maximum jusqu'au repére jaune. Si le repére rouge est visible, réenroulez le cable
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de raccordement jusqu'au repere jaune avec le bouton d’enroulement du cable. Sinon, le cable de raccordement pourrait
étre exposé a une contrainte trop forte et s’'endommager.
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Choix de la buse

1. Brosse combinée Premium Eco (5)
La brosse combinée Premium Eco (5) commutable peut étre réglée de 2 fagons :

o La position 1 est tres bien adaptée pour aspirer la saleté et lesfibres des moquettes,
tapis, carpettes etc., ainsi que pour le nettoyage en profondeur de ces revétements.

La position 2 est idéale pour les sols durs lisses de toutes sortes.

2. Embout long

/

3. Buse d’ameublement

L'embout long convient au nettoyage des joints, des fentes de canapé et d’autres
espaces difficiles d'acces.

La buse d'ameublement convient pour aspirer les fauteuils, canapés et autres tissus

‘ d’ameublement.

4. Support de fixation pour accessoires
Pour toujours avoir les accessoires & portée de main, fixez le porte-accessoires sur le tube télescopique (3).
Installez 'embout long et 'embout pour coussins.
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Passer I'aspirateur

- Veillez a ce que I'appareil soit toujours en contrebas, surtout lorsque vous passez I'aspirateurPasser I'aspirateur dans un
escalier. Dans le cas contraire, vous pourriez vous blesser en cas de chute de I'appareil.
Pour utiliser une brosse rotative, il faut absolument I'éloigner des hommes, des animaux et des plantes, ainsi que des
cables et des conduites.
Utilisez I'appareil uniquement s'il est équipé d’un bac a poussiére et d'un filtre.
Montez I'appareil, branchez la fiche secteur et allumez 'appareil.
Respectez les conseils donnés par les fabricants pour I'entretien et le nettoyage des revétements de sol, des tapis et des
meubles.

Si des rideaux, des doubles-rideaux ou d’autres objets ont été aspirés involontairement, ouvrir
vite le variateur de puissance, pour libérer ces objets.

Veillez a ce que 'embout adapté a la surface soit toujours installée.

Apres I'utilisation, éteignez I'appareil et débranchez la fiche de la prise murale.

Appuyez sur la touche (11) pour tirer sur le cable électrique tout en guidant le cable de
raccordement avec la main.

Assurez-vous que le cble électrique ne traine pas, ne blesse pas les personnes a proximité,
ne fasse trébucher personne et n'endommage pas d'objets.

Entretien et nettoyage de I'appareil

Arrétez et débranchez I'appareil avant toute opération d’entretien et de nettoyage !

Vider le réservoir a poussiére
Il est préférable de vider le bac a poussiére aprés chaque utilisation.
Toutefois, videz-le au plus tard :
- lorsque le repére Max est atteint
- lorsque la puissance d'aspiration baisse
- avant de stocker 'appareil pendant une longue période ou
- avant 'envoi au service apres-vente.
Démontez le tuyau d'aspiration (1) en le tournant dans le sens antihoraire, appuyez sur le bouton noir (13) et retirez le
bac a poussiere (7).
Appuyez sur le bouton [} (16) situé au fond du bac & poussiére (voir l'ilustration), ouvrez le clapet et videz le contenu du
bac a poussiére.
Il est possible de mettre le contenu du réservoir aux ordures ménageres, s'il ne contient pas de déchet interdit par
I'organisme collecteur.
Fermez le bac a poussiére et remettez-le dans I'appareil.

Nettoyage du bac a poussiére
Nettoyez le bac a poussiére au plus tard :
- lorsque la puissance d’aspiration baisse
- avant de ranger I'appareil pendant une longue période ou
- avant I'envoi au service aprés-vente.
Retirez le bac & poussiére et videz-le comme indiqué ci-dessus. Refermez la trappe.
Tournez le couvercle du bac a poussiére a I'aide de la poignée (14), jusqu'a ce que W et ﬂ soient face a face. Retirez
le couvercle.
Tenez le couvercle du bac a poussiére par la poignée (14) et tournez le préfiltre moteur au niveau du fond du préfiltre
dans ce sens “Jg et retirez-le. Si cela est nécessaire, nettoyez le préfiltre moteur comme indiqué dans « Nettoyage ou
remplacement du préfiltre moteur ».
Si nécessaire, rincez le bac a poussiére a I'eau (en ajoutant éventuellement un détergent doux).
Séchez soigneusement le bac a poussiére et laissez-le sécher a I'air libre avant de le remonter. N'utilisez I'appareil que
lorsque le bac a poussiére est totalement sec.
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Nettoyage ou remplacement du préfiltre moteur
Nettoyez le filtre au plus tard :
- lorsque la puissance d’aspiration baisse
- avant de ranger 'appareil pendant une longue période ou
- avant I'envoi au service aprés-vente.
Dans le cadre d'une utilisation domestique courante, le filtre doit étre remplacé aprés 6 mois.
Le préfiltre moteur se compose de deux piéces :
- Le tamis filtrant
- Lefiltre a lamelles
Démontez le préfiltre moteur comme décrit dans « Nettoyage du bac a poussiére ».
Retirer le tamis filtrant du filtre a lamelles et tapotez-le.
Tapotez d'abord le filtre a lamelles, puis brossez-le a I'aide d’'une brosse. Puis tapotez de nouveau pour retirer les résidus
de poussiére.
Les deux filtres sont lavables (max. 40 °C), mais ne sont adaptés ni au lave-vaisselle ni au lave-linge. Rincez
abondamment les filtres sous I'eau courante.
Laissez le tamis filtrant sécher environ 24 heures a température ambiante aprés le nettoyage, et ne le remettez en place
que lorsqu'il est completement sec.
Laissez sécher le filtre a lamelles pendant environ 3 jours.
Dés que les pieces sont séches, replacez le tamis filtrant sur le filtre & lamelles. gy sur le tamis filtrant et W sur le filtre a
lamelles doivent se faire face. Contrélez la bonne fixation.

Assemblage du bac a pou55|ere
Tenez le couvercle du bac a poussiére par la poignée (14), tournez le préfiltre moteur sur la partie inférieure du couvercle,
au niveau du fond du preflltre dans ce sens g et verrouillez-le.
Placez le couvercle du bac a poussiére sur le bac a poussiere (sens : W surﬂ puis tourner la poignée (14) dans ce
sens g et verrouillez.
Insérez le bac a poussiére (7) dans I'appareil et verrouillez-le.

Filtre EPA :
Nettoyez le filtre au plus tard :
- lorsque la puissance d’aspiration baisse
- avant de ranger 'appareil pendant une longue période ou
- avant I'envoi au service aprés-vente.
Dans le cadre d'une utilisation domestique courante, le filtre doit étre remplacé apres 6 mois.
Ouvrez le couvercle (9) du filtre EPA et retirez le filtre.
Tapotez d'abord le filtre, ensuite brossez-le. Puis tapotez de nouveau pour retirer les résidus de poussiére.
Le filtre EPA n’est pas lavable.
Replacez le filtre et refermez la grille.

Nettoyage de I'appareil
Pour des raisons de sécurité des appareils électriques, le corps de I'appareil et le cordon ne doivent pas étre nettoyés
avec des liquides, et encore moins étre immergés. Passez un chiffon légérement humide sur le corps de I'appareil pour le
nettoyer, puis séchez-le tout de suite en frottant.
N'utilisez ni détergent, ni produit abrasif ni brosse dure pour le nettoyage.

Rangement de I'appareil
Lorsque vous ne vous en servez pas, vous pouvez accrocher la brosse combinée a I'encoche de rangement (10) au-
dessus du couvercle du filtre EPA.

Resolutlon des pannes par I'utilisateur
Pour éviter autant que possible tout probléme, il est important de vider réguliérement le bac a poussiére et de controler a
cette occasion les filtres et de les nettoyer ou de les remplacer en fonction du degré d’encrassement.
Avant de contacter notre service apres-vente, veuillez vérifier, en vous aidant du tableau ci-dessous, si vous ne pouvez
pas résoudre vous-méme le probleme.
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Panne

Solution

L'appareil s'arréte soudain

d'aspirer

La protection contre la surchauffe intégrée s'est déclenchée (peut-étre en raison d’'un bac

a poussiere trop plein ou autre). Dans ce cas, procédez comme suit :

1. Eteignez I'appareil.

2. Débranchez la fiche de la prise.

3. Supprimez la cause de la surchauffe (en vidant le bac a poussiére, voir « Vidange
du bac a poussiére » , en nettoyant le filtre « Nettoyage ou remplacement du
préfiltre moteur » ou en débouchant I'appareil).

4. Lors de la recherche de la cause de la surchauffe, intégrez le tuyau d'aspiration, la
buse et le tube.

5. Refermer l'appareil et remettre les accessoires en place.

6. Attendre pendant 45 minutes environ.

Remettre en marche I'appareil refroidi.

L'appareil n'aspire pas
beaucoup de saletés, la
puissance d'aspiration a
fortement baissé

Vous devez vider le bac a poussiére (voir « Vidange/nettoyage du bac a poussiére »).
A cette occasion, il est également recommandé de nettoyer le filtre (voir « Nettoyage ou
remplacement du préfiltre moteur »).

Le commutateur « tapis et moquettes/sols durs » de la brosse combinée n’est pas sur la
position qui convient au revétement de sol.
Sélectionnez la position du commutateur adaptée.

Une odeur survient en

passant I'aspirateur ou de la
poussiére sort de I'appareil

Il est probable que les piéces du bac a poussiére ou des accessoires de I'aspirateur qui
ont été démontées pour le nettoyage du filtre ou le remplacement des accessoires n'ont
pas été remontées ou fermées correctement.

Vérifiez que tous les éléments sont bien en place et bien serrés.

Si cela ne suffit pas, contactez notre service apres-vente.

Piéces de rechange et mise au rebut

0157-048:
1 ensemble de bac a poussiére
(1 préfiltre de moteur + 1 filtre EPA)

PB7217:
1 brosse pour parquet

TB7216:
1 brosse turbo Jet-Drive

ZB7214:
1 suceur long flexible

PB7210:
1 buse d'ameublement XXL

TB7215:
1 mini buse turbo

Mise au rebut

q

Les appareils qui portent ce symbole doivent étre collectés et traités séparément de vos déchets ménagers, car ils
contiennent des matériaux précieux qui peuvent étre recyclés. En vous débarrassant correctement de ces
appareils, vous contribuez a la prévention de potentiels effets négatifs sur la santé humaine et 'environnement.

Votre mairie ou le magasin auprées duquel vous avez acquis I'appareil peuvent vous donner des informations a ce sujet.
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Zakloze cycloonstofzuiger

Geachte klant,

Over deze handleiding

Deze handleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid en voor het
gebruik van het apparaat. Bij niet-inachtneming van de handleiding kan lichamelijk
letsel of schade aan het apparaat ontstaan. De handleiding goed bewaren. Bij
doorgeven van het apparaat aan derden de handleiding meegeven. Handleiding voor
het eerste gebruik volledig doorlezen.

Opbouw en leveromvang

Zuigslang

Nevenluchtregelaar

Telescoopbuis

Accessoirehouder mit voegenzuigmond en bekledingsmondstuk
Premium Eco-vioermondstuk

Basisapparaat

Stofreservoir met filterinzet

Snoer met stekker

Deksel EPA-filter

Opening parkeerhaak

Knop voor het intrekken van het netsnoer

. Aan/uit-toets

. Toets voor het afnemen van het stofreservoir
Greep voor het afnemen van het stofreservoir
. Afnemen stofreservoir

. Toets voor het openen van het stofreservoir
17.  Klep stofreservoir

Niet afgebeeld:

1 gebruiksaanwijzing

— e — A
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Veiligheidsaanwijzingen

Apparaat veilig aansluiten
Het apparaat loopt op elektrische stroom, daarbij bestaat in principe gevaar van een
elektrische schok. Daarom:

- Stofzuiger alleen conform de gegevens op het typeplaatje (onder-kant van het
apparaat) aansluiten en in bedrijf nemen.

+ Apparaat en stroomkabel voor het gebruik controleren op evt. be-schadigingen.

Nooit een defect apparaat of een apparaat met defecte stroomkabel gebruiken.

- Nooit proberen om het apparaat of de stroomkabel ervan zelf te repareren. Om

gevaren te voorkomen mogen reparaties aan het apparaat en de stroomkabel
alleen door onze klantenservice uitgevoerd worden. Een defect apparaat voor
reparatie aan een dealer overhandigen of contact opnemen met de SEVERIN-
klantenservice.

- Apparaat niet in water of andere vloeistoffen dompelen en niet metvioeistoffen

behandelen. Apparaat niet gebruiken in de buitenlucht of ruimtes met hoge
luchtvochtigheid. De stekker niet met natte handen aanraken.

= Zorg ervoor dat de voedingskabel slechts tot het eerste merkteken uit het apparaat

wordt getrokken.

- Erop letten, dat de stroomkabel niet geknikt, ingeklemd of erover heen gereden

wordt of met hittebronnen, vocht of scherpe randen in aanraking komt. Erop letten,
dat de stroomkabel niet voor struikelgevaar zorgt.

- Apparaat niet aan de stroomkabel trekken of transporteren. Bij hetuittrekken van de

stekker uit het stopcontact altijd direct aan de stekker trekken.

* Indien mogelijk geen verlengsnoeren gebruiken. Indien dit onvermij-delijk is, alleen

GS-gecontroleerde, enkele verlengsnoeren (geen stekkerdozen) gebruiken die
bedoeld zijn voor de krachtontneming van het apparaat.

- Voor het reinigen of onderhouden van het apparaat alsmede voorhet wisselen van

toebehoren apparaat uitschakelen en stekker uit het stopcontact trekken.

Ve|I|ghe|d van bepaalde groepen personen
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* Het apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder alsmede doorpersonen met
verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring
en/of kennis alleen gebruikt worden, als er toezicht op hen gehouden wordt of

als zij in het veilige gebruik van het apparaat geinstrueerd zijn en de daaruit
resulterende gevaren begrepen hebben. Apparaat en stroomkabel buiten bereik
van kinderen jonger dan 8 jaar houden.
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- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen of op het apparaatgaan zitten of
staan. Reiniging en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht
uitgevoerd worden.

+ Verpakkingsmaterialen buiten bereik van kinderen bewaren en verwijderen. Anders
bestaat er verstikkingsgevaar.

Gebruik volgens de voorschriften

Het apparaat mag alleen in het huishouden gebruikt worden. Daarbij uitsluitend

droge, normaal verontreinigde vloeren of athankelijk van toebehoren ook meubels en

kussens zuigen. Elk ander gebruik geldt als verkeerd gebruik en is verboden.

Om letsel, brand en schade te voorkomen, mag het apparaat niet gebruikt

worden voor het zuigen van:
* Mensen, dieren of planten. Mondstukken en zuigopeningen altijdbuiten bereik
houden van lichaamsdelen, haar en kledingstukken. Niet in de buurt van het hoofd
zuigen.

+ Gloeiende, brandende of smeulende deeltjes (zoals as, kool, houts-kool,
sigaretten, lucifers).

* Explosieve of licht ontvlambare stoffen of toners.

- Water en andere vioeistoffen, bijv. vochtige tapijtreinigers.

+ Puntige voorwerpen zoals glassplinters, spijkers of puin.

+ Fijnstof zoals gips, cement, fijn boorstof, poeder.

CE-markering
Het apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen die bindend zijn voor CE-markering.

Het apparaat bedienen

Monteren en eerste in gebruik name
- Verwijder alle verpakkingsmateriaal of bijsluiters van het apparaat.

- Apparaatonderdelen alleen monteren, als de stekker uit het stopcontact is getrokken.

- Het apparaat zoals hieronder aangegeven monteren en controleren of het stofreservoir (7) en de filters correct
gemonteerd zijn (zie ook ,Stofreservoir ledigen’ en ,Motor-voorfilter reinigen of vervangen’).

- Eventueel het stofreservoir (7) in het apparaat plaatsen, tot het vastklikt.

- De zuigslang (1) in het apparaat steken en rechtsom draaien tot ze vastklikt.

- De telescoopbuis (3) op de zuigslang (1) steken en de gewenste lengte instellen.

- Een mondstuk selecteren naargelang de vloer, en opsteken. Alle mondstukken kunnen met of zonder telescoopbuis
gebruikt worden.

- Gebruik alleen onbeschadigde mondstukken. Beschadigde mondstukken kunnen krassen op oppervlakken veroorzaken.

- De aansluitkabel maximaal tot tegen de gele markering uittrekken. Indien de rode markering zichtbaar is de aansluitkabel
met behulp van de oproltoets terug tot bij de gele markering oprollen. In het andere geval kan de aansluitkabel overbelast
worden en beschadigd raken.
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Mondstuk selecteren

1. Premium Eco-vloermondstuk (5)

Het omschakelbare Premium Eco-vloermondstuk (5) beschikt over 2

o instelmogelijkheden:
’ NI=|  stand 1is itstekend geschikt voor het opnemen van vuil en ve-zels van tapijtvioeren,
X lopers enz. alsmede voor de dieptereiniging van deze ondergronden.

g 9 Stand 2 is ideaal voor alle soorten gladde harde vloeren.

2. Voegenzuigmond

/

3. Bekledingsmondstuk

[TITIII]
O
1

De voegenzuigmond is geschikt voor het reinigen van voegen, bankscheuren en
andere moeilijk bereikbare tussenruimtes.

Het bekledingsmondstuk is geschikt voor het stofzuigen van zetels, sofa’s of andere

‘ bekledingsstoffen.

4. Accessoirehouder
Om het accessoire altijd bij de hand te hebben, klikt u de accessoirehouder vast op de telescoopbuis (3).
- Voegen- en bekledingsmondstuk opsteken.
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Stofzuigen
Vooral bij het zuigen van trappen erop letten, dat het apparaat zich altijd onder u bevindt. An-Stofzuigen ders kan het
apparaat naar beneden vallen en verwondingen veroorzaken.
Bij gebruik van een borstel met draaiende borstelharen moet deze beslist buiten bereik gehouden worden van mensen,
dieren, planten, kabels en leidingen.
- Apparaat alleen gebruiken, als de stofbak en de filters correct geplaatst zijn.
Stel het apparaat samen, steek de stekker in het stopcontact en schakel het apparaat in.
Reinigings- en verzorgingsaanwijzingen van de vloerbedekking-, tapijt- of meubelfabrikant in acht nemen!

- Als vitrages, gordijnen of andere voorwerpen per ongeluk ingezogen werden, snel de
hulpluchtregelaar openen, om deze voorwerpen weer vrij te geven.
Let er steeds op dat u het bij de ondergrond passende mondstuk gebruikt.
Schakel het apparaat na gebruik uit en trek de stekker uit het stopcontact.
Op de toets (11) voor het intrekken van de stroomkabel drukken, en daarbij de aansluitkabel
met de hand geleiden.
Let er daarbij op dat de stroomkabel niet gaat slingeren, omstaande personen kwetst, gevaar
voor struikelen oplevert, of andere voorwerpen omver trekt.

Apparaat onderhouden en reinigen

Schakel voor alle onderhouds- en reinigingswerkzaamheden het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact!

Stofreservoir legen
Het stofreservoir best na elk gebruik ledigen.
Maar ten laatste ledigen zodra:
- de Max-markering bereikt is
- Wanneer de zuigkracht afneemt
- voor langere opslag of
- Voordat u het terugstuurt naar de klantenservice.
De zuigslang (1) met een draaibeweging linksom losmaken; de zwarte toets (13) indrukken, en het stofreservoir (7)
afnemen.
De toets [} (16) onderaan het stofreservoir (zie de afbeelding) indrukken, de klep openen, en de inhoud van het
stofreservoir uitgieten.
De inhoud van het stofreservoir kan met het normale huisvuil verwijderd worden, indien er geen vuil bijzit dat verboden is
voor huisvuil.
Het stofreservoir sluiten, en terug in het apparaat plaatsen.

Stofreservoir reinigen
Reinig het stofreservoir:
- Wanneer de zuigkracht afneemt.
- Voor langdurige opslag.
- Voordat u het terugstuurt naar de klantenservice.
Het stofreservoir uithemen en ledigen zoals hierboven aangegeven. De klep terug sluiten.
Het deksel van het stofreservoir bij de handgreep (14) verdraaien, tot W tegenover g staat. Het deksel afnemen.
Het deksel van het stofreservoir bij de handgreep (14) vasthouden en het motor-voorfilter op de voorfilter-basis in de
richting “Jg draaien en uitnemen. Als dat nodig is het motor-voorfilter reinigen zoals aangegeven onder ‘Motor filter
reinigen of vervangen'.
Indien nodig het stofreservoir met water uitspoelen (eventueel met toevoeging van een zacht reinigingsmiddel).
Het stofreservoir grondig afdrogen en enkele uren aan de lucht laten nadrogen, voor u het terug monteert. Het apparaat
mag alleen met een volledig droog stofreservoir gebruikt worden.
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Motor-voorfilter reinigen of vervangen
Reinig het filter:
- Wanneer de zuigkracht afneemt.
- Voor langdurige opslag.
- Voordat u het terugstuurt naar de klantenservice.
Bij huishoudelijk gebruik moet het filter na 6 maanden worden vervangen.
Het motor-voorfilter bestaat uit twee delen:
- Filterzeef
- Lamellenfilter
Het motor-voorfilter uitbouwen zoals beschreven onder ‘Stofreservoir reinigen’.
De filterzeef van het lamellenfilter aftrekken en uitkloppen.
Het lamellenfilter eerst uitkloppen, en daarna met een borstel uitborstelen. Klop vervolgens alle losgekomen stofresten er
uit.
De beide filters zijn wasbaar (max. 40 °C), maar niet in de vaatwasser of de wasmachine. Het filter grondig uitspoelen
onder stromend water.
De filterzeef na het reinigen ca. 24 uur bij kamertemperatuur laten drogen en pas terugplaatsen als het volledig droog is.
Het lamellenfilter ca. 3 dagen laten drogen.
Van zodra ze droog zijn de filterzeef op het lamellenfilter plaatsen.De tekens g op de filterzeef en W op het
lamellenfilter moeten tegenover elkaar staan.Controleren op vaste zit.

Stofreservow monteren
Het deksel van het stofreservoir bij de handgreep (14) nemen, het motor-voorfilter tegen de onderkant van het deksel
zetten, aan de voorfilter-basis in de richting fg draaien en vergrendelen.
Het deksel van het stofreservoir op het stofreservoir (richting: W op ﬂ zetten, daarna bij de handgreep (14) in de
richting ﬂ draaien en vergrendelen.
Het stofreservoir (7) in het apparaat plaatsen en vergrendelen.

EPA-filter:
Het filter ten laatste dan reinigen:
- als het zuigvermogen afneemt
- voor langer opslaan of
- Voordat u het terugstuurt naar de klantenservice.
Bij huishoudelijk gebruik moet het filter na 6 maanden worden vervangen.
Het deksel (9) voor het EPA-filter openen, en het filter uitnemen.
Het filter eerst uitkloppen, en daarna uitborstelen. Klop vervolgens alle losgekomen stofresten er uit.
Het EPA-filter mag niet gewassen worden.
Plaats het filter terug en sluit het deksel.

Reinigen
Behuizing en stroomkabel mogen vanwege elektrische veiligheid niet met vioeistoffen behandeld worden of daarin
gedompeld worden. Behuizing met een licht bevochtigde doek afvegen en vervolgens droogwrijven.
Voor de reiniging geen agressieve, schurende reinigingsmiddelen of harde borstels gebruiken.

Het apparaat opbergen
Bij niet-gebruik kan het vloermondstuk in de parkeerhaak (10) boven het deksel van het EPA-filter worden gehaakt.

Problemen zelf verhelpen
Om problemen zoveel mogelijk te voorkomen, is het belangrijk om het stofreservoir regelmatig te ledigen en daarbij het
filter te controleren en naargelang de vervuilingsgraad te reinigen of te vervangen.
Voordat u contact opneemt met onze klantenservice, moet u altijd aan de hand van de onderstaande tabel controleren, of
u het probleem zelf kunt oplossen.
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Probleem

Oplossing

Apparaat hoort plotseling op
met zuigen

De geintegreerde beveiliging tegen oververhitting werd geactiveerd (mogelijk omwille van

een overvol stofreservoir e.a.) In dit geval gaat u tewerk als volgt:

1. Apparaat uitschakelen.

2. Stekker uit het stopcontact trekken.

3. Verhelp de oorzaak van de oververhitting (ofwel het stofreservoir moet worden
geleegd; zie “Stofreservoir legen”, ofwel de filters moeten worden gereinigd; zie
“Motor-voorfilter reinigen of vervangen”, ofwel is er ergens een verstopping ontstaan
die moet worden verwijderd).

4.  Bij het zoeken naar de oorzaak van de oververhitting mee de zuigslang, het
mondstuk en de buis onderzoeken.

5. Apparaat weer sluiten en toebehoren weer aanbrengen.

6. Ca. 45 minuten wachten.

Het afgekoelde apparaat kan weer ingeschakeld worden.

Apparaat neemt nauwelijks
vuil op resp. zuigvermogen
laat duidelijk te wensen over

Het stofreservoir moet worden geleegd (zie ,Stofreservoir legen/reinigen”).
Het is aanbevolen bij deze gelegenheid meteen het filter mee te reinigen (zie ,Motor-
voorfilter reinigen of vervangen').

Bij aangebracht vloermondstuk staat de schakelaar “Tapijt/Harde vioer’ in een stand die
niet bij de bodembedekking past.
De juiste schakelaarpositie selecteren.

Tijdens het zuigen ontstaat
stank of er komt zelfs stof uit
het apparaat

Waarschijnlijk werden delen van het stofreservoir of stofzuigeraccessoires, die zijn
gedemonteerd om het filter te reinigen of accessoires te vervangen, niet correct
teruggeplaatst of gesloten.

Controleer of alle onderdelen stevig vastzitten.

- Als dit niet helpt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Vervangonderdelen en verwijderen

0157-048:
1 stofreservoir-set
(1 motor-voorfilter + 1 EPA-filter)

PB7217:
1 parketmondstuk

TB7216:
1 Jet Drive turboborstel

ZB7214:
1 lang flexibel voegenmondstuk

PB7210:
1 XXL-bekledingsmondstuk

TB7215:
1 mini-turbomondstuk

Afval weggooien

waardevolle materialen bevatten welke men kan recyclen. Juist wegdoen zal het milieu en de menselijke

E Instrumenten gemerkt met dit symbool moeten apart weggegooid worden van het huishoudelijke afval, daar deze

gezondheid beschermen. De plaatselijke autoriteit of handelaar kan daar informatie over geven.
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ES
Aspiradora para suelo ciclénica sin bolsa

Estimado Cliente,

Sobre este manual de instrucciones

Este manual de instrucciones contiene consejos importantes para su seguridad,

asi como sobre el uso del aparato. En caso de que no se sigan las instrucciones

de este manual pueden producirse lesiones personales y dafios materiales en el
aparato. Conserve cuidadosamente este manual de instrucciones. En caso de que
se realice la entrega del aparato a terceros, se debe entregar asimismo el manual de
instrucciones. Es necesario leer el manual de instrucciones por completo antes del
primer uso.

Montaje y material incluido

Manguera de aspiracion

Regulador de aire secundario

Tubo telescopico

Soporte para accesorios con boquilla para juntas y boquilla para tapiceria
Boquilla para suelo premium eco

Base de la unidad

Deposito de polvo con elemento filtrante
Enchufe con cable de alimentacion
Cubierta del filtro EPA

Soporte de estacionamiento

Botdn para recoger el cable de alimentacion
Botén de encendido/apagado

Boton para extraer el depdsito de polvo

Asa para retirar el depésito de polvo
Extraer depésito de polvo

Botdn para abrir el depdsito de polvo

17. Tapa del depdsito de polvo

Sin ilustracion:

1 instrucciones de uso

—_
- O

— o —
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Indicaciones de seguridad

Conexion segura del aparato

El aparato funciona con corriente eléctrica, por lo que existe riesgo de electrocucion.

Por ello:

- Conecte y ponga en funcionamiento el aspirador s6lo conforme a los da-tos
indicados en la placa de caracteristicas (parte inferior del aparato).

+ Revise posibles dafios en el aparato y el cable eléctrico antes de suuso. No utilice
nunca un aparato defectuoso o con un cable eléctrico defectuoso.

- No intente nunca reparar por cuenta propia el aparato o su cable eléctrico.

Para evitar riesgos, las reparaciones del aparato y el cable eléctrico deben ser
realizadas exclusivamente por nuestro servicio de atencion al cliente. Los aparatos
defectuoso deben ser enviados a un comercio especializado para su reparacion, o
bien contacte con el servicio de atencion al cliente de SEVERIN.

- No sumerja el aparato en agua ni ningun otro liquido ni lo trate conliquido alguno.
No ponga en funcionamiento el aparato al aire libre 0 en espacios con una elevada
humedad ambiental. No toque el conector con las manos mojadas.

- Asegurese de extraer el cable de alimentacion de la unidad solo hasta la primera
marca.

- Preste atencion a que el cable eléctrico no esté doblado, aprisionado ni pase nada
por encima, tampoco debe entrar en contacto con fuentes de calor, humedad o
bordes afilados. Preste atencion a que el cable de la fuente de alimentacion no
pueda causar tropiezos.

- No estire ni transporte el aparato cogiéndolo por el cable eléctrico.Para quitar
el conector de la toma de corriente, tire siempre directamente del conector. Si
es posible, no utilice cables de prolongacion. Si resulta inevitable, utilice sélo
cables alargadores simples con la marca de seguridad GS (no tomas de corriente
multiples) disefiados para el consumo de potencia del aparato.

+ Antes de limpiar o realizar el mantenimiento del aparato, asi comoantes de
cambiar los accesorios, se debe apagar el aparato y desenchufarlo de la toma de
corriente.

Segurldad de determinados grupos de personas
- Este aparato puede ser utilizado por nifios mayores de ocho afios,asi como por
personas con capacidades fisicas, sensoriales 0 mentales reducidas o con falta de
experiencia o conocimientos bajo supervision o si han sido debidamente instruidos
sobre el uso seguro del aparato y los riesgos derivados del mismo.
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- Los nifios no deben jugar con el aparato ni colocarse o sentarse en-cima. La

limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por nifios sin supervision. Los
nifios menores de ocho afios deben mantenerse alejados del aparato y del cable
eléctrico.

- Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los nifiosy deséchelos.

De lo contrario existe riesgo de asfixia.

Uso previsto

El aparato debe utilizarse unicamente en el ambito doméstico. El aparato debe
utilizarse exclusivamente para aspirar suelos secos, con una suciedad normal o
dependiendo de los accesorios, también muebles y cojines. Cualquier otro uso se
considera no adecuado y esta prohibido.

Para prevenir lesiones, quemaduras o dafios, el aparato no debe utilizarse para
aspirar:

+ Sobre personas, animales o plantas. Las boquillas y aberturas de aspi-racion
siempre deben mantenerse alejadas de cualquier parte del cuerpo, del pelo y de
las prendas de vestir. No aspirar cerca de la cabeza.

- Particulas al rojo vivo, incandescentes o ardiendo (como por ejem-plo, cenizas,

carbon, brasas, cigarrillos o cerillas).

- Materiales explosivos o facilmente inflamables o toner.

+ Agua y otros liquidos, por ejemplo producto limpiador de moquetashimedo.
+ Objetos afilados como esquirlas de vidrio, clavos 0 escombros.

+ Polvo fino como yeso, cemento, polvo de taladro muy fino, polvo.

Marca CE
El dispositivo cumple con las directivas de la UE que son vinculantes a la marca CE.

Uso del aparato

Montaje y primera puesta en marcha

Retire cualquier resto de embalaje que esté por fuera o por dentro de la unidad.

- Las piezas del aparato sélo deben montarse si el conector esta desenchufado de la toma de co-Montaje rriente.
- Monte el aparato como se indica a continuacion y compruebe que el depésito de polvo (7) y los filtros estan instalados

correctamente (consulte «Vaciado del depdsito de polvo» y «Limpieza o sustitucion del prefiltro de motor»).

- Coloque el depésito de polvo (7) en el dispositivo hasta que encaje.

- Acople la manguera de aspiracion (1) al aparato y girela hacia la derecha hasta que encaje.

- Introduzca el tubo telescopico (3) en la manguera de aspiracion (1) y ajustelo a la longitud deseada.

- Seleccione e introduzca la boquilla en funcion de la superficie a aspirar. Todas las boquillas se pueden utilizar

combinadas con el tubo telescopico o de forma independiente.

- No utilice las boquillas que estén estropeadas. Para evitar dafiar las superficies.
- Extraiga el cable de conexion como maximo hasta la marca amarilla. Si se ve la marca roja, utilice el boton de
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Eleccion de la boquilla

1. Boquilla para suelo premium eco (5)
La boquilla para suelo premium eco (5) es conmutable y dispone de 2

o configuraciones:

’ § O =|| Laposicion 1 es ideal para aspirar suciedad y fibras de suelosenmoquetados,
=M= alfombras, etc., asi como para limpiarlos en profundidad.

La posicion 2 es ideal para suelos duros lisos de todo tipo.

®

v
]

2

2. Boquilla para juntas

La boquilla para juntas es adecuada para limpiar juntas, los huecos de los sofas y
otros espacios de dificil acceso.

/

3. Boquilla para tapiceria

La boquilla para tapiceria es adecuada para aspirar sillones, sofas y otros tipos de

‘ tapiceria.

4. Soporte para accesorios
Para tener el accesorios siempre a mano, sujete el soporte para accesorios al tubo telescdpico (3).
- Acople la boquilla para juntas y la boquilla para tapiceria.
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Aspirado

- Especialmente al aspirar escaleras, procure que el aparato quede siempre por debajo. De loAspirado contrario, el
aparato podria caer y provocarle lesiones.
Si utiliza un cepillo con cerdas giratorias, manténgalo siempre alejado de personas, animales y plantas, asi como de
cables y tuberias.
No utilice el aparato sin haber colocado una bolsa para el polvo y los filtros.
Monte el aparato, conecte el enchufe a la red y enciéndalo.
Es necesario respetar las indicaciones de limpieza y conservacion de los fabricantes del pavimento, la alfombra o los
muebles.

Si aspira por descuido cortinas u objetos similares, abra rapidamente el regulador de aire
adicional para liberarlos.
Asegurese de colocar la boquilla correspondiente a la superficie.
Después de usarlo, apague el aparato y desconecte el enchufe.
Presione el botdn (11) para recoger el cable de alimentacion y guie el cable de conexién con
una mano.

- Al hacerlo, asegUrese de que el cable de alimentacion no se desvie, lesione a las personas
que se encuentren cerca, represente un peligro de tropiezo o golpee objetos.

Mantenimiento y limpieza del aparato

Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento o limpieza, apague el aparato y desenchtifelo de la toma de
corriente.

Vaciado del depésito de polvo
Lo mas recomendable es vaciar el depésito de polvo después de cada uso.
Debe vaciarlo como méximo:
- al alcanzar la marca de capacidad maxima
- si la potencia de aspiracion disminuye
- antes de un largo almacenamiento o
- antes de llevarlo al servicio de atencién al cliente.
Suelte la manguera de succion (1) girandola a la izquierda, presione el boton negro (13) y retire el depésito de polvo (7).
Pulse el boton [1(16) que se encuentra detras del depésito de polvo (véase la ilustracion), abra la tapa y vacie su
contenido.
El contenido del deposito de polvo se puede eliminar con la basura doméstica normal siempre que no contenga ningun
tipo de suciedad prohibida para la basura doméstica.
Cierre el deposito de polvo y coléquelo en el aparato.

Limpieza del depdsito de polvo
Limpie el depésito de polvo:
- si la potencia de aspiracion disminuye;
- antes de almacenar el producto o
- antes de llevarlo al servicio de atencion al cliente.
Retire y vacie el deposito de polvo como se indica arriba. Vuelva a cerrar la tapa.
Gire la tapa del depdsito de polvo por el asa (14) hasta que W y ﬂ queden alineados. Retire la tapa.
Sujete la tapa del depdsito de polvo por el asa (14), gire el prefiltro del motor en la base del prefiltro hacia “Jg y retirelo.
Limpie el prefiltro del motor como se indica en el apartado «Limpieza o sustitucion del prefiltro de motor».
En caso necesario, enjuague el deposito de polvo con agua (afiadiendo un detergente suave).
Seque bien el depdsito de polvo y déjelo terminar de secar al aire antes de volver a montarlo. El aparato debe ser
utilizado Unicamente con el depdsito de polvo completamente seco.
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Limpieza o sustitucion del prefiltro de motor
Limpie el filtro:
- si la potencia de aspiracion disminuye;
- antes de almacenar el producto o
- antes de llevarlo al servicio de atencion al cliente.
Con un uso doméstico normal, el filtro debera sustituirse cada 6 meses.
El prefiltro del motor consta de dos partes:
- Tamiz de filtro
+ Filtro de peines
Retire el prefiltro del motor como se describe en «Limpieza del depdsito de polvoy.
Retire el tamiz de filtro del filtro de peines y sacudalo.
Sacuda el filtro de peines antes de limpiarlo con un cepillo. Vuelva a sacudirlo para retirar todos los posibles restos de
polvo.
Ambos filtros se pueden lavar (méax. 40 °C), pero no son aptos para el lavavajillas ni para la lavadora. Enjuague bien los
filtros con agua corriente.
Después de limpiar el tamiz de filtro, déjelo secar durante 24 horas a temperatura ambiente y vuelva a utilizarlo cuando
esté completamente seco.
Deje secar el filtro de peines durante aproximadamente 3 dias.
Cuando la pieza esté seca, coloque el tamiz de filtro en el filtro de peines. Los simbolos g del tamiz de filtro y W del
filtro de peines deben quedar alineados. Compruebe que estén bien colocados.

Montaje del depdsito de polvo
Sujete la tapa del depoésito de polvo por el asa (14), cologue el prefiltro del motor en la parte inferior de la tapa, gire la
base del prefiltro hacia g para bloguearlo.
Coloque la tapa en el deposito de polvo (orientacion: W hacia g); a continuacion, gire el asa (14) hacia g para
bloquearlo.
Coloque el deposito de polvo (7) en el aparato y bloquéelo.

Filtro EPA:
Limpie el filtro:
- si la potencia de aspiracion disminuye
- antes de almacenar el aparato o
- antes de llevarlo al servicio de atencion al cliente.
Con un uso doméstico normal, el filtro debera sustituirse cada 6 meses.
Abra la tapa (9) del filtro EPA y retirelo.
Sacuda el filtro antes de limpiarlo con un cepillo. Vuelva a sacudirlo para retirar todos los posibles restos de polvo.
El filtro EPA no es lavable.
Vuelva a colocar el filtro en su sitio y cierre la tapa.

Limpiar el aparato
La carcasa y el cable eléctrico no deben tratarse con liquidos ni sumergirse en ellos por motivos de seguridad eléctrica.
La carcasa se debe limpiar pasando un trapo ligeramente humedo y después se debe secar frotando.
Para la limpieza no deben utilizarse detergentes agresivos ni abrasivos o cepillos duros.

Almacenamiento
Cuando no se utilice el aparato, la boquilla para suelo se puede enganchar en el soporte de estacionamiento (10) que se
encuentra sobre la tapa del filtro EPA.

Soluclon de problemas
Para que no se produzca ningin problema, es importante vaciar con regularidad el depdsito de polvo, asi como revisar el
filtro y limpiarlo o cambiarlo en funcién de la suciedad que presente.
Antes de contactar con nuestro servicio de atencion al cliente, compruebe siempre si puede solucionar el problema por si
mismo con ayuda de la tabla siguiente.
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Problema

Solucion

El aparato deja de aspirar
de forma repentina

Se ha producido una respuesta de la proteccion contra sobrecalentamiento integrada
(posiblemente debido a que un depdsito de polvo estuviera demasiado lleno o una
circunstancia similar). En ese caso, proceda como se indica a continuacion:

1. Desconecte el aparato.

2. Desenchufe el conector de la toma de corriente.

3. Elimine la causa del sobrecalentamiento vaciando el depésito de polvo (consulte
«Vaciado del depésito de polvoy), limpiando los filtros (consulte «Limpieza o
sustitucion del prefiltro de motor») o retirando el elemento que obstruya el aparato en
alguna parte.

4. Al buscar la causa del sobrecalentamiento, incluya también la manguera de
aspiracion, las boquillas y el tubo.

5. Vuelva a cerrar el aparato y a colocar los accesorios.

6. Espere aproximadamente otros 45 minutos.

Ya puede volver a utilizar el aparato ya enfriado.

El aparato practicamente
no aspira suciedad o la
potencia de aspiracion
desciende notablemente

El depésito de polvo debe vaciarse (consulte «Limpieza o vaciado del depdsito de polvoy).
Es aconsejable limpiar también los filtros (consulte «Limpieza o sustitucion del prefiltro de
motor).

Bij aangebracht vioermondstuk staat de schakelaar “ Tapijt/Harde vioer’ in een stand die niet
bij de bodembedekking past.
Seleccione la posicion correcta del interruptor.

Al aspirar aparece olor
o incluso sale polvo del
aparato

Puede que las piezas del depdsito de polvo o los accesorios de la aspiradora que se
desmontaron para la limpieza del filtro o la sustitucion de los accesorios no se hayan vuelto
a instalar o cerrar correctamente.

Asi que compruebe que todas estas piezas estan bien instaladas.

Si tiene alguna otra duda, péngase en contacto con nuestro servicio de atencion al cliente.

Piezas de repuesto y eliminacion

0157-048:
1 conjunto de depésito de polvo
(1 prefiltro de motor + 1 filtro EPA)

PB7217:
1 tobera para parquet

TB7216:
1 cepillo turbo Jet-Drive

ZB7214:
1 tobera para ranuras larga flexible

PB7210:
1 boquilla para tapiceria XXL

TB7215:
1 mini cepillo turbo

Eliminacion

contienen componentes valiosos que pueden ser reciclados. La eliminacion correcta ayuda a proteger el medio

E Los dispositivos en los que figura este simbolo deben ser eliminados por separado de la basura doméstica, porque

ambiente y la salud de las personas. Consulte a las autoridades municipales o el establecimiento de venta donde
podran facilitarle la informacion relevante. Los aparatos eléctricos que ya no son utilizables se pueden entregar

gratuitamente en el establecimiento de venta.
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Aspirapolvere ciclonico senza sacco

Gentile Cliente,

Informazioni sulle presenti istruzioni per I'uso

Le istruzioni per 'uso contengono importanti suggerimenti per la Sua sicurezza e
per ['uso dell'apparecchio. Il mancato rispetto delle istruzioni per 'uso pud causare
lesioni alle persone o danni all'apparecchio. Conservare con cura le istruzioni per
I'uso. Nel caso di cessione dell’apparecchio a terzi, consegnare anche le istruzioni
per I'uso. Leggere attentamente tutte le istruzioni per I'uso precedentemente al primo
uso.

Struttura e ambito della fornitura

Tubo di aspirazione

Regolatore d'aria ausiliario

Tubo telescopico

Porta accessori con ugello per fughe e ugello per tappezzerie
Bocchetta per pavimenti premium

Unita di base

Contenitore della polvere con elemento filtrante

Spina con cavo di alimentazione

Coperchio filtro EPA

Supporto per gancio da stazionamento

Tasto riavvolgi cavo

Pulsante di accensione/spegnimento

. Tasto di rimozione del contenitore della polvere
Maniglia per la rimozione del contenitore della polvere
Rimozione del contenitore della polvere

. Tasto di apertura del contenitore della polvere

15.  Coperchio contenitore della polvere

Senza illustrazione:

1 manuale d'uso

—5 o — A A
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Avvertenze di sicurezza

Collegamento sicuro dell’apparecchio
Poiché I'apparecchio & operato a corrente, di norma sussiste il rischio di scossa
elettrica. Pertanto:

- Collegare e mettere in funzione I'aspirapolvere solo secondo i dati in-dicati nella
targhetta identificativa (sotto allapparecchio).

- Prima dell'uso verificare che apparecchio e cavo di alimentazionenon presentino

danneggiamenti. Non operare mai un apparecchio difettoso o con cavo di
alimentazione difettoso.

- Non cercare mai di riparare da sé 'apparecchio o il relativo cavo di alimentazione.

Per evitare 'esposizione a rischi, le riparazioni all'apparecchio e al cavo di
alimentazione possono essere eseguite solo dalla nostra Assistenza Clienti. Se un
apparecchio & difettoso, per la riparazione consegnarlo a un rivenditore qualificato
oppure contattare all'Assistenza Clienti di SEVERIN.

* Non immergere I'apparecchio in acqua o in altri liquidi, né trattarlocon liquidi. Non

operare |'apparecchio all'aperto o in locali ad alto tasso di umidita dell'aria. Non
toccare la spina con le mani bagnate.

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione venga estratto dall'unita solo fino alla prima

tacca.

- Assicurarsi che il cavo d'alimentazione non venga piegato, schiacciato o premuto

passandoci sopra e che il cavo non vada a contatto con fonti di calore, umidita o
spigoli vivi. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia causa di inciampo.

- Non tirare né trasportare I'apparecchio dal cavo di alimentazione.Nell'estrarre la

spina dalla presa di corrente, afferrare sempre direttamente la spina.

- Se possibile non usare alcuna prolunga. Qualora cio fosse inevitabi-le, usare solo

prolunghe semplici omologate GS (non prese multiple) progettate per la potenza
assorbita dall'apparecchio.

- Prima di eseguire la pulizia o la manutenzione dell'apparecchio, non-ché prima di

cambiare un accessorio, disattivare 'apparecchio e scollegare la spina.

Sicurezza di determinati gruppl di persone

* | bambini a partire da 8 anni di eta e le persone con abilita fisiche,sensoriali 0
cognitive ridotte 0 con scarsa esperienza e/o conoscenza possono usare questo
apparecchio solo sotto sorveglianza, oppure se sono state istruite sul relativo uso
sicuro e hanno compreso i rischi derivanti dallo stesso.

- | bambini non devono giocare con I'apparecchio o salirci o sedercisi sopra. Salvo
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+ Tenere i bambini di eta inferiore a 8 anni lontani dall'apparecchio e dal cavo di
alimentazione.

+ Conservare e smaltire i materiali di imballo al di fuori della portata deibambini.
Diversamente sussiste il rischio d'asfissia.

Uso conforme

L'apparecchio pud essere usato solo in ambiente domestico. Aspirare

esclusivamente pavimenti asciutti normalmente sporchi oppure, a seconda

dell'accessorio,anche mobili e imbottiti. Ogni altro utilizzo é ritenuto non conforme ed

é vietato.

Al fine di prevenire lesioni, incendi e danni I'apparecchio non deve essere

usato per aspirare:
+ Persone, animali o piante. Tenere ugelli e bocchette di aspirazionesempre lontane
da qualsiasi parte del corpo, capelli e indumenti. Non aspirare con la testa vicina
allapparecchio.

+ Particelle incandescenti, infuocate o ardenti (come ad esempio ce-nere, carbone,
carbone di legna, sigarette, fiammiferi).

+ Sostanze esplosive o facilmente infiammabili o toner.

+ Acqua e altri liquidi, ad esempio lavamoquette umidi.

+ Oggetti appuntiti come frantumi di vetro, chiodi o rifiuti edili.

+ Polveri fini come gesso, cemento, polvere sottile da foratura, cipria.

Marcatura CE
Il dispositivo & in linea con le direttive UE obbligatorie per la marcatura CE.

Uso del dispositivo

Montagglo e primo utilizzo
Rimuovere dall'apparecchio i resti dell'imballaggio o eventuali inserti.

- Montare le parti dell'apparecchio solo a spina scollegata dalla presa.Montaggio.

- Montare 'apparecchio come indicato sotto e controllare che il serbatoio raccogli polvere (7) e i filtri siano installati
correttamente (fare riferimento ai capitoli “Svuotamento del serbatoio raccogli polvere” e “Pulizia o sostituzione del
prefiltro del motore”).

- Inserire il serbatoio raccogli polvere (7) nell'apparecchio fino a quando non scatta in posizione.

- Montare il tubo di aspirazione (1) sullapparecchio e ruotarlo in senso orario fino a quando non scatta in posizione.

- Spingere il tubo telescopico (3) sul tubo di aspirazione (1) e regolarlo alla lunghezza desiderata.

- Selezionare la bocchetta in base alla superficie da aspirare e collegarla. Tutte le bocchette possono essere utilizzate con
0 senza tubo telescopico.

- Utilizzare solo bocchette prive di danni. Bocchette danneggiate possono graffiare le superfici.

- Tirare via il cavo di collegamento massimo fino al segno giallo. Se si dovesse vedere il segno rosso, riavvolgere il cavo
di collegamento grazie al tasto avvolgicavo, finché non arriva al segno giallo. In caso contrario, il cavo potrebbe essere
troppo lungo e riportare danni.
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Scelta della bocchetta

1. Bocchetta per pavimenti premium (5)
La bocchetta per pavimenti Eco premium (5) dispone 2 possibilita di impostazione:

o Posizione 1 si adatta al meglio per aspirare impurita e fibre damoquette, passatoie
’ M=| ecc., nonché per pulire a fondo di tali basi.
Posizione 2 ¢ ideale per pavimenti duri lisci di tutti i tipi.

2. Bocchetta per fughe

/

3. Bocchetta per mobili imbottiti

<

4. Porta accessori
Per avere sempre a portata di mano gli accessori, agganciare saldamente il porta accessori al tubo telescopico (3).
Inserire 'ugello per fughe e quello per tappezzerie.

[TITIII]
O
Hnii

Questa bocchetta & adatta per la pulizia di fughe, interstizi del divano e altri spazi
difficili da raggiungere.

Questa bocchetta & adatta per la pulizia di poltrone, divani o altri tessuti imbottiti.
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Asplra:lone della polvere
In particolare quando si aspira polvere su scale, assicurarsi sempre che I'apparecchio sia al diAspirazione della polvere
sotto. Diversamente I'apparecchio potrebbe cadere causando lesioni.
In caso di utilizzo di una spazzola con setole rotanti, tenerle assolutamente lontane da persone, animali e piante nonché
da cavi e linee.
Utilizzare I'apparecchio solo a raccoglipolvere e filtro correttamente inseriti.
Montare I'apparecchio, collegare la spina e accendere I'apparecchio.
Rispettare le istruzioni di pulizia e cura del produttore della moquette, del tappeto o dei mobili.

Se sono state accidentalmente aspirate cortine, tende o altri oggetti, aprire rapidamente il
regolatore del flusso d'aria per liberare I'oggetto aspirato.

Fare sempre attenzione a che sul fondo sia montato I'ugello adatto.

Dopo l'uso, spegnere I'apparecchio e staccare la spina dalla presa di corrente.

Premere il tasto (11) per infilare il cavo di alimentazione spingendo il cavo di collegamento con
la mano.

Fare attenzione a che il cavo di alimentazione non resti penzoloni, non ferisca le persone
circostanti, non costituisca intralcio o non faccia cadere oggetti.

Manutenzione e pulizia dell’apparecchio

Spegnere I'apparecchio e staccare la spina dalla presa prima di qualsiasi operazione di pulizia 0 manutenzione!

Svuotamento del contenitore raccoglipolvere
Si consiglia di svuotare il contenitore della polvere dopo ogni utilizzo.
In ogni caso, occorrera svuotarlo nelle seguenti situazioni:
- quando viene raggiunto il segno del limite massimo
+ quando la potenza di aspirazione diminuisce
- prima di uno stoccaggio prolungato, o
- prima di inviarlo al centro di assistenza.
Allentare il tubo di aspirazione (1) facendolo ruotare in senso antiorario, premere il tasto nero (13) e rimuovere il
contenitore raccogli polvere (7).
Premere il pulsante (] (16) sul fondo del contenitore della polvere (vedere l'illustrazione), aprire lo sportello e svuotare il
contenitore.
Il contenuto del contenitore raccoglipolvere pud essere smaltito come rifiuto domestico purché non contenga alcuna
sporcizia non consentita per i rifiuti domestici.
Chiudere il contenitore della polvere e inserirlo nell'apparecchio.

Pulizia del serbatoio raccogli polvere
Pulire il serbatoio raccogli polvere nei seguenti casi:
- quando la potenza di aspirazione diminuisce
- prima di conservare il prodotto per lungo tempo o
- prima di inviarlo al centro di assistenza.
Rimuovere il contenitore raccogli polvere e svuotarlo come indicato sopra. Richiudere lo sportello.
Girare la maniglia (14) del coperchio del contenitore raccogli polvere fin quando W e ﬂ non si trovano allineati.
Rimuovete il coperchio.
Tenere il coperchio del contenitore raccogli polvere dalla maniglia (14) ruotando la base del prefiltro del motore in
direzione 'h per rimuoverlo. Se necessario, pulire il prefiltro del motore come descritto nel capitolo “Pulizia o sostituzione
del prefiltro del motore”.
Se necessario, sciacquare il contenitore raccogli polvere con acqua (eventualmente, aggiungere un detergente delicato).
Asciugare bene il contenitore raccogli polvere e lasciare che si asciughi del tutto all'aria prima di assemblarlo
nuovamente. L'apparecchio puo essere utilizzato soltanto se il contenitore raccogli polvere & completamente asciutto.
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Pulizia o sostituzione del prefiltro del motore

Pulire il filtro nei seguenti casi:

+ quando la potenza di aspirazione diminuisce

- prima di conservare il prodotto per lungo tempo o

+ prima di inviarlo al centro di assistenza.

In caso di normale uso domestico, sostituire il filtro dopo 6 mesi.

Il prefiltro del motore & composto da due parti:

- Filtro

- Filtro plissettato

Rimuovere il prefiltro del motore come descritto nella sezione “Pulizia del serbatoio raccogli polvere”.

Staccare il filtro dal filtro plissettato e picchiettarlo.

Per prima cosa, picchiettare il filtro plissettato e poi spazzolarlo con una spazzola. Quindi, picchiettare di nuovo i residui di
polvere che si sono staccati.

| due filtri sono lavabili (max. 40 °C), ma non possono essere lavati in lavastoviglie o in lavatrice. Sciacquare con cura i
filtri sotto 'acqua corrente.

Dopo la pulizia, lasciare asciugare il filtro per circa 24 ore a temperatura ambiente, quindi inserirlo di nuovo
nell'apparecchio solo quando &€ completamente asciutto.

Lasciare ad asciugare il filtro plissettato per circa 3 giorni.

Non appena tutti i componenti sono asciutti, montare il filtro sul filtro plissettato. g sul filtro e W sul filtro plissettato
devono trovarsi allineati. Verificare di aver inserito tutto correttamente.

Assemblagglo del contenitore della polvere

Tenere il coperchio del contenitore raccogli polvere dalla maniglia (14), mettere il prefiltro del motore sul retro del
coperchio, ruotare la base del prefiltro in direzione g e fissarlo.

Montare sul contenitore raccogli polvere il rispettivo coperchio (direzione: W su ﬂ quindi ruotare la maniglia (14) in
direzione jg e fissarlo.

Inserire il contenitore raccogli polvere (7) nell'apparecchio e fissarlo.

Filtro EPA:

Pulire il filtro nei seguenti casi:

+ quando la potenza di aspirazione diminuisce

- prima di conservare il prodotto per lungo tempo o

+ prima di inviarlo al centro di assistenza.

In caso di normale uso domestico, sostituire il filtro dopo 6 mesi.

Aprire il coperchio (9) del filtro EPA e rimuovere il filtro.

Picchiettare prima il filtro e poi spazzolarlo. Quindi, picchiettare di nuovo i residui di polvere che si sono staccati.
II filtro EPA non €& lavabile.

Reinserire il filtro e chiudere il coperchio.

Pulizia dell’apparecchio

Per motivi di sicurezza elettrica, involucro e cavo di alimentazione non possono essere trattati con liquidi né tanto meno
immersi negli stessi. Pulire I'involucro con un panno leggermente inumidito, quindi asciugarlo.
Per la pulizia non utilizzare alcun detergente aggressivo o abrasivo, né spazzole dure.

Conservazione dell’apparecchio

Quando non viene utilizzato, & possibile appendere l'ugello per superfici nel supporto per gancio da stazionamento (10)
sopra il coperchio del filtro EPA.

Ellmlnazwne autonoma di problemi
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Per evitare inconvenienti, € importante svuotare regolarmente il contenitore della polvere e durante quest'operazione non
dimenticare di controllare i filtri e di pulirli o sostituirli a seconda del loro grado di sporcizia.

Prima di contattare la nostra Assistenza Clienti, verificare sempre se il problema pud essere risolto sulla base della tabella
che segue.



SEVERIN

Problema

Risoluzione

L'apparecchio smette
improvvisamente di aspirare

La protezione anti-surriscaldamento integrata si ¢ attivata (forse a causa di un contenitore

della polvere troppo pieno o un simile problema) In tal caso, procedere come segue:

1. Disattivare I'apparecchio.

2. Scollegare la spina dalla presa.

3. Eliminare la causa del surriscaldamento: potrebbe essere necessario svuotare
il serbatoio raccogli polvere (cfr. la sezione “Svuotamento del serbatoio raccogli
polvere”) o pulire i filtri (cfr. la sezione “Pulizia o sostituzione del prefiltro del motore”)
oppure si € creata un’ostruzione che occorre rimuovere.

4. Durante la ricerca della causa del surriscaldamento, controllare anche il tubo di
aspirazione, la bocchetta e il tubo telescopico.

5. Richiudere I'apparecchio e riapplicare I'accessorio.

6. Attendere all'incirca altri 45 minuti.

Una volta raffreddato I'apparecchio pud essere riattivato.

L'apparecchio assorbe
I'impurita con difficolta o la
potenza di aspirazione &
sensibilmente ridotta

E necessario svuotare il serbatoio raccogli polvere (cfr. ,Svuotamento e pulizia del
serbatoio raccogli polvere®).

In questa occasione, & consigliabile anche pulire i filtri (vedere “Pulizia o sostituzione del
prefiltro del motore”).

Se ¢ applicata la bocchetta per pavimento, il commutatore “Tappeto/pavimento duro” & su
una posizione non adatta al rivestimento.
Selezionare la posizione corretta dell'interruttore.

Durante l'aspirazione
I'apparecchio emana odore 0
addirittura fuoriesce polvere

| componenti del contenitore della polvere o gli accessori dell’aspirapolvere, che sono
stati rimossi per pulire i filtri 0 per sostituire gli accessori, potrebbero non essere stati
reinstallati o chiusi correttamente.

Controllare tutte le parti per verificare che siano fissati e montati correttamente.

Se questi accorgimenti non risolvono il problema, contattare il nostro servizio clienti.

Pezzi di ricambio e smaltimento

0157-048:
1 set contenitore della polvere
(1 prefiltro motore + 1 filtro EPA)

PB7217:
1 bocchetta parquet

TB7216:
1 spazzola turbo Jet Drive

ZB7214:
1 bocchetta flessibile lunga a lancia

PB7210:
1 bocchetta per mobili imbottiti XXL

TB7215:
mini bocchetta turbo

Smaltimento

q

materia.

Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo devono essere smaltiti separatamente dai normali rifiuti
domestici perché contengono materiali di valore che possono essere riciclati. Lo smaltimento adeguato protegge
I'ambiente e la salute umana. Le autorita locali o il negoziante di riferimento possono fornire ulteriori informazioni in
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Poselgs Zyklon-gulvstevsuger

Kere kunde,

Om denne brugsanvisning

Denne brugsanvisning indeholder vigtige tips til din sikkerhed og til brug af enheden.
Hvis brugsanvisningen ikke felges, kan det medfere personskade ellerbeskadigelse
af apparatet. Opbevar brugsanvisningen pa et sikkert sted. Hvis enheden overdrages
til en tredjepart, skal brugsanvisningen ogsa overdrages. Laes brugsanvisningen helt
igennem, far enheden tages i brug farste gang.

Oversigt og leveringsomfang

Stavsugerslange

Luftregulator

Teleskoprar

Tilbeharsholder med fugemundstykke og mabelmundstykke
Premium-Eco-gulvmundstykke
Basisenhed

Stevbeholder med filterindsats
Stikprop med ledning

Daeksel il EPA-filter

Holder til parkeringskrog

Knap til ledningsoprul
Teend/slukknap

Udlgserknap til stavbeholder
Greb til aftagning af stevbeholder
Aftagning af stavbeholder

Knap til abning af stavbeholder
17. Stavbeholderklap

Ikke afbilledet:

1 brugervejledning

—_
—_o

— ) —h
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Sikkerhedsinstruktioner

Sikker tilslutning af enheden

Enheden drives af elektricitet, og dermed er der grundleeggende altid en risiko for

elektrisk stgd. Derfor:

- Stgvsugeren ma kun stramforsynes og drives fra en strgmkilde, der modsvarer
angivelserne pa typeskiltet (i bunden af enheden).

+ Kontrollér enheden og ledningen for skader inden brugen. Brug aldrig enheden,
hvis enheden eller ledningen er defekt.

+ Forsgg aldrig selv at reparere enheden eller ledningen. For at undga farer
ma reparationer af enheden og ledningen kun udfares af vores kundeservice.
Bring et defekt apparat til reparation hos en fagmand, eller kontakt SEVERINs
kundeservice.

- Enheden ma ikke nedsaenkes i vand eller anden vaeske, ligesom den ikke ma
behandles med veeske. Undlad at benytte enheden udendars eller i rum med hgj
luftfugtighed. Handtér ikke stikket med vade haender.

+ Sarg for, at ledningen ikke traekkes lzengere ud af enheden end til farste markering.
+ Serg for, at ledningen ikke knaekkes, klemmes, kares over eller kommer i kontakt
med varmekilder, fugt eller skarpe kanter. Sgrg for, at ledningen ikke udger en

snublefare.

+ Undlad at treekke eller beere enheden i ledningen. Hold i stikket, ikke i ledningen,
nar du tager stikket ud af stikkontakten.

+ Benyt sa vidt muligt ikke en forleengerledning. Hvis dette er umuligt at undga, ber
du udelukkende anvende en GS-godkendt enkeltledning (ingen multistikdaser), der
er designet til at handtere enhedens stramforbrug.

* Inden du renger eller vedligeholder enheden samt inden udskiftning af tilbeher,
skal du slukke enheden og treekke stikket ud af stikkontakten.

Sikkerhed for visse persongrupper
- Denne enhed kan anvendes af bgrn fra 8 ar og opefter samt personer med
nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel pa erfaring og/eller
kendskab til apparatet, safremt de holdes under opsyn eller har modtaget opleering
vedrgren de sikker brug af enheden og forstar den fare, der kan vaere involveret.

+ Barn ma ikke lege med enheden, ligesom de ikke ma sta eller sidde pa den.

+ Rengering og brugervedligeholdelse ma ikke udfares af barm uden opsyn.

* Hold bgr under 8 ar pa afstand af enheden og ledningen.

* Hold indpakningsmaterialerne uden for bams reekkevidde, og bortskaf dem pa en
made, hvor barn ikke kan fa fat i dem. Ellers kan der opsta kvaelningsfare.
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Anvendelsesformal

Enheden er kun egnet til husholdningsbrug. Den bar kun anvendes pa helt terre,

normalt tilsmudsede gulve eller, alt efter monteret tilbehar, pa mabler og tekstiler.

Enhver anden anvendelse betragtes som forkert og er forbudt.

Undga personskade, brand og andre skader ved aldrig at anvende enheden til

stavsugnmg af:
- Mennesker, dyr eller planter. Hold til enhver tid mundstykker og sugeabnlng vaek
fra alle kropsdele, har og kleedningsstykker. Brug ikke stavsugeren i neerheden af
hovedet.

- Glgdende, breendende eller ulmende partikler (fx aske, kul, treekul, cigaretter og
teendstikker).

- Eksplosive eller brandfarlige stoffer eller toner.

- Vand og andre vaesker, fx fugtig teepperens.

- Skarpe genstande som glasskar, sem eller murbrokker.

- Fint stav sasom gips, cement, fint borestav og andet pulver

CE-markning
Apparatet lever op til de EU-direktiver, der er bindende for CE-maerkningen.

Betjening af apparat

Klarganng og forste ibrugtagning
Fjern evt. emballagerester fra enhedens ydre og indre.

- Al'samling og montering af dele ma kun udferes, nar stikket er taget ud af stikkontakten.

- Saml apparatet, som beskrevet herunder, og kontrollér, at stevbeholderen (7) og filteret er korrekt sat i (se ogsa , Temning
af stevbeholder’ og ,Rengaring eller udskiftning af motor-forfilter').

- Saet om ngdvendigt stevbeholderen (7) i enheden, sa den Klikker pa plads.

- Set stavsugerslangen (1) pa apparatet, og drej den med uret, til den klikker pa plads.

- Seet teleskopraret (3) pa stavsugerslangen (1), og indstil det til den gnskede leengde.

- Veelg det mundstykke, der passer til underlaget, og saet det pa. Alle mundstykker kan anvendes med teleskopraret.

- Brug kun ubeskadigede mundstykker. Et beskadiget mundstykke kan ridse overfladen.

» Ledningen ma hejst traekkes ud til den gule markering. Hvis den rade markering er synlig, skal du rulle ledningen ind igen
til den gule markering med ledningsoprullerknappen. Ellers kan ledningen blive overbelastet og lide skade.
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Valg af mundstykke

1. Premium-Eco-gulvmundstykke (5)
Det indstillelige Premium-Eco-gulvmundstykke (5) har to indstillingsmuligheder:

o = —1| Indstilling 1 egner sig bedst il opsamling af snavs og fibre fra teepper, lgbere osv.
3 = O =|| samttil dybderensning af sddanne underlag.
= = Indstilling 2 er ideel til rengering af harde gulve af enhver art.

@) we

2. Fugemundstykke

/

3. Mgbelmundstykke

®

Fugemundstykke er velegnet il rengering af fuger, sofaspraekker og andre svaert
tilgeengelige mellemrum.

Mgbelmundstykket er velegnet til rengering af leenestole, sofaer og andre

‘ mgbelstoffer.

4. Tilbehorsholder
For altid at have tilbehgret ved handen, kan du klipse tilbeharsholderen fast pa teleskopraret (3).
- Seet fuge- og mebelmundstykkerne pa.
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Stevsugning

- Iseer ved stavsugning af trapper skal du serge for, at stevsugeren altid befinder sig under dig. Ellers kan stgvsugeren
falde ned og forarsage personskade.
Hvis du anvender et barstemundstykke med roterende barster, skal dette til enhver tid holdes pé afstand af mennesker,
dyr og planter samt kabler og ledninger.
Enheden ma kun anvendes med stavbeholder og filter korrekt monteret.
Saml stevsugeren, saet stikket i stikkontakten, og teend stevsugeren.
Overhold alle anvisninger vedr. rengaring og pleje af gulve, teepper eller mgbler!

Hvis stavsugeren ved et uheld far fat i gardiner, forhaeng eller andre genstande, skal du
omgaende abne luftregulatoren for at frigive det indfangede.

+ Veer altid opmaerksom pé at veelge det mundstykke, der passer til underlaget.
Efter brugen skal du slukke enheden og tage stikket ud af stikkontakten.

» Tryk pa knappen (11) for at rulle ledningen ind, og styr samtidig ledningen med handen.
Pas pa, at ledningen ikke svinger rundt og kan skade omkringstdende personer, udgere en
snublefare eller veelte genstande.

Rengering og vedligeholdelse af enheden

For al rengering og vedligeholdelse skal enheden vaere slukket og stikket taget ud af stikkontakten!

Tom stevbeholderen
Stavbeholderen bar helst tammes efter hver brug.
Dog skal den senest tammes:
- Nar maks.-markeringen nas
- Nar sugestyrken falder
+ Far leengerevarende opbevaring
- For forsendelse til kundeservice.
- Lasn stavsugerslangen (1) ved at dreje den mod uret, og tryk den sorte knap (13) ind for at tage stevbeholderen (7) ud.
- Tryk pa knappen [ (16) i bunden af stavbeholderen (se tegningen), &bn klappen, og tem indholdet af stavbeholderen ud.
Indholdet i stavbeholderen kan bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald, safremt det ikke indeholder
materialer, der skal bortskaffes separat.
Luk stavbeholderen, og seet den tilbage i apparatet.

Rengering af stevbeholder
Stgvbeholderen skal senest renggares:
- Nar sugestyrken falder
- For leengerevarende opbevaring
- For forsendelse til kundeservice.

- Tag stevbeholderen af, og renger den, som beskrevet herover. Luk klappen igen.
Drej deekslet il stavbeholderen ved grebet (14) til W og g star overfor hinanden. Tag laget af.
Hold i deekslet til stavbeholderen ved grebet (14), drej motor-forfilteret i forfilterholderen i retning af “Jg, 0g tag det af.
Renger motor-forfilteret efter behov, som beskrevet i afsnittet ,Rengering eller udskiftning af motor-forfilter .
Sky! stavbeholderen med vand efter behov (evt. tilsat et mildt rengaringsmiddel).

- Tar stavbeholderen grundigt, og lad den luftterre helt, inden den saettes i igen. Enheden ma kun benyttes, nar
stgvbeholderen er helt tar.
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Rengering eller udskiftning af motor-forfilter
Filteret skal senest renggres nar:
- Nar sugestyrken falder
- For leengerevarende opbevaring
- Far forsendelse til kundeservice.
+ Ved almindelig husholdningsbrug skal filteret udskiftes efter 6 maneder.
Motor-forfilteret bestar af to dele:
- Filtersi
- Lameffilter
Tag motor-forfilteret ud, som beskrevet i afsnittet ,Rengering af stavbeholder .
Tag filtersien af lamelfilteret, og bank den.
Bank lameffilteret, og barst det efterfalgende med en barste. Bank dernaest filteret igen for at fierne Igsnede stgvrester.
Begge filtre kan vaskes (maks. 40 °C), men de kan ikke vaskes i hverken vaske- eller opvaskemaskine. Skyl filtrene
grundigt under rindende vand.
Lad filtersien terre ved stuetemperatur i ca. 24 timer, til den er helt ter, inden du saetter den i igen.
Lad lamelfilteret tarre i ca. 3 dage.

Nar delene er tarre, seettes filtersien pa lamelfilteret. 4 pa filtersien og W pa lamelfilteret skal sta overfor hinanden.
Kontrollér, at de sidder godt fast.

Samling af stevbeholderen
Hold i daekslet til stavbeholderen ved grebet (14), seet motor-forfilteret pa i forfilterholderen pa undersiden af deekslet, og
drej det i retning af fg for at lase det.

Szt deekslet pa stevbeholderen (retning: WF mod g), og drej dernaest grebet (14) i retning af g for at lase det.
Seet stavbeholderen (7) i apparatet, og las den.

EPA-filter:

Filteret skal senest rengares:

- Nar sugestyrken falder

- For leengerevarende opbevaring

- For forsendelse til kundeservice.
- Ved almindelig husholdningsbrug skal filteret udskiftes efter 6 maneder.
+ Abn daekslet (9) over EPA-filteret, og tag filteret ud.

Bank farst filteret, og barst det dernaest. Bank dernaest filteret igen for at fierne lgsnede stevrester.
EPA-filteret kan ikke vaskes.
Seet filteret i igen, og luk deekslet.

Rengering af enheden

Kabinettet og ledningen ma af hensyn til elsikkerheden ikke behandles med veeske eller nedsaenkes i vaeske. Renger
kabinettet med en let fugtet klud, og ter efter med en ter klud.
Brug ikke skrappe, slibende rengaringsmidler eller harde berster ved rengeringen.

Opbevaring af enheden
Nar det ikke skal bruges, kan gulvmundstykket seettes fast i holderen til parkeringskrog (10) over deekslet il EPA-filteret.

Egen afhjalpning af problemer
For at der ikke skal opsta problemer, er det vigtigt at temme stgvbeholderen regelmaessigt og ved samme lejlighed
kontrollere filtrene og efter behov rengare eller udskifte dem.
Far du kontakter kundeservice, ber du altid tjiekke nedenstaende tabel for at se, om der findes en lgsning pa problemet.
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Problem Lasning

Stavsugeren holder pludselig | Den integrerede overophedningsbeskyttelse er slaet fra (muligvis pga. en overfyldt

op med at suge stavbeholder eller lignende). | sa fald er fremgangsmaden:

1. Sluk enheden.

2. Tag stikket ud af stikkontakten.

3. Seg efter arsagen til overophedningen (enten skal stevbeholderen tammes, se
,Temning af stgvbeholder", filteret rengares, se ,Renggring eller udskiftning af
motor-forfilter”, eller der er opstaet en blokering, der skal fiemes).

4. Nar du seger efter arsagen til overophedningen, skal du ogsa huske at tjekke
mundstykket og stevsugerraret.

5. Luk stgvsugeren igen, og seet tilbeharet pa igen.

6. Ventyderligere ca. 45 minutter.

Herefter kan den afkglede stavsuger igen startes.

Stevsugeren opsamler ikke | Stevbeholderen skal temmes (se , Temning/rengering af stavbeholder”).
snavset, eller sugeevnen er | Det anbefales, at du ved samme lejlighed renger filtrene (se ,Rengering eller udskiftning
steerkt nedsat af motor-forfilter”).

Pa det pasatte parketmundstykke star kontakten “Teeppe/hardt gulv” i en position, der
ikke passer til underlaget.
Veelg den korrekte indstilling.

Under stgvsugningen Sandsynligvis er dele af stavbeholderen eller det tilbeher, der har veeret fiernet i
kommer der lugt eller endog | forbindelse med rengering eller udskiftning af tilbeharet, ikke blevet sat korrekt tilbage pa
stgv ud af stevsuge-ren stgvsugeren eller ikke blevet lukket korrekt.

Kontrollér, at alle dele sidder godt og sikkert fast.

Hjeelper det ikke, bedes du kontakte vores kundeservice.

Reservedele og bortskaffelse

0157-048:
1 Stevbeholdersat
(1 Motor-forfilter + 1 EPA-filter)

PB7217:
1 parketmundstykke

ZB7214:
1 langt fugemundstykke

TB7216:
1 Jet Drive-turbobgrste

PB7210:
1 XXL-mgbelmundstykke

TB7215:
1 Mini-turbomundstykke

Bortskaffelse
Apparater meerket med dette symbol ma ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet, da de indeholder
H veerdifulde materialer som kan genbruges. Korrekt bortskaffelse beskytter bade miljget og menneskers helbred. Din
kommune eller forhandleren kan give dig yderligere information om dette.
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Paslos cylinderdammsugare med cyklonteknik

Basta kund!

Om den har bruksanvisningen

Den har bruksanvisningen innehaller viktiga tips rorande din sékerhet och
dammsugarens anvandning. Ignoreras bruksanvisningen kan det uppsta person-
eller sakskador. Férvara bruksanvisningen pa en bra plats. Lat bruksanvisningen félja
med, om dammsugaren skulle ges eller saljas till nagon annan person. Las igenom
hela bruksanvisningen, innan dammsugaren anvands forsta gangen.

Det har finns i paketet

Sugslang

Sekundar luftregulator

Teleskopror

Tillbehdrshallare med fogmunstycke och dynmunstycke
Ekologiskt premium-munstycke for golv
Huvudenhet

Dammbehallare med filterinsats

Natkontakt med natsladd

Skydd for EPA-filter

Upptagning for parkeringskrok

Knapp for sladdindragning

Stromknapp

Knapp for att ta av dammbehallaren
Handtag for borttagning av dammbehallaren
. Avtagning dammbehallare

Knapp for att dppna dammbehallaren

17. Dammbehallarens lucka

Ej illustrerat:

1 bruksanvisning

[ L L I I G
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Sakerhetsanvisningar

Saker anslutning av dammsugaren
Dammsugaren anvands med elektrisk strdm, varfor det alltid finns en risk att fa en
elektrisk stot. Tank darfor pa foljande:

- Anslut och starta dammsugaren enligt uppgifterna pa typskylten (paundersidan av
dammsugaren).

+ Kontrollera infor anvandningen att dammsugaren och strémkabelninte ar skadade.

Anvand aldrig en defekt dammsugare eller en som har en defekt stromkabel.

- Forsok aldrig sjalv att reparera dammsugaren eller stromkabeln till den. For att

undvika faror far endast var kundtjanst utféra reparationer pa dammsugaren.
Lamna in en defekt dammsugare till en fackhandlare eller kontakta kundtjansten pa
SEVERIN.

- Doppa aldrig ner dammsugaren i vatten eller i nagon annan vatskaoch behandla

den aldrig med vatskor. Anvand aldrig dammsugaren utomhus eller i rum med hdg
|uftfuktighet. Ta aldrig i stickkontakten med vata hander.

- Tillse att strémkabeln bara dras ur apparaten till den forsta markeringen.
- Se till att stromkabeln varken ar vikt, fastklamd eller Gverkord och att den inte

kommer i kontakt med varmekallor, fukt eller vassa kanter. Se till att man inte kan
snubbla dver stromkabeln.

- Varken dra eller flytta dammsugaren genom att halla i stromkabeln.Hall alltid i

stickkontakten, nar du ska dra ut den ur eluttaget.

- Anvands helst inte en forlangningskabel. Om det ar nddvandigt, skadu anvanda en

kvalitetsstamplad enkel forlangningskabel (inget grenuttag), som ar konstruerad for
dammsugarens effektforbrukning.

- Stang av dammsugaren och dra ut stickkontakten ur eluttaget inforrengéring och

underhall, liksom innan du byter tillbehdr.

Sakerhet for vissa persongrupper

- Dammsugaren kan anvéandas av bam fran 8 ars alder och av perso-ner med
reducerad fysisk, sensorisk eller mental formaga eller brist pa erfarenhet och/eller
kunskap, om de halls under uppsikt eller undervisas om en séker anvandning samt
att de har forstatt de faror som utgar fran den.

- Barn far inte leka med dammsugaren. De far inte heller sta eller sitta pa den. Bam

far inte rengdra eller gora ett for anvandaren tillatet underhall utan uppsikt.

- Hall barn under 8 ar borta fran dammsugaren och stromkabeln.
- Forvara och sophantera forpackningsmaterialet utom rackhall forbarn. Annars finns
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Avsedd anvandning

Dammsugaren far bara anvandas i hushallet. Dammsug bara torra, normalsmutsiga

golv eller beroende pa tillbehdret dven mobler och dynor. All annan anvandning

raknas som felaktig anvandning.

For att forebygga personskador, brander och sakskador far dammsugaren inte

anvandas for dammsugning av:
+ Méanniskor, djur och vaxter. Hall alltid munstyckena och sugdppning-arna borta fran
alla kroppsdelar, har och klader. Dammsug inte i narheten av huvudet.

+ Glodande, brinnande eller glimmande partiklar (sasom aska, kol, tra-kol, cigaretter,
tandstickor).

+ Explosiva eller lattantandliga amnen eller toner.

+ Vatten och andra vatskor, exempelvis fuktiga mattrengoringsmedel.

- Spetsiga foremal, sasom glassplitter, spikar eller byggavfall.

+ Fint damm som gips, cement, byggdamm, puder.

CE-markning
Apparaten motsvarar EU-direktiven, som kravs for CE-markningen.

Mandvrera apparaten

Montenng och forsta idrifttagningen
Eventuella kvarvarande delar av forpackning eller inlégg tas bort férst.

- Montera delar endast efter att stickkontakten har dragits ut ur eluttaget.

- Apparaten monteras ihop enligt nedan och kontrollera sa att dammbehallaren (7) och filtret ar korrekt monterade (se dven
"Témma dammbehéllaren” och "Rengéring eller byte av motorns forfilter”).

- Sétt i forekommande fall in dammbehallaren (7) i apparaten tills den hakar fast.

- Sétt pa sugslangen (1) pa apparaten och vrid medurs tills den hakar fast.

- Satt pa teleskoproret (3) pa sugslangen (1) och stall in den 6nskade langden.

- Vélj och fast munstycke beroende pa vilket underlag som ska dammsugas. Alla munstycken kan anvéndas med eller utan
teleskopror.

- Anvénd aldrig ett munstycke som &r skadat. Ett skadat munstycke kan repa ytor.

- Dra ut anslutningskabeln maximalt till den gula markeringen. Om den gula markeringen skulle synas rullas
anslutningskabeln upp igen till den gula markeringen med hjélp av kabelupprullningsknappen. | annat fall kan
anslutningskabeln éverbelastas och skadas.
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Vélj munstycke

1. Ekologiskt premium-munstycke for golv (5)
Det omkopplingsbara ekologiska premium-munstycket for golv (5) har tva

o installningsalternativ: Det omkopplingsbara ekologiska premium-munstycket for golv
—| har tva instéllningsalternativ:
’ = Lage 1 passar bast for uppsugning av smuts och fibrer fran hel-tackningsmattor,

[TITIII]
O
1

|6pare med mera samt for djuprengdring av sadana underlag.

@9 ————| Léage 2 ar idealiskt for alla typer av slata, harda golv.

2. Fogmunstycke

/

3. Mobelmunstycke

Fogmunstycket ar Idmpligt for dammsugning av fogar, mellan soffdynor och andra
svaratkomliga utrymmen.

Mdbelmunstycket &r lampligt for dammsugning av fatdljer, soffor eller andra

‘ mabeltyger.

4, Tillbehorsfaste
For att alltid ha tillbehdren atkomliga sa skall tillbehdrshallaren kiammas fast i teleskoproret (3).
Sétt pa fog- och dynmunstycket.
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mmsugning

Se sérskilt vid dammsugning av trappor till att apparaten alltid stéar lagre &n munstycket. | annatDammsugning fall kan
apparaten falla och framkalla personskador.

Hall en roterande borste borta fran manniskor, djur och véxter, liksom fran kablar och ledningar.

- Anvand apparaten bara nar en dammbehallaren och filtren &r pa plats.

Montera ihop dammsugaren och satt i natkontakten innan den kopplas in.
Folj rengdrings- och skdtselanvisningarna fran tillverkaren av golvbeldggningen, mattan eller mébeln!

Oppna biluftventilen snabbt, om gardiner, frhangen eller andra foremal sugits in av misstag.
Da lossar de fran munstycket.
Se alltid till att ratt munstycke som passar till underlaget har satts pa.
Efter att man &r klar stdngs dammsugaren av och natkontakten dras ur.

- Tryck pa knappen (11) for att dra in elkabeln samtidigt som du for anslutningskabeln med en
hand.
Se till att elkabeln inte slingrar runt, skadar kringstaende personer, blir en snubbelrisk eller river
ner féremal.

Underhall och rengdring av apparaten

Infor alla underhalls- och rengdringsarbeten ska man stanga av dammsugaren och dra ur vaggkontakten!

To!
De
T6

mning av dammbehallare

t ar bast att tomma dammbehallaren efter varje anvandning.

m dock alltid senast:

- Nar max-markeringen har natts

- Nér sugprestandan avtar

+ Infor en lang tids forvaring

- innan man skickar in den till kundtjanst.

Lossa sugslangen (1) med en roterande rérelse moturs, tryck pa den svarta knappen (13) och ta av dammbehallaren (7).
Tryck pa knappen [ (16) p& dammbehéllarens underdel (se bild), 6ppna luckan och tém dammbehallarens innehall.
Innehallet i dammbehallaren kan kastas bland hushallsavfallet, under forutséttning att den inte innehaller smuts som ar
forbjuden for hushallsavfall.

Stang dammbehallaren och sétt in den i enheten.

Rengér dammbehallaren

Dammbehallaren ska senast rengdras nar:

- nar sugprestandan avtar

- innan langre tids forvaring eller

+ innan man skickar in dammsugaren till var kundtjanst.

Tg bort dammbehallaren och tom den enligt anvisningarna ovan. Stang luckan igen.

Dra dammbehallarens lock i handtaget (14) tills W och ﬂ star mittemot varandra. Lossa locket.

Hall i dammbehallarens lock i handtaget (14) och vrid motorforfiltret i forfiltrets botten i riktning “Jg och ta bort. Rengér vid
behov motorns forfilter sasom beskrivs under ,Rengéra eller byt ut motorns forfilter.

Spola vid behov ur dammbehéllaren med vatten (tillsétt eventuellt ett milt rengdringsmedel).

Torks av dammbehallaren noga och lat den eftertorka i luften innan den monteras ihop igen. Apparaten far bara anvéndas
med helt torr dammbehallare.
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Rengora eller byta ut motorns forfilter
Filtret ska senast rengdras nar:
- Nér sugprestandan avtar
- innan langre tids forvaring eller
- innan man skickar in den till kundtjénst.
Vid en normal anvéndning i hushallet bor filtret bytas ut efter 6 manader.
Motorns forfilter bestar av tva delar:
- Filtersil
- Lamellfilter
Demontera motorns forfilter sasom beskrivs nedan under ,Rengéra dammbehailare'.
Dra av filtersilen fran lamellfiltret och sl& ur den.
Sla forst ut lamellfiltret och borsta sedan ur det med en borste. Dérefter lossas dvriga rester genom att kan slar It pa
filtret.
De bada filtren kan tvattas (max. 40 °C), men inte i disk- eller tvattmaskin. Spola ur filtren noga under rinnande vatten.
Lat filtersilen torka i cirka 24 timmar vid rumstemperatur efter tvatten tills den ar helt torr.
Lat lamelffiltret torka i ca. 3 dagar.
Sa snart delarna ar torra placeras filtersilen pa lamellfiltret. gy pa filtersilen och W pa lamelffiltret skall sta mittemot
varandra. Kontrollera att de sitter fast.

Montera ihop dammbehallaren
Hall i dammbehallarens lock i handtaget (14), sétt an motorns forfilter pa undersidan av locket, vrid i forfiltrets botten i
riktning mot g och las fast.
Sétt pa dammbehallarens lock pa dammbehallaren (injustering: W pa gg), vrid sedan i handtaget (14) i rikining mot g}
och las fast.
Sétt in dammbehallaren (7) i apparaten och Ias fast.

EPA-filter:
Rengor filtret senast nar:
- sugeffekten minskar
- innan en langre tids forvaring eller
- innan man skickar in den till kundtjénst.
Vid en normal anvandning i hushallet bér filtret bytas ut efter 6 manader.
Oppna kapan (9) till EPAfiltret och ta ut filtret.
Knacka forst ut det filtret och borsta sedan av det. Knacka sedan bort eventuella dammrester som har lossnat igen.
EPA-filtret &r inte tvattbart.
Filtret sétts sedan tillbaka och avtackningen stangs igen.

Rengoring av apparaten
Holjet och stromkabeln far av sakerhetsskél, pa grund av elektriciteten, inte behandlas med vatska och de far absolut inte
doppas ner i vatska. Vattorka holjet med en latt fuktad trasa och torka det sedan med en torr trasa.
Anvand inga vassa, repande rengdringsmedel eller harda borstar vid rengéringen.

Forvaring av apparaten
Vid icke-anvandning kan bottenmunstycket hakas in i parkeringskroken upptagning (10) ovanfér EPAfiltrets kapa.

Atgardande av problem
For att undvika problem ar det viktigt att tdmma dammbehallaren regelbundet och att passa pa att kontrollera filtren samt
rengora eller byta ut dem, beroende pa hur smutsiga de ar.
Kontrollera alltid i den nedanstaende tabellen, om du sjélv kan Iosa problemet, innan du ringer var kundtjénst.
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Problem

Atgard

Apparaten slutar plotsligt
att suga

Det integrerade Gverhettningsskyddet har utlésts (eventuellt pa grund av en overfylld

dammbehallare eller liknande). Gor foljande om detta intréffar:

1. Sténg av apparaten.

2. Dra ut stickkontakten ur eluttaget.

3. Orsaker till dverhettning maste undvikas (antingen maste dammbehallaren témmas;
se under "Témma dammbehéllaren’, filtret rengdras; se under "Rengéra eller byta ut
motorns forfilter” eller om det blivit tilltdppt maste man avhjalpa detta).

4. Sok efter orsaken till dverhettningen, dven i sugslangen, munstycket och roret.

5. Sténg apparaten igen och sétt tillbaka tillbehdret.

6. Vanta i ytterligare cirka 45 minuter.

Sedan kan du sla pa apparaten igen.

Apparaten suger inte upp
s& mycket smuts eller
sugeffekten avtar tydligt

Dammbehallaren maste tommas (se under "Témma dammbehallaren/rengéring’).
Vi rekommenderar att ta tillfallet i akt att rengéra filtren samtidigt (se "Rengéra eller byta
ut motorns forfilter”).

Vid ett pasatt golvmunstycke stér brytaren ,Matta/hart golv* i ett lage som inte passar for
den aktuella belaggningen.
Korrekta instéllningar ska véljas.

Det bildas en lukt vid
dammsugningen eller det
kommer till och med ut
damm ur apparaten

Det &r troligt att delar av dammbehallaren eller dammsugartillbehdren som togs isér for
att rengora filtret eller byta tillbehdr inte sattes tillbaka pa rétt sétt eller inte stdngdes
ordentligt.

Kontrollera att alla delar sitter ordentligt och stadigt.

Om detta &nda inte hjalper, ska Ni vanda er till var kundtjanst.

Reservdelar och bortskaffande

0157-048:
1 set med dammbehallare
(1 motorforfilter + 1 EPA-filter)

PB7217:
1 parkettmunstycke

TB7216:
1 Jet Drive-turboborste

ZB7214:
1 langt, flexibelt fogmunstycke

PB7210:
1 XXL mébelmunstycke

TB7215:
1 Mini Turbo-munstycke

Avfallshantering

material som kan atervinnas. Korrekt avfallshantering skyddar miljon och manniskors halsa. Din lokala myndighet

E Enheter markta med denna symbol maste kasseras separat fran hushallsavfallet, eftersom de innehaller véardefulla

eller aterforsaljare kan ge information i arendet.
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Polypussiton syklonilattiaimuri

Hyva Asiakas,

Tietoja tasta kayttoohjeesta

Tama kayttoohje sisaltaa tarkeita ohjeita turvallisuutesi ja laitteen kayton kannalta.
Kayttoohjeiden noudattamatta jattaminen voi aiheuttaa henkildvahinkoja tai
vahingoittaa laitetta. Sailyta tama kayttdohje turvallisessa paikassa. Jos laite
luovutetaan edllleen uudelle omistajalle, myds kayttoohje on luovutettava sen
mukana. Lue tama kayttoohje kokonaan ennen laitteen ensimmaista kayttokertaa.

—_
—_o

— ) —

17.

Rakenne ja pakkauksen sisalto

Imuletku

Sivulla oleva ilmansaadin
Teleskooppiputki
Lisavarustepidike rakosuulakkeen ja pehmustesuulakkeen kanssa
Premium-Eco-lattiasuulake
Peruslaite

Polypussi suodatinyksikon kanssa
Virtapistoke ja virtajohto
EPA-suodattimen suojus
Séilytyskoukun kiinnitys
Virtajohdon sisaankelauspainike
Paalle/pois-painike

Polysailion irrotuspainike
Polysailion irrotuskahva
Polysailion irrotus

Polysailion avauspainike
P6lysailion luukku

Kuvasta puuttuvat:
1 kayttoohje
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Turvallisuusohjeet

Laitteen turvallinen liittaminen

Laite toimii sahkovirralla, jolloin on olemassa sahkoiskun vaara. Sen vuoksi:

+ Polynimurin saa liittaa ja sen saa ottaa kayttoon vain noudattaen tyyppikilvessa
(laitteen pohjassa) olevia tietoja.

- Tarkasta laite ja virtajohto ennen kayttoa mahdollisten vaurioiden varalta. Al
koskaan kayta viallista laitetta tai laitetta, jonka virtajohto on vioittunut.

- Al koskaan yrita itse korjata laitetta tai sen virtajohtoa. Vaaratilanteiden
valttamiseksi laitteen ja virtajohdon saa korjauttaa vain asiakaspalvelussamme.
Toimita viallinen laite korjattavaksi jalleenmyyjallemme tai ota yhteytta SEVERIN-
asiakaspalveluun.

+ Al upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin &laka kasittele sité nesteilla. Al kéyta
laitetta ulkona tai iloissa, joissa on suuri ilmankosteus. Al tartu pistokkeeseen
marin kasin.

+ Varmista, etta virtajohtoa vedetaan ulos laitteesta vain ensimmaiseen merkkiin asti.

- Varmista, etta virtajohto ei taitu eika jaa puristuksiin, ja etta sen yli ei tallota tai
ajeta eika se altistu kuumuudelle, kosteudelle tai teraville reunoille. Varmista, etta
virtajohto ei aiheuta kompastumisvaaraa.

+ Ala veda tai kuljeta laitetta virtajohdosta. Kun vedat pistokkeen ulos pistorasiasta,
pida aina kiinni suoraan pistokkeesta.

- Valta jatkojohdon kayttoa. Jos sita ei voi valttaa, kayta vain GS-tarkastettua, yhden
liitannan jatkojohtoja (ei useiden liitantojen pistorasioita), jotka sopivat laitteen
ottotehoon.

+ Kytke laite pois paalta ja veda pistoke irti pistorasiasta aina ennen laitteen
puhdistamista tai huoltoa ja ennen lisavarusteiden vaihtamista.

Maarattyjen henkiloryhmien turvallisuus
- Vahintaan 8-vuotiaat lapset ja alentuneen fyysisen, sensorisen tai henkisen
suorituskyvyn omaavat henkilot tai puutteellisen kokemuksen ja/tai puutteelliset
tiedot omaavat henkilot saavat kayttaa laitetta, jos heidan toimintaansa valvotaan
tai heidat on opastettu laitteen turvalliseen kayttoon ja he tuntevat laitteen kayttoon
liittyvat vaarat.

+ Lapset eivat saa leikkia laitteella eivatka he saa asettua laitteen paalle.

- Lapset eivat saa suorittaa puhdistusta tai kayttajalle kuuluvia huoltot6ita ilman
valvontaa.

+ Alle 8-vuotiaat lapset on pidettava loitolla laitteesta ja virtajohdosta.
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- Séilyta pakkausmateriaaleja lasten ulottumattomissa ja havita ne. Muuten on
olemassa tukehtumisvaara.

Kayttotarkoitus

Laitetta saa kayttaa vain kotitalouksissa. Imuroi vain kuivia, normaalisti likaantuneita

lattioita tai sopivilla lisavarusteilla myos huonekaluja ja pehmusteita. Kaikki taman

ylittdva kaytto on maaraystenvastaista ja kiellettya.

Vammojen, tulipalojen ja vaurioiden ehkaisemiseksi laitetta ei saa kayttaa

seuraavien imuroimiseen:
+ Ihmiset, eldimet tai kasvit. Pida suulakkeet ja imuaukot aina poissa
ruumiinjasenist, hiuksista ja vaatteista. Ala imuroi paan lahell3.

+ Hehkuvat palavat tai hehkuvan kuumat hiukkaset (kuten esim. tuhka, hiili, puuhiili,
savukkeet, tulitikut).

- Rajahtavat tai herkasti syttyvat aineet tai variaineet.

- Vesi ja muut nesteet, esim. matonpuhdistusaineet.

- Teravakarkiset esineet, kuten lasinsirpaleet, naulat tai rakennusjatteet.

+ Hieno poly, kuten kipsi, sementti, hieno porauspoly, puuteri

CE-merkki
Laite vastaa EU-direktiiveja, joiden noudattamista CE-merkki edellyttaa.

Laitteen kéayttdéminen

Kokoamlnen ja ensimméinen kdyttéénotto
Poista mahdolliset pakkausjatteet tai taytemateriaalit laitteesta.

- Asenna laitteen osat vain, kun pistoke on irrotettu pistorasiasta.

- Kokoa laite alla olevien ohjeiden mukaan ja tarkasta, etta pélysailio (7) ja suodatin on asennettu oikein (katso myds
,Polyséilién tyhjentdminen" ja ,Moottorin esisuodattimen puhdistus tai vaihtaminen").

- Aseta polysailio (7) laitteeseen, kunnes se lukittuu paikalleen.

- Liita imuletku (1) laitteeseen ja kierra sitd myGtapaivaan, kunnes se lukittuu paikalleen.

- Liita teleskooppiputki (3) imuletkuun (1) ja sdada se haluttuun pituuteen.

- Valitse suulake imuroitavan alustan mukaan ja kiinnité se paikalleen. Kaikkia suulakkeita voidaan kayttda
teleskooppiputken kanssa tai ilman sita.

- Kayta vain vahingoittumattomia suulakkeita. Vahingoittuneet suulakkeet voivat naarmuttaa pintoja.

- Veda virtajohtoa ulos enintdén keltaiseen merkkiin saakka. Jos keltainen merkki on nakyvissa, kelaa virtajohtoa johdon
kelauspainikkeella siséan keltaiseen merkkiin saakka. Muuten virtajohto voi tulla vedetyksi liikaa ulos ja vahingoittua.
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Suulakkeen valinta

1. Premium-Eco-lattiasuulake (5)

Séédettdvassa Premium-Eco-lattiasuulakkeessa (5) on 2 asetusmahdollisuutta:

o = —1| Asento 1 sopii parhaiten lian ja nukan poistamiseen kokolattiamatoista, porras-/
’ = O =|| kéytavamatoista jne. Lisaksi se sopii naiden alustojen syvaan puhdistukseen.

Asento 2 on ihanteellinen sileille, koville lattioille.

2. Rakosuulake

/

®

Rakosuulake sopii urien, sohvanrakojen ja muiden vaikeasti késiteltavien kohtien ja
vélitilojen puhdistamiseen.

3. Pehmustesuulake

<

Pehmustesuulake sopii nojatuolien, sohvien tai muiden pehmusteiden imuroimiseen.

4. Lisavarustepidike

Kiinnité lisavarusteiden pidike teleskooppiputkeen (3), jotta lisévarusteet ovat aina k&den ulottuvilla.
Liita rako- ja pehmustesuulake.
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Polyn imurointi

- Erityisesti portaita imuroitaessa on varmistettava, etté laite on aina alapuolella. Muuten laite voi pudota ja aiheuttaa
vammautumisen.
Kun kaytetaan harjaa, jossa on pydrivét harjakset, se on ehdottomasti pidettavé loitolla ihmisista, elaimisté ja kasveista
seka kaapeleista ja johdoista.
Kayta laitetta vain, kun pdlysailié ja suodatin on asennettu oikein paikoilleen.
Kokoa laite, liita virtapistoke pistorasiaan ja kytke laite paalle.
Noudata lattianp&éllysteen, maton tai huonekalun valmistajan antamia puhdistus- ja hoito-ohjeita!

Jos imuri osuu vahingossa verhoihin tai muihin esineisiin ja ndma imeytyvét sisaan, avaa
sivulla oleva ilmansaadin nopeasti kyseisten esineiden vapauttamiseksi.
Varmista aina, etta liitat késiteltdvaan alustaan sopivan suulakkeen.
Kytke laite pois paélté ja veda virtapistoke irti pistorasiasta kayton jalkeen.
Paina virtajohdon kelauspainiketta (11) ja ohjaa virtajohtoa ké&della.

- Varmista samalla, etta virtajohto ei kiepu eiké vahingoita lahella olevia ihmisia, aiheuta
kompastumisvaaraa tai osu esineisiin.

Laitteen huoltaminen ja puhdistaminen

Kytke laite pois paalta ja veda virtapistoke irti pistorasiasta aina ennen huolto- ja puhdistustoita.

Tyhjenna polysiilio

Pélysailio tulisi mieluiten tyhjentaa aina kayton jalkeen.

Tyhjenna kuitenkin viimeistaan:
- kun Max-merkki on saavutettu
+ kun imuteho laskee
- ennen pitk4aikaista varastointia tai
- ennen laitteen lahettamisté asiakaspalvelulle.
Irrota imuletku (1) kiertamalla sita vastapéivaan, paina mustaa painiketta (13) ja ota pdlysailio (7) irti.
Paina [ (16)-painiketta pdlysailién pohjassa (katso kuva), avaa luukku ja tyhjenna plysailion sisalto.
Polyséilién sisaltd voidaan havittaa sekajatteen mukana, jos se ei sisdlla sekajatteeseen sopimattomia epapuhtauksia.
Sulje polysailié ja aseta se laitteeseen.

Polysiilion puhdistaminen
Puhdista pélysailid viimeistaan:
+ kun imuteho laskee
- ennen pitk4aikaista varastointia tai
- ennen laitteen lahettamisté asiakaspalvelulle.
Ota pdlysailid pois ja tyhjenna se ylla kerrotulla tavalla. Sulje luukku uudelleen.
Kierra polyséilion kantta kahvalla (14), kunnes W ja ﬂ ovat vastakkain. Ota kansi pois.
Pida pélyséilion kantta kahvalla (14) paikallaan ja kierrd moottorin esisuodatinta suuntaan “Jg ja ota se pois. Puhdista
moottorin esisuodatin tarvittaessa kohdassa ,Moottorin esisuodattimen puhdistus tai vaihtaminen‘ kuvatulla tavalla.
Huuhtele pélysilio tarvittaessa vedelld (kéyta tarvittaessa mietoa puhdistusainetta).
Kuivaa polysailio hyvin ja jata se kuivumaan iimassa ennen kuin asennat sen takaisin paikalleen. Laitetta saa kayttaa
vasta sitten, kun polyséilié on kuivunut kokonaan.
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Moottorin esisuodattimen puhdistus tai vaihtaminen
Puhdista suodatin viimeistaan:
+ kun imuteho laskee
- ennen pitk&aikaista varastointia tai
- ennen laitteen lahettamista asiakaspalvelulle.
Tavallisessa kotitalouskaytdssa suodatin tulee vaihtaa 6 kuukauden kuluttua.
Moottorin esisuodatin koostuu kahdesta osasta:
- Suodatinsiivila
+ Lamellisuodatin
Irrota moottorin esisuodatin kohdassa ,Pélyséilién puhdistaminen’ kuvatulla tavalla.
Veda suodatinsiivila irti lamellisuodattimesta ja koputtele se puhtaaksi.
Koputtele lamellisuodatinta ensin ja harjaa se sitten harjalla. Koputtele pdlyjaénteet sen jalkeen vielé pois.
Molemmat suodattimet voi pesta (enint. 40 °C), mutta niita ei voi pesté astianpesukoneessa eika pyykinpesukoneessa.
Huuhtele suodattimet hyvin juoksevalla vedella.
Anna suodatinsiivilan kuivua puhdistuksen jélkeen noin 24 tuntia huonelampétilassa ja aseta se paikalleen vasta sitten,
kun se on kuivunut taydellisesti.
Anna lamellisuodattimen kuivua noin 3 paivaa.
Kun osat ovat kuivuneet, aseta suodatinsiivila lamellisuodattimen paélle. Suodatinsiivildssé oleva 4 ja
lamellisuodattimessa oleva W on kohdistettava toisiinsa. Tarkasta kunnollinen kiinnitys.

Polysalllon kokoaminen
Pida polysailién kantta kahvalla (14) paikallaan, aseta moottorin esisuodatin kannen alapuolelle, kierra esisuodattimen
pohjaa suuntaan g ja lukitse paikalleen.
Aseta polysailion kansi polysailion paalle (suunta: W suuntaan ﬂ kierra sitten kahvaa (14) suuntaan ﬂ ja lukitse
paikalleen.
Aseta polyséilio (7) laitteeseen ja lukitse paikalleen.

EPA-suodatin:
Puhdista suodatin vimeistaan:
+ kun imuteho laskee
- ennen pitkaaikaista varastointia tai
- ennen laitteen lahettamisté asiakaspalvelulle.
Tavallisessa kotitalouskaytdssé suodatin tulee vaihtaa 6 kuukauden kuluttua.
Avaa EPA-suodattimen suojus (9) ja ota suodatin pois.
Koputtele suodatinta ensin ja harjaa se sen jalkeen. Koputtele polyjaanteet sen jalkeen viela pois.
EPA-suodatinta ei voi pesta.
Aseta suodatin takaisin paikalleen ja sulje suojus.

Laitteen puhdistaminen
Sahkéturvallisuussyisté koteloa ja virtajohtoa ei saa kasitella nesteilld eiké upottaa nesteisiin. Pyyhi kotelo hieman
kostutetulla pyyhkeellé ja hankaa sen jalkeen kuivaksi.
Ala kayta puhdistamiseen teravid, hankaavia puhdistusvalineita tai kovia harjoja.

Laitteen varastointi
Jos lattiasuulaketta ei kaytetd, se voidaan kiinnittaa sailytyskoukun (10) kiinnitykseen EPA-suodattimen suojuksen
ylapuolelle.

Ongelmien omatoiminen korjaaminen
Jotta ei esiintyisi ongelmia, on tarkeaa tyhjentaa pdlysailio saénndllisesti ja tarkastaa samalla suodatin ja puhdistaa tai
vaihtaa se tarvittaessa.
Ennen kuin otat yhteyttd asiakaspalveluumme, tarkasta seuraavan taulukon avulla, voitko korjata ongelman itse.
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Ongelma

Korjauskeino

Laite lakkaa yhtaakkia
imemasta

Integroitu ylikuumentumissuoja on lauennut (mahdollisesti liian tdynn& olevan pélysailion

tms. vuoksi) Toimi tssa tapauksessa seuraavasti:

1. Kytke laite pois paalta.

2. \eda pistoke irti pistorasiasta.

3. Poista ylikuumentumisen syy (polyséilié on tyhjennettava; katso "Tyhjennd
polyséilie”, suodatin on puhdistettava; katso "Moottorin esisuodattimen puhdistus tai
vaihtaminen” tai johonkin kohtaan on muodostunut tukos, joka on selvitettava).

4. Samalla kun selvitat ylikuumentumisen syyta, tarkasta myos imuletku, suulake ja
putki.

5.  Liita laite uudelleen ja aseta lisavarusteet paikoilleen.

6. Odota viela 45 minuuttia.

Jaahtynyt laite voidaan kytkea uudelleen paalle.

Laite ei keraa likaa juuri
lainkaan tai imuteho laskee
huomattavasti

Pélysailié on tyhjennettava (katso "Tyhjenna pélyséilié/puhdistaminen’).
On suositeltavaa puhdistaa samalla myds suodatin (katso "Moottorin esisuodattimen
puhdistus tai vaihtaminen”).

Kun lattiasuulake on asetettu, vaihtokytkin "Matto/kova lattia” on kyseiselle pinnalle
sopimattomassa asennossa.
Valitse oikea kytkimen asento.

Imuroitaessa muodostuu
hajua tai laitteesta tulee ulos
polya

Todennakdisesti suodattimen puhdistamista tai lisdvarusteiden vaihtamista varten
irrotettuja polysailion osia tai imurin lisévarusteita ei ole asennettu tai suljettu oikein.
Tarkasta, etta kaikki osat on kiinnitetty kunnolla.

- Jos tdma ei auta, ota yhteyttd asiakaspalveluun.

Varaosat ja havittaminen

0157-048:
1 polysailidsarja
(1 moottorin esisuodatin + 1 EPA-suodatin)

PB7217:
1 parkettisuulake

TB7216:
1 Jet Drive -turboharja

ZB7214:
1 pitké joustava rakosuulake

PB7210:
1 XXL-pehmustesuulake

TB7215:
1 Mini-turbosuulake

Jatehuolto

kierratyskelpoisia materiaaleja. Asianmukaisella havittdmisella suojellaan ympéristda ja ihmisterveytta. Saat

ﬁ Talla symbolilla merkityt laitteet taytyy havittaa kotitalousjatteesta erillaan, silla ne siséltdvat arvokkaita

aiheesta lisétietoa paikallisilta viranomaisilta tai jalleenmyyiilta.
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Aspirador sem saco Zyklon

Estimado/a cliente,

Sobre este manual de instrugoes

Este manual de instrugdes contém sugestdes importantes para asua seguranga e
para a utilizagdo do aparelho. A inobservancia do manual de instrugbes pode resultar
em danos ou danos no aparelho. Guarde este manual de instrugdes num local
seguro. Se o aparelho for transmitido a terceiros, 0 manual de instrugdes também
deve ser sentregue. Leia completamente este manual de instrugdes antes de utilizar
0 aparelho pela primeira vez.

Estrutura e ambito da fornecimento

Mangueira de aspira¢éo

Regulador auxiliar de ar

Tubo telescopico

Suporte de acessdrios com bocal para fendas e bocal para estofos
Bocal Eco Premium para pavimento
Base do aparelho

Reservatorio de pd com filtro

Ficha de rede com cabo de alimentagéo
Tampa do filtro EPA

Suporte para gancho de estacionamento
Bot&o para retrair o cabo de alimentagéo
Botdo Ligar/Desligar

Bot&o para retirar o contentor de pé

Pega para remogao do reservatorio de po
Remogao do contentor de po

Botao para abrir o reservatério de pd

17. Tampa do reservatério de po

Sem figura:

1 manual de instrugbes

—5 o — A A
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Instrugdes de seguranga

Ligar o aparelho com seguranga

O aparelho é operado com corrente elétrica e existe sempre risco de choque

elétrico. Por conseguinte:

- Ligar e operar o aspirador de p6 apenas de acordo com as informagdes da placa
de identificagéo (parte inferior do aparelho).

- Antes da utilizagao, verificar se existem danos no aparelho e no cabo de
alimentacéo. Nunca utilizar um aparelho defeituosa ou um aparelho com um cabo
de alimentagao defeituoso.

* Nunca tente reparar o aparelho ou o respetivo cabo elétrico por si proprio. Para
evitar perigos, as reparagdes do aparelho e do cabo elétrico apenas devem
ser efetuadas pelo nosso servigo ao cliente. Levar o aparelho defeituoso a um
revendedor especializado para reparagdo ou contactar o Servico de Atendimento
ao Cliente da SEVERIN.

- Nao imergir o aparelho em &gua ou outros liquidos nem o manusearcom liquidos.
N&o operar 0 aparelho ao ar livre nem em salas com elevada humidade. N&o tocar
na ficha com as maos molhadas.

- Certifique-se de que o cabo de alimentac&o é puxado para fora do aparelho
apenas até a primeira marca.

- Certifique-se de que o cabo elétrico ndo é dobrado, apertado ou atropelado nem
entra em contacto com fontes de calor, humidade ou arestas vivas. Certifique-se
de que o cabo elétrico ndo se torna um perigo para tropegar.

- N&o puxar nem transportar o aparelho pelo cabo de alimentagé&o. Ao puxar a ficha
para fora da tomada, puxar sempre diretamente pela ficha.

- Se possivel, ndo utilizar cabos de extenséo. Se isto for inevitavel, utilizar
apenas cabos de extensao Unicos aprovados pela GS (sem tomadas multiplas),
concebidos para o consumo de energia do aparelho.

- Antes de limpar ou fazer a manutengdo do aparelho e antes de mudar os
acessorios, desligar o aparelho e retirar a ficha da tomada.

Seguranga de certos grupos de pessoas
- O aparelho pode ser utilizado por criangas a partir dos 8 anos de idade, por
idosos, bem como por pessoas com capacidades fisicas, sensoriais ou mentais
reduzidas ou com falta de experiéncia e/ou conhecimentos, se lhes tiver sido dada
supervisao ou instrugdes relativas a utilizagéo do aparelho de uma forma segura e
compreenderem os perigos envolvidos.

- As criangas ndo devem brincar com o aparelho, nem ficar de pé ou sentar-se em
cima do aparelho.
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+ Alimpeza e a manutengéo do utilizador ndo devem ser efetuadas por criangas
Sem supervisao.

+ Manter as criangas com menos de 8 anos afastadas do aparelho e do cabo
elétrico.

* Manter os materiais de embalagem fora do alcance das criangas e elimina-los.
Caso contrario, ha risco de asfixia.

Utilizagao prevista

O aparelho apenas deve ser utilizado no lar. Aspirar apenas pavimentos secos,

normalmente sujos ou, dependendo dos acessorios, também moveis e estofos.

Qualquer outra utilizagdo é considerada inadequada e é proibida.

Para evitar ferimentos, incéndios e danos, o aparelho nao deve ser utilizado

para aspirar:
+ Pessoas, animais ou plantas. Manter sempre os bocais e as aberturas de
aspiragao afastados de todas as partes do corpo, cabelo e vestuario. Nao aspirar
préximo da cabega.

+ particulas incandescentes, ardentes ou fumegantes (tais como cinzas, carvao,
carvao vegetal, cigarros, fosforos).

+ substancias explosivas ou altamente inflamaveis ou toner.

+ agua e outros liquidos, por exemplo, produtos de limpeza de alcatifas humidas.

* objetos cortantes tais como estilhagos de vidro, pregos ou entulho de construgéo.

+ p6 fino como gesso, cimento, pé de perfuragéo mais fino, poeiras

Marcagao CE
O aparelho esta em conformidade com as diretivas da UE que séo vinculativas para
a marcagéo CE.

Funcionamento do aparelho

Montagem e primeira colocagao em funcionamento
Remover quaisquer residuos de embalagem ou encartes do aparelho.

- Montar as pegas do aparelho apenas com a ficha retirada da tomada.

- Montar o aparelho como indicado abaixo e verificar se o contentor de pé (7) e os filtros estao corretamente montados
(consultar também “Esvaziar o contentor de p6” e “Limpar ou substituir o pré-filtro do motor”).

- Se necessario, inserir o contentor de pé (7) no aparelho até que este encaixe na posicéo correta.

- Empurrar a mangueira de sucgéo (1) para o aparelho, rodando para a direita até que engate firmemente.

- Fixar o tubo telescopico (3) a mangueira de sucgao (1) e ajustar ao comprimento pretendido.

- Selecionar o bocal dependendo do substrato a ser aspirado e liga-lo. Todos os bocais podem ser utilizados com ou sem
tubo telescopico.

- Utilizar apenas bocais ndo danificados. Os bocais danificados podem riscar superficies.

- Puxar o cabo de ligagdo até a marcagéo amarela. Se a marca vermelha ficar visivel, rebobine o cabo de ligagdo até a
marca amarela utilizando o botao de rebobinagem do cabo. Caso contrério, o cabo de ligagéo pode ficar sob tensdo
excessiva e ficar danificado.
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Selecionar bocal

1. Bocal Eco Premium para pavimento (5)
O bocal Eco Premium para pavimento (5) tem 2 opcdes de configurag&o:

o APosicédo 1 é mais adequada para recolher sujidade e fibras de tapetes, corredores,
’ M@Y= || etc. e para a limpeza profunda destas superficies.
APosigao 2 ¢ ideal para pavimentos planos e rigidos, de todos os tipos.

&'m

2. Bocal de fenda

/

3. Bocal para estofos

[T
[
(I

O bocal de fenda é adequado para a limpeza de juntas, fendas de sofas e outros
espacos de dificil acesso.

0 bocal para estofos é adequado para aspirar poltronas, sofas ou outros tecidos

‘ estofados.

4. Suporte de acessorios
Para ter os acessérios sempre acessiveis, fixar o suporte de acessorios ao tubo telescopico (3).
Colocar o bocal para fendas e estofos.
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Limpeza por aspiragéao

- Especialmente ao aspirar escadas, certifique-se de que o aparelho fica sempre em baixo. Caso contrario, o aparelho
pode cair e causar ferimentos.
Ao utilizar uma escova com cerdas rotativas, ndo se esqueca de a manter afastada de pessoas, animais e plantas, bem
como de cabos e condutas.
Utilizar o aparelho apenas quando o contentor de p6 e os filtros estiverem corretamente inseridos.
Montar o aparelho, ligar a ficha a rede e ligar o aparelho.
Siga as instrucdes de limpeza e de tratamento do fabricante do revestimento do pavimento, alcatifa ou mobiliario!

Se forem acidentalmente sugados cortinas, reposteiros ou outros objetos, abrir rapidamente o
regulador de ar secundario para libertar estes objetos.

Certifique-se sempre de que esta instalado o bocal adequado para o substrato.

Apds a utilizagao, desligar o aparelho e desligar a ficha da rede.

Premir o botdo (11) para retrair o cabo de alimentag@o enquanto direciona o cabo de ligagao
COm uma mao.

Certifique-se de que o cabo de alimentagao ndo balanga, ndo fere pessoas que se encontrem
nas proximidades, ndo constitui perigo de tropegar nem derruba objetos.

Manutencéo e limpeza do aparelho

Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada antes de efetuar qualquer trabalho de manutengéo ou limpeza!

Esvaziar o contentor de p6
E preferivel esvaziar o reservatério de pd apés cada utilizagao.
No entanto, esvazia-lo o mais tardar:
- quando a marca Max é atingida
+ quando o poder de aspiragdo diminui
- antes de armazenamento prolongado ou
- antes de o enviar para 0 servigo ao cliente.
Desapertar a mangueira de sucgao (1) rodando-o para a esquerda, premir o botéo preto (13) e retirar o contentor do p6
.
Premir o bot&o [ (16) na base do reservatorio de p6 (ver figura), abrir a aba e esvaziar o contelido do reservatério de po.
O conteudo do contentor de p6 pode ser eliminado com o lixo doméstico normal, desde que ndo contenha nenhum
contaminante seja proibido para ser eliminado com o lixo doméstico.
Fechar o reservatério de p6 e inseri-lo no aparelho.

Limpar o contentor de p6
Puxar a pega vermelha para cima e remover o reservatorio de po.
- Esvaziar o reservatorio do pd, como indicado acima.
- Aceder atras da aba OPEN e abra a tampa do reservatorio de po.
- Retirar o filtro do reservatério branco de pé.
Retirar e esvaziar o contentor do pé como indicado acima. Fechar novamente a aba.
Rode a tampa do contentor do p6 pela pega (14) até que W e ﬂ fiquem voltados um para o outro. Retirar a tampa.
Segure a tampa do contentor do pd pela pega (14) e rode o pré-filtro do motor na base do pré-filtro na diregao g
retire-0. Se necessario, limpar o filtro como indicado em “Limpar ou substituir o pré-filtro do motor".
Se necessario, enxaguar o contentor do p6 com &gua (possivelmente adicionando um detergente suave).
Secar bem o contentor do pé e deixa-lo secar ao ar antes de o voltar a montar. O aparelho apenas deve ser utilizado com
um contentor do pé completamente seco.
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Limpar ou substituir o pré-filtro do motor
Limpar o filtro 0 mais tardar nesta altura:
+ quando o poder de aspiragdo diminui
- antes de armazenamento prolongado ou
- antes de o enviar para o servigo ao cliente.
Para uso doméstico normal, os filtros devem ser substituidos ao fim de 6 meses.
O pré-filtro do motor é constituido por duas partes:
- Crivo de filtro
- Filtro de lamelas
Retire o pré-filtro do motor como descrito em “Limpar o contentor de pd”.
Retirar o crivo de filtro do filtro de lamelas e sacudi-lo.
Primeiro, retire o filtro de lamelas e depois escove-o com uma escova. Em seguida, retirar de novo quaisquer residuos
de pé.
Os dois filtros sdo lavaveis (max. 40 °C), mas nem a maquina de lavar louga nem a maquina de lavar roupa séo
seguras. Lavar bem o filtro sob &gua corrente.
Apés a limpeza, deixar o crivo de filtro a secar durante aproximadamente 24 horas a temperatura ambiente e voltar a
utiliza-lo apenas quando estiver completamente seco.
Deixar secar o filtro de lamelas durante cerca de 3 dias.
Quando as pegas estiverem secas, colocar o crivo de filtro no filtro de lamelas. g no crivo de filtro ¢ W no filtro de
lamelas devem estar um em frente ao outro. Verificar o ajuste apertado.

Montar o reservatério de po
+ Segurar a tampa do contentor do pé pela pega (14), colocar o pré-filtro do motor na parte inferior da tampa, roda-la no
sentido fg da base do pré-filtro e bloquea -la.
Colocar a tampa do contentor do p6 no contentor do p6 (sentido: W para ﬂ depois rode-a pela pega (14) na diregéo
& e bloqueie-a.
Introduzir o contentor do p6 (7) no aparelho e bloguea-lo.

Filtro EPA:
Limpar o filtro 0 mais tardar nesta altura:
+ quando o poder de aspiragdo diminui
- antes de armazenamento prolongado ou
- antes de o enviar para o servigo ao cliente.
Para uso doméstico normal, os filtros devem ser substituidos ao fim de 6 meses.
Abrir a tampa (9) do filtro EPA e remover o filtro.
Primeiro bater no filtro e depois escova-lo. Em seguida, retirar de novo quaisquer residuos de po.
O filtro EPA néo é lavavel.
Voltar a colocar o filtro e fechar a tampa.

Limpar o aparelho
Por motivos de seguranga elétrica, a caixa e o cabo de alimentagao ndo devem ser tratados com liquidos nem mesmo
imersos neles. Limpar a caixa com um pano ligeiramente humedecido e depois esfregar a seco.
Nao utilizar produtos de limpeza afiados e abrasivos nem escovas duras para a limpeza.

Armazenar o aparelho
Quando n&o estiver a ser utilizado, o bocal de pavimento pode ser engatado no suporte do gancho de estacionamento
(10) por cima da tampa do filtro EPA.

Resolugao auténoma de problemas
Para evitar problemas, é importante esvaziar regularmente o reservatério de p6 e aproveitar esta oportunidade para
verificar os filtros e limpa-los ou substitui-los, dependendo de quéo sujos estiverem.
Antes de contactar o nosso servigo ao cliente, utilize sempre a tabela abaixo para verificar se consegue resolver o
problema por si proprio.
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Problema

Solugéo

O aparelho para subitamente
de aspirar

A protecéo integrada contra o sobreaquecimento reagiu (possivelmente devido a um
reservatorio de po demasiado cheio ou algo semelhante). Neste caso, proceder da
seguinte forma:

1.
2.
3.

4.

5.

6.

Desligar o aparelho.

Retire da tomada.

Remover a causa do sobreaquecimento (ou o contentor de pé deve ser esvaziado;
consultar “Esvaziar o contentor de pd”, os filtros devem ser limpos; consultar
“Limpar ou substituir o pré-filfro do motor’ ou formou-se um bloqueio algures, que
deve ser removido).

Incluir a mangueira de aspiragdo, o bocal e o tubo ao procurar a causa do
sobreaquecimento.

Fechar novamente o aparelho e voltar a colocar os acessorios.

Aguardar mais 45 minutos aproximadamente.

O aparelho arrefecido pode ser ligado novamente.

O aparelho recolhe mal
a sujidade ou a poténcia
de aspiragéo diminui
visivelmente

O contentor de po tem de ser esvaziado (consultar “Esvaziar/limpar o contentor de po”).
E aconselhavel limpar os filtros em simulténeo (consultar “Limpar ou substituir o pré-filfro
do motor’).

Quando o bocal de pavimento esta ligado, o interruptor “Tapete/pavimento rigido” esta
numa posi¢éo que néo é adequada para o revestimento do chao.
Selecionar a posigao correta do interruptor.

Ao aspirar, ha um odor ou
mesmo po a sair do aparelho

Provavelmente pegas do reservatério de pd ou dos acessorios do aspirador que foram
desmontadas para limpeza do filtro ou substituicao de acessérios ndo foram reinstaladas
ou fechadas corretamente.

Verificar o ajuste e fixagdo apertada de todas as pegas.

Se isto ndo ajudar, contacte o nosso servigo ao cliente.

Pecas sobresselentes e eliminagao

0157-048:
1 conjunto de reservatério de p6
(1 pré-filtro motor + 1 filtro EPA)

PB7217:
1 Bocal para parquet

1 Bocal para estofos XXL

TB7216: ZB7214:
1 escova Turbo Jet Drive 1 Bocal de fendas longo e flexivel
PB7210: TB7215:

Bocal Mini-Turbo

Eliminagao

contém materiais valiosos que podem ser reciclados. A eliminag&o adequada protege o ambiente e a salde

E Os aparelhos marcados com este simbolo devem ser eliminados separadamente dos residuos domésticos, ja que

humana. As suas autoridades locais ou o revendedor podem facultar-lhe informagdes sobre o assunto.
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Odkurzacz cyklonowy bezworkowy

Szanowni Klienci!

Informacje o instrukcji obstugi

Niniejsza instrukcja obstugi zawiera wazne porady na temat bezpieczenstwa i obstugi
urzadzenia. Nieprzestrzeganie instrukcji obstugi moze prowadzi¢ do obrazen ciafa i
uszkodzenia urzadzenia. Prosze zachowa¢ instrukce obstugi. Przy przekazywaniu
urzadzenia innej osobie nalezy takze przekazac instrukcje. Przed pierwszym

uzyci

—_
—_o

— ) —

17.
Bezi

em doktadnie przeczytac instrukcje obstugi.
Budowa i zakres dostawy

Waz ssacy

Regulator powietrza pomocniczego

Rura teleskopowa

Uchwyt na akcesoria z dyszq do szczelin i dyszg do tapicerki
Ssawka do podtdg Premium Eco
Urzadzenie podstawowe

Pojemnik na kurz z wktadem filtracyjnym
Wtyczka sieciowa z kablem zasilajgcym
Ostona filtra EPA

Mocowanie haka do parkowania

Przycisk wciggania kabla zasilajacego
Przycisk wh./wyt.

Przycisk do zdejmowania pojemnika na kurz
Uchwyt do wyjmowania pojemnika na kurz
Zdejmowanie pojemnika na kurz

Przycisk do otwierania pojemnika na kurz
Klapka pojemnika na kurz

lustraciji:

1 instrukcja uzytkowania

74



SEVERIN

Wskazéwki dotyczace bezpieczefistwa

Wiasciwie podtaczy¢ urzadzenie

Urzadzenie jest napedzane elekirycznie istnieje przy tym generalne zagrozenie

porazema pradem. Dlatego:

+ podigczac i uruchamiac odkurzacz wytacznie zgodnie z danymi na tabliczce
znamionowej (dolna strona urzadzenia).

* Przed uzyciem sprawdzi¢ urzadzenie i przewod elektryczny pod katem
ewentualnych uszkodzen. Nigdy nie uzywac uszkodzonego urzadzenia ani
urzadzenia z uszkodzonym przewodem elektrycznym.

+ Nigdy nie probowa¢ samodzielnej naprawy urzadzenia i jego przewodu
elektrycznego. Aby unikna¢ zagrozen, nalezy zleca¢ naprawy urzadzenia i
przewodu elektrycznego wytacznie naszemu serwisowi. Uszkodzone urzadzenie
nalezy oddac do naprawy w sklepie specjalistycznym lub skontaktowac sie z
serwisem SEVERIN.

+ Nie zanurzac urzadzenia w wodzie ani w innych ptynach i nie traktowac go
ptynami. Nie uzywac urzadzenia na wolnym powietrzu i w pomieszczeniach o
wysokiej wilgotnosci. Nie dotyka¢ wtyczki mokrymi rekami.

+ Zwracac uwage na to, aby wyciaga¢ kabel zasilajacy z urzadzenia tylko do
pierwszego oznaczenia.

+ Zwracac uwage na to, aby przewdd elektryczny nie zostat zatamany, zakleszczony,
aby nic po nim nie przejechato i aby nie miat kontaktu ze zrodtami wysokiej
temperatury, wilgocig i ostrymi krawedziami. Uwazac, aby przewdd elektryczny nie
powodowat zagrozenia potknieciem.

+ Nie ciggnac ani nie transportowac urzadzenia za przewdd elektryczny. Przy
wyjmowaniu wtyczki z gniazdka nalezy zawsze ciggna¢ za wtyczke. W miare
mozliwosci nie uzywac przedtuzaczy. Jesli jest to jednak konieczne, uzywac
wytacznie zwyktych przedtuzaczy ze znakiem GS (bez gniazd zespolonych),
przystosowanych do poboru mocy urzadzenia.

+ Przed czyszczeniem lub konserwacjg urzadzenia oraz przed wymiang osprzetu
nalezy wytaczy¢ urzadzenie i wyja¢ wtyczke z gniazdka.

Bezpleczenstwo okreslonych grup oséb
* Ninijsze urzadzenie wolno uzytkowac dzieciom powyzej 8 lat oraz osobom
0 ograniczonej zdolnosci fizycznej, czuciowej lub intelektualnej i osobom nie
majacym do$wiadczenia i/lub znajomosci sprzetu, pod warunkiem ze odbywa sie
to pod nadzorem lub po zapoznaniu sie z zasadami bezpiecznego uzytkowania
sprzetu oraz ewentualnymi zagrozeniami z nim zwigzanymi. Dzieci ponizej 8 lat
trzyma¢ z dala od urzadzenia i przewodu zasilajgcego.
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- Dzieciom nie wolno bawi€ sie urzadzeniem, na niego stawac ani siadac. Bez
nadzoru nie wolno dzieciom czyscic ani wykonywac prac konserwacyjnych
przewidzianych dla uzytkownika.

- Materiaty opakowaniowe trzymac i utylizowa¢ poza zasiegiem dzieci. W innym
przypadku istnieje niebezpieczenstwo uduszenia.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urzadzenie wolno stosowac jedynie w gospodarstwie domowym. Odkurzac jedynie

suche, normalnie zabrudzone podtogi lub - zaleznie od wyposazenia - meble

i tapicerke. Kazde inne zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem i jest

niedozwolone.

Aby zapobiec obrazeniom ciata, pozarom i szkodom, nie wolno stosowac

urzqdzenla do odkurzania:
+ |udzi, zwierzat i roslin, Dysze i otwor zasysajacy nalezy zawsze trzymac z dala od
wszystkich czesci ciata, wtosow i odziezy. Nie odkurza¢ w poblizu glowy.

- zarzacych sie, palacych sie lub tlacych czasteczek (np. popidt, wegiel, wegiel
drzewny, papierosy, zapatki),

+ wybuchowych lub tatwopalnych materiatow lub tonerdw,

« wody lub innych ptynéw, np. srodkéw do czyszczenia dywandw na mokro,

= ostrych przedmiotow, takich jak odtamki szkta, gwozdzie lub gruz budowlany.

- Drobny pyt, taki jak gips, cement, drobny pyt pochodzacy z wiercenia, proszek.

Oznaczenie CE
Urzadzenie jest zgodne z dyrektywami UE, ktdre sg wigzace dla oznakowania CE.

Obstuga urzadzenia

Montaz i pierwsze uruchomienie
Usunag z urzadzenia resztki opakowania lub wktadki.

- Elementy urzMontaz gdzenia wolno montowac jedynie po wyciagnieciu wtyczki z gniazdka.

- Zmontowa¢ urzadzenie zgodnie z ponizszymi wskazéwkami i sprawdzi¢, czy pojemnik na kurz (7) i filtry sg prawidtowo
zamontowane (patrz réwniez ,Opréznianie pojemnika na kurz' i ,Czyszczenie lub wymiana filtra silnika”).

- W razie potrzeby wlozy¢ pojemnik na kurz (7) do urzadzenia, az do zatrzasnigcia.

-+ Waz ssacy (1) whozy¢ w urzadzenie i obrdci¢ zgodnie z ruchem wskazéwek zegara, az do solidnego zatrzasnigcia.

- Przymocowac rure teleskopowg (3) do weza ssacego (1) i wyregulowac jg na zadang dtugosé.

- Wybra¢ ssawke odpowiednig do powierzchni, ktora ma by¢ odkurzana i wlozy¢ ja. Wszystkie ssawki moga by¢ uzywane z
rurg teleskopowa lub bez niej.

- Stosowaé tylko nieuszkodzone ssawki. Uszkodzone ssawki moga porysowaé powierzchnie.

- Kabel zasilajacy wyciaga¢ maksymalnie do zéttego oznaczenia. Jesli widoczne jest czerwone oznaczenie, zwina¢ kabel
zasilajacy za pomoca przycisku zwijania kabla z powrotem do z6ttego oznaczenia. W przeciwnym razie kabel zasilajacy
moze zosta¢ nadmiernie obcigzony i uszkodzony.
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Wybor ssawki

1. Ssawka do podtég Premium Eco (5)
Przetaczalna ssawka do podtég Premium Eco (5) ma 2 opcje ustawien:

o — —1| Potozenie 1 doskonale nadaje sie do zbierania zabrudzenia i widkien z wyktadzin
’ = O =|| podiogowych, chodnikéw itp. oraz do gtebokiego czyszczenia tych podiozy.

Polozenie 2 jest idealne do gtadkich podtdg wszelkiego rodzaju.

2. Ssawka do spoin

/

3. Ssawka do tapicerki

®

Ssawka do spoin nadaje si¢ do czyszczenia spoin, zagtebien w sofach i innych trudno
dostepnych miejsc.

Ssawka do tapicerki nadaje sig do odkurzania foteli, sof i innych materiatow

‘ tapicerowanych.

4. Uchwyt na akcesoria

- Aby zawsze mie¢ akcesoria pod reka, nalezy zaczepi¢ uchwyt na akcesoria na rurze teleskopowej (3).
Przymocowa¢ dysze do szczelin i dysze do tapicerki.
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Odkurzanie

- Szczegolnie przy odkurzaniu schodéw naleOdkurzanie zy uwazaé, aby odkurzacz stale znajdowat si¢ ponizej
odkurzajacego. W innym przypadku urzadzenie moze spas¢ i spowodowac obrazenia.

- W przypadku stosowania szczotki obrotowej nalezy ja bezwzglednie trzymac¢ z dala od ludzi, zwierzat i roslin oraz kabli i
przewodow.
Urzadzenie stosowac tylko z poprawnie zatozonym workiem na kurz i filtrami.

+ Zamontowac¢ urzadzenie, podtaczy¢ wtyczke do gniazdka sieciowego i wiaczy¢ urzadzenie.
Przestrzega¢ wskazéwek producentdw dotyczacych czyszczenia i pielegnacji wyktadzin podtogowych, dywanéw i mebli.

W razie przypadkowego wciagnigcia firanek, zaluzji lub innych przedmiotow nalezy szybko
otworzy¢ regulator powietrza, aby uwolni¢ te przedmioty.

Zawsze zwraca¢ uwage, aby zamocowana byta dysza pasujaca do podtoza.

Po uzyciu wytaczy¢ urzadzenie i wyciagnaC wtyczke sieciowa.

Nacisna¢ przycisk (11), aby wciagna¢ kabel elektryczny i poprowadzi¢ rekq kabel zasilajacy.
Uwaza¢, aby kabel elektryczny nie kotysat sig, nie zranit 0sob postronnych, nie stanowit
niebezpieczenstwa potknigcia sie i nie przewracat przedmiotéw.

Konserwacja i czyszczenie urzadzenia

Przed przeprowadzeniem wszelkich prac zwigzanych z konserwacja i czyszczeniem nalezy wytaczy¢ urzadzenie i
wyciagnaé wtyczke z gniazdka!

Oproznianie zbiornika kurzu

Pojemnik na kurz najlepiej oproznia¢ po kazdym uzyciu.

Nalezy go jednak oprozni¢ najpdzniej wtedy, gdy:
- zostato osiggniete oznaczenie maksimum
+ gdy spada moc ssania
- przed diuzszym sktadowaniem lub
- przed wysytkg do serwisu.
Poluzowa¢ waz ssacy (1) ruchem obrotowym przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara, nacisna¢ czarny przycisk (13) i
zdja¢ pojemnik na kurz (7).
Nacisnag¢ przycisk [ (16) na spodzie pojemnika na kurz (patrz ilustracja), otworzy¢ klapke i oprozni¢ zawarto$¢ pojemnika
na kurz.

- Zawarto$¢ zbiornika na kurz mozna wyrzuca¢ do odpaddw domowych, o ile nie zawiera on zanieczyszczen, ktorych nie
wolno wyrzuca¢ do odpadéw domowych.

- Zamkna¢ pojemnik na kurz i wiozy¢ go do urzadzenia.

Czyszczenie pojemnika na kurz
Pojemnik na kurz nalezy wyczysci¢ najpdzniej:
- gdy spada moc ssania
- przed diuzszym przechowywaniem lub
- przed wysytka do serwisu.

- Wyja¢ pojemnik na kurz i oprozni¢ w sposéb opisany powyzej. Ponownie zamkna¢ klapke.
Obréci¢ pokrywe pojemnika na kurz za uchwyt (14) tak, aby symbol W i ﬂ byty ustawione naprzeciw siebie. Zdja¢
pokrywe.
Przytrzyma pokrywe pojemnika na kurz za uchwyt (14) i obrocic filtr silnika na dnie filtra w kierunku “Jgg i wyjac. W razie
potrzeby oczysci¢ filtr zgodnie z opisem w punkcie ,Czyszczenie lub wymiana filtra silnika”.

- W razie potrzeby nalezy przeptukac¢ pojemnik na kurz wodg (ewentualnie z dodatkiem tagodnego detergentu).
Doktadnie osuszy¢ pojemnik na kurz i przed ponownym zamontowaniem pozostawi¢ do wyschniecia na powietrzu.
Urzadzenie moze by¢ uzywane tylko z catkowicie suchym pojemnikiem na kurz.
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Czyszczenie lub wymiana filtra silnika
Filtr nalezy wyczysci¢ najpoznie;j:
+ gdy spada moc ssania
- przed dtuzszym przechowywaniem lub
+ przed wysytkg do serwisu.
W przypadku normalnego uzytkowania w gospodarstwie domowym filtr nalezy wymieni¢ po 6 miesiacach.
Filtr silnika sktada sie z dwéch czesci:
- Sito filtracyjne
+ Filtr lamelowy
Zdemontowac filtr silnika zgodnie z opisem w punkcie ,Czyszczenie pojemnika na kurz'.
Zdja¢ sito filtracyjne z filtra lamelowego i wytrzepac.
Filtr lamelowy nalezy najpierw wytrzepa¢, a nastepnie wyczysci¢ szczotkg. Nastepnie nalezy ponownie wytrzepac
uwolnione resztki kurzu.
Oba filtry mozna my¢ (maks. 40°C), ale nie mozna ich my¢ w zmywarce ani pra¢ w pralce. Doktadnie wyptukac filtry pod
biezaca woda.
Po wyczyszczeniu nalezy pozostawi€ sito filtracyjne do wyschnigcia na ok. 24 godziny w temperaturze pokojowej i wiozy¢
je ponownie dopiero po catkowitym wyschnigciu.
Pozostawic filtr lamelowy do wyschnigcia na ok. 3 dni.
Gdy cze$ci beda suche, zatozy¢ sito filtracyjne na filtr lamelowy. Symbol 4 na sicie filtracyjnym i W na filtrze lamelowym
muszg znajdowac si¢ naprzeciw siebie. Skontrolowac prawidtowe zamocowanie.

Montaz pojemnika na kurz
Przytrzyma¢ pokrywe pojemnika na kurz za uchwyt (14), zatozy¢ filtr silnika na spdd pokrywy, obréci¢ na dnie filtra w
kierunku g i zablokowag.
Zatozy¢ pokrywe pojemnika na kurz na pojemnik na kurz (ustawienie: W na a nastepnie obrdcic za uchwyt (14) w
kierunku fg i zablokowac.
Wiozy¢ pojemnik na kurz (7) do urzadzenia i zablokowag.

F|Itr EPA:
Filtr nalezy wyczysci¢ najp6zniej:
gdy spada moc ssania,
przed dtuzszym przechowywaniem lub
przed wysytka do serwisu.
- w przypadku normalnego uzytkowania w gospodarstwie domowym filtr nalezy wymieni¢ po 6 miesigcach.
Otworzy¢ pokrywe (9) filtra EPA i wyjag filtr.
Najpierw wytrzepac filtr, a nastepnie wyczysci¢ go szczotka. Nastepnie nalezy ponownie wytrzepa¢ uwolnione resztki
kurzu.
Filtr EPA nie nadaje sie do mycia.
Wiozy¢ filtr ponownie i zamkna¢ pokrywe.

Czyszczenie urzadzenia
Z uwagi na bezpieczenstwo nie wolno my¢ obudowy i przewodu zasilajacego ptynem ani ich zanurza¢ w ptynie. Przetrze¢
obudowe lekko nawilzong $ciereczka, a nastepnie wytrze¢ do sucha.
Nie stosowa¢ do czyszczenia ostrych, szorujgcych Srodkéw czyszczacych ani twardych szczotek.

Sktadowanie urzadzenia
W przypadku nieuzytkowania dysze do podiég mozna zaczepi¢ w mocowaniu haka do parkowania (10) nad pokrywa filtra
EPA.

Samodzielne usuwanie probleméw

- Aby w miare mozliwo$ci unikna¢ probleméw, nalezy regulamie opréznia¢ pojemnik na kurz i przy tej okazji sprawdzac
filtry oraz czysci¢ je lub wymieniaé, w zalezno$ci od stopnia zabrudzenia.
Przed skontaktowaniem sig z serwisem prosze sprébowa¢ samodzielnie rozwigzac problem za pomocg ponizszej tabeli.
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Problem

Usuniecie

Urzadzenie nagle przestaje
zasysac

Zintegrowane zabezpieczenie przed przegrzaniem zadziatato (prawdopodobnie z
powodu przepetnionego pojemnika na kurz itp.) W takim przypadku nalezy postepowac w
nastepujacy sposob:

1. Wylaczy¢ urzadzenie.

2. Wyciagna¢ wtyczke z gniazdka.

3. Usuna¢ przyczyne przegrzania (oprézni¢ pojemnik na kurz; patrz ,Oproznianie
pojemnika na kurz’, wyczyscic filtry; patrz ,Czyszczenie lub wymiana filtra silnika”
albo gdzie$ utworzyt sig zator, ktry nalezy usunag).

4. Podczas poszukiwania przyczyny przegrzania nalezy skontrolowaé waz ssacy,
ssawke i rure.

5. Zamkna¢ urzadzenie i zatozy¢ osprzet.

6. Odczeka¢ dalsze 45 minut.

Ochtodzone urzadzenie mozna teraz wiaczy¢.

Urzadzenie prawie nie zbiera
zanieczyszczen lub widoczny
jest wyrazny spadek mocy
ssania

Pojemnik na kurz nalezy oprézni¢ (patrz ,Oproznianie/czyszczenie pojemnika na kurz’).
Przy tej okazji zaleca sie takze rownoczesne oczyszczenie filtréw (patrz ,Czyszczenie lub
wymiana filtra silnika”).

Dysza podiogowa jest nasadzona, ale przetacznik “dywan/twarda podfoga” znajduje sie w
nieodpowiednim potozeniu.
Wybra¢ wasciwg pozycje przetacznika.

Podczas odkurzania
powstaje nieprzyjemny
zapach lub z urzadzenia
wydobywa sie kurz

Prawdopodobnie czesci pojemnika na kurz lub akcesoriéw odkurzacza, ktdre zostaty
zdemontowane w celu oczyszczenia filtra lub wymiany akcesoriéw, nie zostaty
prawidtowo zamontowane lub zamknigte.

Sprawdzi¢ wszystkie czesci pod katem trwatego zamocowania.

- Jedli to nie pomoze, skontaktowac sig z naszym serwisem.

Czesci zamienne i utylizacja

0157-048:
1 zestaw pojemnika na kurz
(1 filtr wstepny silnika + 1 filtr EPA)

PB7217:
1 dysza do parkietow

TB7216:

1 turboszczotka Jet Drive

ZB7214:
1 diuga elastyczna dysza do fug

PB7210:

1 ssawka do tapicerki XXL

TB7215:
1 minissawka turbo

tylizacja

)i

Urzadzenia oznaczone powyzszym symbolem nalezy utylizowac osobno, a nie wraz ze zwyktymi odpadkami z
gospodarstwa domowego. Urzadzenia takie zawieraja bowiem cenne materiaty, ktére mozna poddac recyklingowi.
Odpowiednia utylizacja takich urzadzen pomaga w ochronie $rodowiska i zdrowia czlowieka. Szczegotowych

informacji na ten temat udzielaja lokalne wiadze lub sklepy prowadzace sprzedaz detaliczng.
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KukAwvIKA NAEKTPIKA OKOUTTO XWpPig 0aKoUAA

Odnyieg xpnong

IXETIKA PE aUTEG TIG 0dNyieg XpAONS

Autéc o1 0dnyieg xpnaong TepIEXOUV GNUAvTIKEG GULBOUAEC yIa TV aaQAAEId oag,
KaBwg Kai yia n Xpan e ouokeunc. H un cuppdpewan e Tic 0dnyieg XpRang
HTTOPEI va EXEI WG OUVETTEIR TOV TpaUKaTIONG avBpwwy f mBavéc BAABEC o
ouokeun. PuAagTe TIPOTEKTIKA TIG 0dNYieg XpAONG. L€ TEPITITWON pETaBifaong g
OUOKEUNG O€ TPiTOUG, TTapadwaTe padi kal Tic 0dnyies Xpriong. AlaBaate 0AOKANpeS
TIG 0dnyieg XpRoNg TPIV ATIO TV TIPWTN XPNHON.

Aopn Kl TePIEXOPEVO GUTKEVOTIOG

EUkaptToc owAfvag avappdenang
Pubuiomc Bonbntikou aépa
TnAeokoTIKGS CWARVaC
2TAPIYHA ECOPTNHATWY HE AKPOPUTIO AIPUWV KOl UQACHATIVWY ETTEVOUCEWY
Akpoguato damédou Premium Eco
KevTpikr Jovada
Aoxeio akdvng e EvBeETO QIATPO
KaAwdio 1po@odoaiag pe ¢Ig
KaAuppa giAtpou EPA
. Ymodoxn yia yavio amodrkeuang
Koupri pacéuarog kaAwdiou Tpogodoaiag
KoupTri evepyotoinang/amevepyomoinang
MAAKTPO aaipeang Tou BoyEiou aKOVNG
. N agaipeanc Tou doxeiou okdvng
. Agaipean Tou doxeiou akovng
KoupTri avoiyuarog Tou doxeiou akovng
17.  Kamaki doxeiou akovng
Xwpig ameikévion:
1 0dnyieg xprang

— o — D A

81



Ymodei¢eig agpaAciag

AoaAng o0vdean TNG GUOKEUNG

H auokeun Aeimoupyei e NAEKTPIKO PEUNA, ETTOPEVWGS UTTAPXE! KivOUVOG

HAEKTpOHAﬂ§I0§ [’ auto:

- ZUVOEETE Kal AEITOUPYEITE TNV NAEKTPIKK OKOUTTOl OVO CUMQWVA HE Ta OTOIXEIR TNG
TNIVOKidag TUTTIOU (KATW TTAEUPA TNG GUOKEUAC).

* Mpv 1 XpAon eAEyEre T auakeun Kai 1o KaAwdIo Tpo@odoaiag yia Tux6v BAGRES.
Mnv xpnaipotoigite TOTE EAATTWUATIKEG GUOKEUEC ) GUOKEUEC LE EAATTWHATIKO
kaAwdio Tpopodoaiag.

* Mnv emmixeipeite OTE Vol ETIOKEUATETE Tr) GUCKEUN 1) TO KOAWDIO Tp0Podoaiag
™G povor aag. Ma v amouyn KIVOUVWY, OTTOIAdITIOTE ETTIOKEUN 0T GUOKEUN
Kol 0 KaAwdI0 TPOPOdOTiag TTPETTEN VAl EKTEAETAN OTTO TO THAKA ECUTINPETNONG
TEAATWV TNG ETAIPEING A, € TIEPITITWON TIOU 1) GUCKEUR 0O Eival EAATTWHATIKI,
TAPadWATE TNV O€ ECEIBIKEUPEVO KOTAOTNA YO ETIOKEUN 1} ETTIKOIVWVATTE g TO
TuAua egutnpémang meAatwy g SEVERIN.

* Mnv BubiCete T ouokeur o€ vepd ) GAa uypd kai Unv v kabapidete
XpNaihotrolwvTag uypd. Mnv AEITOUPYEITE T GUOKEUN O EGWTEPIKOUS XWPOUS ) OF
XWPOUG e uwnAr uypaaia. Mnv TAVETE TO QIG HE Ly XEpPIQL.

- AwaTE TTPOaoY, WOTE va Wnv TPaRATE To KaAwdio Tpo@odoaiag amé T CUCKEUR
TEPQ A0 TO ONEID TNG TTPWTNG GriHavVATG.

* TMapahAnAa, TpoaTatelaTe 10 KAAWSIO TPOYOdOTIAC ATTO KAWYN, MAYKWHA
aOvOAIwn, 6TTWG Kal aTTd TV ETTaQn e TYEC BepudTNTAG, Uypaadia f aiyunpeés
aKpéS. Alao@ahioTe 0TI amTOKAEIETaI VOl OKOVTAWEI KATTOI0G TTAVW 0TO KAAWIO.

* Mnv TpaBdre Kol pnv PETOQEPETE TN OUOKEUN TpaBwvTag Ty amd 10 kaAwdio
Tp0Qod0oaiag. TpaBAre TAVTA TO YIC YIO VO ATTOCUVOETETE T GUOKEUN Ao TV
Tpida.

* Av gival €QIKTO, unv XpnaluoTrolEite KaAwdIa TTEKTAONS. AV QUTO BEV Eival EQIKTO,
Xpnoiotolgite amAd kahwdia eméktaong e matomoinan GS (6x1 moAuTpICa), Ta
01100 £X0UV OXEDIAATE] IO TNV 10U €106D0U TG GUTKEUNG.

* TTpiv Tov KaBapIopd 1y TN GUVTAPNON TS GUCKEUAS, KABWC Kal TTpIv TV
avTikardoTaon eapUaTwY, amevepyoTroINaTe T GUOKEU kal BYGATE TO QIC OTTo
mv mpida.

AoQAAEI CUYKEKPIMEVWV KATNYOPIWY ATOHWY

* H ouokeury umopei va ypnaiygomroinBei amo maidid nAikiag 8 eTwv kai avw kai
Qo ATOMA e PEIWPEVES CWHATIKES, AITBNTNPIOKES A BIAVONTIKEC IKAVOTNTEG
ue EMeIwn epmelpiag f/kar yvwong, epdoov TEholV UTIO ETTITAPNAN A TOUG £XOUV
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d0Bei 0dnyieg yia v ao@aAf XpAon TG CUCKEUAS Kall KATAVOOUV TOUC KIVOUVOUG
TTOU EVEXOVTA.

+ Taaidid dev mpETel va Taifouv e T OUCKEUN A va aveBaivouv Kal va kaBovral
0T GUOKEUN.

- O1 epyaaieg kaBapiopou kar ouvtipnaong dev Ba Tpémel va ekteAoUvTal aTTd
TTaIdIA XWPiG ETMITAPNAN.

* Mnv emiTpémete o€ TTaIdIA KATW Twv 8 €TWV va TANGIa{ouv GTn CUCKEUN Kal TO
KaAwdIo Tpopodoaiag.

- QUAGGTE kal ammoppiwTe Ta UNIKG OUCKEUOTiag o€ onueio Tou dev Exouv
TpdoBaon Taidid. AIQOPETIKA UTIAPXE! KivOuvog aoputiag.

OpBi} xpiion

H guakeun TpoopileTal AmoKAEIOTIKA yia IDIWTIKK XPACT). ZKOUTTICETE YOVO aTEYVA

dameda pe puatoloyiké Babud putravang A, avaoya Le 10 XPNOIMOTIOIOUUEVO

ecaptnua, émmAa kar TameToapies. Kabe GAAn xphon Bewpeital akatdnAn kai

QaTTOyOpEUETl.

o TV uTrO(puvr'] quupunoutbv TTUPKOYIGS Kai {NHILWV N CUOKEUN dev TpETel

va XpnoipoTrolgital Y OKOUTTIOpO:
avepwnwv {wwv (pUva Ammpene TAVTa T aKPOPUCIA KAl Ta avoiyuara
avapEOPNaNG LAKPIA OTTo LEPN TOU GWUATOG, MOANIG Kal poUya. Mnv
XPNOILOTIOIEITE KOVTG OTO KEQAAL.

* QVOPPEVWY, KaIyOpEVWY 1} TIUPAKTWUEVWY CWHATIBIWY (OTTWG TT.X. OTAYTN,
kapBouva, EuhokapBouva, Ta1yépa, oTripTa).

* EKPNKTIKWV 1) EUQAEKTWY UNIKWV 1) TOVED.

* vePoU kal GAAWY uypwv, Tr.X. uypd kaBapiaTikd XaAioU.

* QIXUNPWY QVTIKEIPEVWY, OTTWGS Bpalapara yuaAiol, kap@id f uada.

* AemrTig akovng, OTTWG YOWog, Ta1WEVTO, TTOAU AETTTH OKGVN didTpnang, Toudpa

Ifpavon CE
H guaokeun Ikavotroiei Tig 0dnyieg e EE o1 omoieg eivar utmoxpewTikéS yia 1 Aqyn
¢ onuavong CE.

XelpIop6g TNG CUCKEUNG

I uvappoAGynan kai apxikn evepyomoinaon
- AaipéaTe TUXOV uno)\mppum UNIK®V oucksuamag 1} GAa €vBeTa UMK OTTO Tr) GUOKEUN.

- ZuvappohoynoTe Ta péPN TNG CUOKEURG HOVO EQOTOV TO (IG BV eival guvOESEPEVO aTny TIpida.

- ZuvappoAoynaTe T ouokeur CUMPWVA Pe TIG TTapakdTw odnyieg kal Befaiwbeite 611 To doyeio akdvng (7) kai Ta @itpa
gxouv auvappoloynBei owaTd (avatpétre emiang aTig evotnteg “Adeiaoua Tou doxeiou akovng” kai “Kabapiouog ri
QvTIKataaTacn Tou TPoPiAToou LIOTER).

- Av xpeiaarei, TorroBetAaTe To doxeio oKoVNG (7) OTN GUTKEUN, £T01 WOTE va KAEIdwael aTn Béor Tou.
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- TomoBeTAoTe ToV 0KapTITO GWAAvVa avappdenang (1) aTn cuokeun kal TEPICTPEWTE Tov TIPOG Ta OeId, €701 WATE va
kAe1dwael ot Béon Tou.

- TomoBetAoTe Tov TNAEOKOTIKG GWwAva (3) aTov EUKaPTTO GwArva avappdenang (1) kai pubuiaTe Tov aTo emMBUUNTO
pnKog.
EmAEGTe éva akpopuaio avahoya pe To damedo TTou BéAeTe va okouTrioeTe Kal TomroBetAaTe To. OAa Ta akpouaia
ptropolv va xpnaipotroinBolv pe fi xwpig Tov TNAEOKOTTIKG CwAAva.

- XpnoIoTIoIEiTE PEVO aKPOQUTIa O€ APIaTN KATdoTacn. Ta akpoeUaia TTOU £X0UV UTTOOTE! (NUIG HTTOPE val
YPATOOUVIOOUV TIG ETTIPAVEIEG.

- TpaBngre To KaAwdio olvSeaNG p6vo éXPI TO KiTpIvo anuadl. Av eival opaTé To KOKKIVo anuddi, TUAigTe §ava To kahwdio
oUvBeEaNG PEXPI TO KiTPIVO anpdadi pe T BoriBeia Tou kouptriol TepiEAIgns kaAwdiou. AlaQopeTIKd, To KaAwdIo oUVEETNS
uropei va karamovnBei uepBoAIKG kal va uTtoaTei {nuid.

Emihoyn akpopuaiou

1. Akpogiaio damrédou Premium Eco (5)

To akpo@iaio datrédou Premium Eco (5) pe Suvardtnta avrioTpo@rig utroaTnpidel
=
=

2 duvardmnreg pUBuiong:
2. Akpo@uoio apuwv

/

3. Akpo@UO10 YIO TATTETOAPIES

H P0Bpion 1 evdeikvutal Kupiwg yia v avappd@nan pUTIWY Kal IV aTT JOKETEG,
d1adpopoug KTA., 6TTwG Kai yia Tov fadu kabapiopd TéTolwv damédwy.

H P0Bpion 2 eivar 16avikr yia Acia okAnpd dameda kabe T0TOU.

To akpo@UTI0 apUWY EVBEIKVUTAI YIa TOV KOBAPIOHG APUWY, YIO Ta KEVE avApETa
oTa pagiAdpia Twv kavarmédwy Kal yia GAeG reploxég e UaKoAn TTpdaBaon.

To akpo@Uaio yia TameTaapieg evoeikvuTal yia To oKoUTTIoa TTOAUBpAVWY,

‘ kavarmédwy Kal GAAwV TaTTEToapIwY.

4. LTNpiypa e§apTNHATWY
Ma va éxere Tavta 0 816601} 0ag Ta EGAPTARATA, TTPOTAPTAGTE TO OTAPIYUA EAPTHATWY OTOV TNAEOKOTTIKG CWwARvVA
3).

- TomoBeTr0Te T0 AKPOPUTIO PHWY KAl UPACTHATIVWY ETTEVOUTEWV.
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ZKoumcuu HE TNV NAEKTPIKN OKOUTTO
Eid1kd katé 10 okoUTIOpa O€ OKa)\ag, npooaxm WOTE N GUOKEUN va BpioKeTal TAVTA XaUNAGTEPA OTTO TO aNpEI0 TTOU
OKOUTTiCeTe. AIOQOPETIKA UTTOPE N CUTKEUN VO TIETEI KAl v TIPOKAAETEI TPAUNOTIONOU.
Karé  xpAon PoupToag e TTEPIOTPEPOPEVES TPIXEG, MNV TTANTIAETE TIOTE PE auTAY avBpwToug, {wa Kal euTtd, 00Te
kaAwdia Kal aywyoug.

- XPnOIMOTIOIEITE TN CUOKEUN POVO EQOOOV TO BOXEID TKOVNG Kall Ta QiATpa Exouv ToTToBETNBEl oWaTA.
YuvappoAoynaTe Tn GUCKEUN}, CUVOEDTE TO QI KAl EVEPYOTIOIATTE T CUCKEUN.
Tnpeite TI 00nyieg kaBapPIOHOU Kal PPOVTIBAG TOU KATATKEUAOT! Tou damédou, Tou XaAiol A Tou eTriAou!

- Av avappogrioete Katd AaBog KoupTiveg, TTapamerdopara i GAAa avTikeipeva, avoigre
ypryopa Tov BondnTikd diakdTITn pUBMICNS aépa yia va Ta ATTEAEUBEPWOETE.
®povriaTe va TOTTOBETEITE TIAVTA TO AKPOYUATIO TTOU €ival KATAAANAO yia Ty ekAoTOTE
EMQAVEIQ.
MEeTa Tn XpAoN ATTEVEPYOTTOIOTE TN CUCKEUN Kal BYAATE TO @I aTrd T Trpida.
MéoTe 10 TARKTPO (11) yia TV TepIEAIGN Tou kaAwdiou PEUUATOS Kal KATEUBUVETE TAUTAX POV
T0 KAAWBIO PE TO XEPI OOG.
®povrioTe va pnv ekTivaydei 10 kaAwdio pelpaTog TPOG KABE KaTeUBUVAN, Va PNV TTPOKAAETEI
TPOAUPATIONG O€ TPITOUG, VO UNV AEITOUPYNOEI WG EUTTOBI0 GTTOU UTTOPET VO OKOVTAWEI KATT010G
1} va unv TapaaUpel avTIKEipeva.

ZuvTiipnon Kai KaBapiopog TNG CUCKEUNG

Mpiv a6 kaBe epyacia ouvTAPNONG Kol KABAPIGHOU ATTEVEPYOTTOINCTE TN CUOKEUN Kail BYAATE TO QI 0T TV
mpidal

Abciaopa Tou doyeiou okOVNG
1daviké adeidlete 1o Soxeio akdvng peTa amod kabe xpran.
QaT1600, adeIGaTE TO TO APYOTEPO:
- MoAig emiteuxBei n péyiomn évdeiln
- otav pelwdei n 10x0g avappodPnong
- TIpIV a6 amoBAKeUaN yia JeyaAo Xpovikd didoTnua f
+ TIPIV TNV ATTOGTOAR OTO KEVTPO ECUTINPETNONG TIEAQTWV.
- Amao@ahioTe Tov EUKAUTITO CWARVa avappoenang (1) He Wia TTEPIOTPOQIK Kivnan TTpog Ta apiaTepd, TIETTE TO Palpo
TAAKTPO (13) KaI apaipéoTe To doxeio akovng (7).
MamoTe To koupTr {1 (16) oTn Baon Tou Soxeiou akdvng (BA. €1kéva), avoigre To KATTAKI Kol aBEIGOTE TO TTEPIEXOUEVO TOU
doxeiou aKovng.
Mmopeite va amoppilyeTe 10 TEPIEXOEVO TOU DOXEIOU OKOVNG i LE TO OIKIOKA aTToppiluaTa, EQAaov Jev EXETE
okouTrioel pUTToug Tou amrayopeleTal va diateBolv oTa OIKIaKA aTToppiuyaTa.
KheiaTe 10 doxeio akdvNG Kal TOTTOBETATTE TO GTr GUTKEUN.

KaBapiopog Tou doxeiou okovng
KaBapioTe 10 doxeio akdvng 10 apyoTEPO:
- otav pelwdei n 100G avappdenang
- TIpIv a6 amoBrAKeuon yia peydAo Xpovikd didoTnua f
+ TIPIV TNV aTTOGTOAR OTO KEVTPO ECUTINPETNONG TIEATWV.

- AgaipéaTe 1o doxeio akovng kal adeldaTe 1o, OTTwG TEpIypdgeTal Tapamavw. KAsioTe {ava 1o khaéro.
MepioTpéyte To Kammdki Tou doxeiou okovng amd Tn Aar (14), péxpr oi evdeiteic W Kal ﬂ va BpeBolv amévavti n yia
TNV GAAN. AQQIpéOTE TO KOTTAKI.
KpaTAaTe T0 Kokl Tou doyeiou akdvng atmd T Aapr (14), TepiaTpéWTe T0 TIPOPIATPO LOTEP GTOV TTUBPEVA TIPOPIATPOU
P0G TNV KaredBuvan TG £vBeiEng “Jug Katl apaIpéaTe To. Av XpeiaaTe], KaBapiaTe T0 TPOPIATPO HoTéEP TUPPIVA |iE TV
evotnta “Kabapiopoc 1 avrikardataan mpo@iAToou LoTép”.

- Av xpelaoTei, TAUveTe T0 Soxeio okdvNG pe vepd (Kal, EVOEXOUEVWG, UE ATTIO ATTOPPUTTAVTIKS).
YKOUTTIOTE TIPOOEKTIKG TO SOXEI0 TKOVNG KAl AQACTE TO VOl OTEYVWOEL, TIPIV Va TO ETavaguvappoAoyRoeTe. H ouokeur
pTopEi va xpnaipgotroinbei povo pe eviehwg aTeyvo doxEIo oKvNG.
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KaBapigpog fi avrikatdoTaon Tou Tpo@iATpou potép
KabBapioTe Ta giktpa 10 apydTepo:
- oTav pelwdei n 10xUg avappoenaong
+ TIpIV amoé ammobrikeuan yia peyaAo xpoviké diaotnua
+ TIPIV TNV aTTO0TOAr OTO KEVTPO EGUTINPETNONG TIEAATWV.

- Y6 Tig ouviiBeIg GUVBRKES OIKIOKAG XPAaNG, TO GiATPO TIPETTEN va avTiKaTaoTaBel émrerta oo 6 pfveg.

- To po@iATPO WOTEP amoTeAEiTaN aTTd BUO LéPN:
- NiGdgpaypa gitpou
- Qiktpo pe ehaopara

- AmoouvappoAoynoTe To TPo@iATpo poTép alpwva e Ty evotnTa “Kabapiouds rou doxeiou okovng”.

- AgaipéaTe 10 didgpayua amod 10 QiATPo We EAGopaTA Kai TIVAETE TO.
Mpwra, TIVagTe To @iATpo pe eEAdoparta ki Emeita kabapioTe To pe pia Bouptaa. Tivagte {ava Ta uToAeipara okdvng Tou
XaAdpwaoav.

-+ Ta d0o giktpa wAévovTal (uéy. 40 °C), ahhd 61 670 TTAUVTAPIO TIATWY Kl TO TTAUVTAPIO poUxwy. MAGVETE KaAd Ta
@iATpa pe TPEXOUNEVO VeEPOD.
Meté Tov kaBapiopo, agAoTe To diappaypa Tou GIATPOU va OTeEyVWaEl O Beppokpacia dwpuatiou yia Tep. 24 wpeg Kal
TOTIORETATTE TO OTN BEQN TOU POVO Qv EXEI OTEYVWOEI KAAG.

- A@roTe T0 QIATPO pe EAGOUATA va OTEYVWOE! Yia TTEP. 3 NEPES.
Ma&Aig aTeyvwaouv Ta e§aptAparTa, TomoBetiaTe To did@paypa aTo PiATpo pe ehdapata. O evaEiCeEIG Ay Tou
diappaypatog kal W Tou iATpou e EAGopaTa TPETEN val N pia ammévavtl aTnv GAAn. EAEyEre av n €dpaon eival kaAn.

Zuvuppvovnon Tou Soyeiou oKovng
KpamaTe 1o kamdxki Tou doxeiou akévng amd T Aapn (14), ToToBETACTE TO TTPOPIATPO HOTEP OTO KATW WEPOG TOU
KaTaKIoU, Treplcnpsqm T0 GTOV nuepeva TPOQiIATPOU TTPOG TNV KaTeUBuvan TG EvOEIENG ﬂ Kal aocpa)\lcm 10.

+ TomoBemoTe To KATIAKI Tou Boxeiou akdvng aTo doxeio (rpocavarohiopos: W aTo gl), ETEITTl TIEPIOTPEWTE TO ATIO TN
Aapn (14) oy Kmeueuvoq NG EvOeIgng ﬂ Kai GG(PCI)\IO‘[E T0.

- TomoBetraTe To doxeio OKOVNG (7) GTN CUCKEUN Kal a0QaIaTE To.

®iktpo EPA:
KabBapiaTe 10 giATpo TO 0pyOTEPO:
- oTav pelwbei n 10xUg avappoenaong
+ TIpIV TNV aTToBAKeUon yia PeyaAo Xpoviké S1aoTnua fi
+ TIPIV TNV aTTO0TOAr OTO KEVTPO EGUTINPETNONG TIEAATWV.
- Y6 Tig ouviiBeIg GUVBRKEG OIKIOKAG XPAaNG, To GiATpo TIPETTEN va avTikataoTaBel Emerta oo 6 pfveg.
- Avoigre To kGAuppa (9) Tou giAtpou EPA kai agaipéaTe To QiATpo.
- Apxika Tivagre Ta giATpa Kai, 0Tn cuvéxela, kaBapioTe Ta pe fouptoa. TivagTe §ava Ta uToAcippara okévng Tou
XaAdpwaoav.
- To ¢giATpo EPA bev Aéveral.
- TomoBetAoTe §avad To @iATpo Kal KAEiaTe To KAAuppa.

KaBapigpog Tng ouokeung
la Adyoug nAekTpIKAG aTPAAEIOg UV XEIPiGeaTe To TEPIBANUA Kal TO KaAWSIO TPOPOBOTIaG HE UYPA XEPIO Kal PNV Ta
BuBiCete o€ uypd. ZkouTrioTe TO TEPIBANUA pe Eva EAPPWG UYPO TTavVi Kal, OTN GUVEXEID, OKOUTTIGTE TO.
Mnv xpnoipoToigite 10xupd, diafpwTiké kaBapIoTIKA i OkAnpéG BOUPTOES.

ATmroBiKeuan TNG CUOKEUNG
+ Av Bev TO XpNOIUOTIOIEITE, PTTOPEITE Va KPEPATETE TO akpopUaio damédou atnv utrodoxr Tou yavifou amobrikeuong (10),
mavw amd 1o kGAuppa Tou giATpou EPA.

AvTipeTwioTe Ta TPOoBAApATA POVOI GAG
Ma v amoguyn TpoPAnuATWY gival anuavriké va adeiddeTe TakTIKG To doxeio oKOVNG, OTTIWG Kal va EAEYXETE Kal va
kaBapidete TapaAAnAa Ta giATpa, avaioya pe To Babuod putravong.
MpIv ETIKOIVWVATETE HE TO KEVTPO EGUTINPETNONG TIEAATWV, EAEYXETE TIPWTA AV UTTOPEITE VOl AVTIETWTTIGETE TO TTPOBANUA
pévol oag oUpgwva e TIG 0dnyieg Tou TTapakdTw Trivaka.
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MpopAnpa AvTipeTwmioN

H ouokeun oTapatd agvikd | EvepyotmoiiBnke n evowuatwyévn TpooTacia utepBEpuavang (mbavév emeidn

va Aermoupyei 70 BoyEio akvVNg eival TTOAU yepdro fi kATl TTapdLoIo) € QUTAV TNV TIEPITITWAN

0KOAOUBAOTE Ta TTOPAKATW PripaTa:

1. AmevepyoTroIOTE TN OUCKEUN.

2. AmoouvdEaTe TO QIG AT TNV TIPICa.

3. AmokaTtaoTAaTE TV atia NG urepBEpuavang (rpémel va adeidioeTe 1o doxeio
oKovNG - BA. «Adeiaaa Tou doxeiou OKOVNS» - va kaBapioeTe Ta GiATpa - BA.
«KabBapioudg A avtikardoraon 1ou mPoQiATpoU OTEPY - ) VOl ATTOKATACTAJETE
TUXOV PpayI GE KATTOIO ONUEID TNG CUGKEUAG).

4, Kar@ v avagAtnon g aimiag umrepBEpuavang va eAEYXETE, €TTiaNg, Tov EUKAPTITO
owAAva avappdenang, 1o akpo@Ualo kal To GwAfRva.

5. KheioTe Eava  ouokeur| kai TomoBeTAaTe Ta €§apTANATA.

6. Mepipévere yia nspmou 45 emrra.

M@6AIG n guokeun Kpuwael, UTTopei va evepyotroinBei {ava.

H ouokeun dev avappopd AdeidaTe 1o doyeio akovng (BA. «Adeiaoua/Kabapiouds Tou Goxeiou OKOVNGH).

T0UG PUTTOUG A N 10X UG e QUTAV TNV TEPITITWaN auviaTdral va kabapidete kai Ta giATpa (BA. «KabBapiouds i
avappoenong xel pelwdel avTIKardoTacn Tou mPOPIATPOU LIOTEPY).
aigbntd

Orav €ival ToTmoBeTnpévo To akpo@Uaio damédou, o S1aKOTTNG evaAAayng «XaAiwv/
ZkAnpou damédoun dev eival puBpiopévog aTnv KATAAAnAn B€on yia Ty emi@aveia.
PuBpioTe 10 d1akdTITN OTN CWAOTH Béan.

Karé 10 okoUmioua MBavév Ta pépn Tou doyeiou akOVNG ) Twv EEAPTUATWY TG GKOUTIAG TTOU a@alpéBnkav
Trapayetal oopr ) e§EpXETal | yia Tov KaBapioud Twv GIATPWY 1 TV avTikardoTaon egapTnuaTwy dev £xouv
okoévn amd T CUTKEUN ouvappoloynBei i acpalioel cwaTd.

ENéyEre Tn B€0n Kai T 0TABEPSTNTA OAWY TWV PEPWV.

+ Av 10 Ip6BANUa Tapapével, ameubuvBeite oTo TUAPA EEUTTNPETNONG TIEAATWV TG ETAIPEING PAG.

AvTaAAaKTIKG KaI aTTOppIYn

0157-048:
1 Zet Soyeiou oKOVNG
(1 NMpogitpo potép + 1 Giktpo EPA)

PB7217:
1 Akpo@Ua10 yia TTapké

ZB7214:
1 MakpU, E0KAUTITO KPOPUTI0 OpHWV

TB7216:
1 BoUptaa Turbo Jet Drive

PB7210:
1 AKpo@Uaio yia Tameraapieg XXL

TB7215:
1 Mivi akpoguaio Turbo

Amoppiyn
O1 ouokeuég pe auté To aUpBoAo TTpETel va atroppipBolv EExwPIoTA amo Ta oIkiakd amoBAnTa, EMEIdH TEPIEXOUV
ToAUTIHA UAIKG TToU pTTopoUv va avakukAwBolv. H owoTh 61a6eon poaTarelel To TepiBaAlov Kal v
avBpwivn uyeia. Oa Bpeite TANpPOPOPIES YIa TO GUYKEKPIPEVO BEP aTTd TV TOTTIKK 0ag appddia apyn f EUTropo
Navikig.
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SEVERIN Elektrogerdte GmbH
Rohre 27

D-59846 Sundern

Tel +492933982-0

Fax +49 2933 982-1333
information@severin.de
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